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PäiväysPiirtäjä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuslaji Juokseva no

Kaup.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno

Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Piir.noTyönumeroSuunn.ala Muutos

Korkeus- ja koord. järjestelmä

TiedostoSuunnittelija Tarkastaja

Vast.suun/Hyväksyjä

Tilaaja

Helsinginkatu 15

TKA K1-1

Ilkka Ojaniittu

Ilkka OjaniittuVille Rantanen

Ville Rantanen

ETRS-GK23NParainen

KAU46806

Strandbrinken

Ranta-ahde

Katusuunnitelma / Gatuplan

1:100

1:1000/1:100

Tyyppipoikkileikkaus / Normalprofiler

Pituusleikkaus / Långdprofil

24.5.2022
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Vesijohto, laen korkeus

Putken mitat ja laatu
Paalu

Sadevesiviemäri, sisäpohjan korkeus

Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus

Jätevesiviemäri, sisäpohjan korkeus

Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus

Putkien perustamistapa

Päällysrakenne

Matka

Kaltevuus / pyöristyssäde

Tasausviivan korkeus

Maanpinnan korkeus

Paalutus

Kaarevuus

Sivukaltevuus

Ranta-ahde
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nykyiseen pintaan
Sovitetaan Rantamäen
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AJORATA
(Asfaltti)

JALKAKÄYTÄVÄ
(Betonilaatta)

PIENNAR
(Murske)

PAINANNE
(Nurmi)

REUNA-ALUE

1:100/1:100

1:2

Upotettava betoninen reunatuki h=8cm
Tonttiliittymien kohdalla upotettava betoninen reunatuki h=3cm

Katuvalaistus tarkentuu rakennussuunnitelmassa

10.00m

2.75m 2.50m 0.25m2.50m0.25m1.75m

0.75m

Pehmeän pohjamaan alueilla kiviainesarina KaM #0-32 300mm
Asennusalusta KaM #0-16 150mm

Tyyppipoikkileikkaus
Ranta-ahde paalu 60


