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Tiivistelmä 

Kreate Oy:n ja Väyläviraston muodostaman allianssin siltahankkeessa uusitaan 

Paraisissa Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen väylän Mt180 varrella sijaitsevat 

Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat sekä väyliä. Vanhojen siltojen ja muiden 

rakenteiden purusta syntyvästä betonijätteestä sekä uusien siltojen rakentamisessa 

syntyvästä ylijäämäbetonista on tarkoitus valmistaa betonimurskeen jätteeksi 

luokittelun päättymisen arviointiperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (VNa 

466/2022, ns. EEJ-asetus) mukaista betonimursketta. Valmis betonimurske 

hyödynnetään allianssihankkeen ja lähialueen maarakennustöissä. 

Kreate Oy hakee ympäristölupaa betonijätteen vastaanotolle, välivarastoinnille ja 

käsittelylle Kirjalan maansijoitusalueelle (kiinteistö 445-432-1-8, Ali-Kirjalantie 1, 

21610 Parainen). Kirjalan maansijoitusalue on siltahankkeen käytössä ja sinne 

rakennetaan erillinen varasto- ja käsittelykenttä Hessundinsalmen ja Kirjalansalmen 

siltojen purkubetonien käsittelylle ja välivarastoinnille. Alue sijaitsee noin 3,5 kilometrin 

päässä Kirjalansalmen sillasta ja noin 2 km päässä Hessundinsalmen sillasta.  

Lupaa betonijätteen vastaanotolle haetaan 20 000 t/a ja suurimmaksi betonijätteen 

kertavarastointimääräksi esitetään 10 000 t. Toiminnalle haetaan lisäksi töiden 

aloituslupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Alueella vastaanotettavan ja 

käsiteltävän betonijätteen kokonaismäärä on koko hankkeen aikana enintään 20 000 t. 

Lupahakemuksen mukainen toiminta on tarkoitus aloittaa alueella syksyllä 2024, jolloin 

Hessundinsalmen sillan purku suunnitelmien mukaisesti aloitetaan. Toiminta alueella 

päättyy vuoden 2026 loppuun mennessä, kun siltahanke valmistuu ja alue luovutetaan. 

Alueelle ei vastaanoteta muissa kohteissa syntyneitä betonijätteitä. 

Jätemateriaaleja vastaanotetaan, kuormataan ja esikäsitellään alueella arkipäivisin ma-

pe klo 7-20 ja lauantaisin klo 9-18. Betonijätteen murskausta tehdään alueella arkisin 

ma-pe klo 8-18. Betonijätteet vastaanotetaan ja käsitellään maansijoitusalueelle 

rakennettavalle maapohjaiselle, kalliomurskepintaiselle välivarastointi- ja 

käsittelykentälle. Siltatyömaiden valuista betoniauton pumppuun jäänyt ns. 

ylijäämäbetoni vastaanotetaan ja kuivataan käsittelykentällä. Betonijäte käsitellään 

pienempään palakokoon ja purkubetonista erotellaan raudoitukset pulveroimalla, jonka 

jälkeen betonijätteet murskataan mobiilimurskaimella arviolta kahdessa 1-3 viikon 

murskausjaksossa. Betonijätteet ja käsittelyssä syntynyt betonimurske välivarastoidaan 

kasoilla. Purkubetonin käsittelyssä syntyy jätteenä rautapitoista metallijätettä.  

Lupahakemuksen mukaisesta toiminnasta alueella ei arvioida aiheutuvan muusta alueen 

käytöstä poikkeavia melu- tai pölypäästöjä. Pöly- ja melupäästöjä minimoidaan 

varastokasojen ja murskaimen sijoittelulla. Tarvittaessa pölypäästöjä voidaan torjua 

kastelemalla.  

Pintavaluntana kulkeutuvat alueella muodostuvat hulevedet ohjataan suotopadon ja 

viivytysaltaan kautta Saaristotien vartta pitkin kulkevaan ojaan, joka laskee 

Hessundinsalmeen. Alueella käsiteltävä purkubetoni sisältää haitta-aineita alle eräiden 

jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen 

(VNa 843/2017, ns. MARA-asetus) mukaisten raja-arvojen, joten betonijätteen 

välivarastoinnin vaikutukset hulevesien sisältämiin haitta-ainepitoisuuksiin ovat hyvin 

vähäisiä. 

Alueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse Natura-alueita, metsälain 10 §:llä suojeltuja 

alueita tai luonnonsuojelualueita, joten hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia em. 

alueisiin.   
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Sammandrag 

I den av Kreate Oy och Trafikledsverket bildade alliansens broprojekt förnyas 

Rävsundsbron och Hessundsbron längs Lv180 i Pargas samt lederna. Avsikten är att av 

det betongavfall som uppstår vid rivning av de gamla broarna och andra konstruktioner 

samt den överskottsbetong som uppstår vid byggnation av de nya broarna producera 

betongkross i överensstämmelse med statsrådets förordning om bedömningsgrunderna 

för när betongkross upphör att klassificeras som avfall (SRF 466/2022). Den färdiga 

betongkrossen utnyttjas i alliansprojektets och närområdets markbyggnadsarbeten.  

Kreate Oy ansöker om miljötillstånd för mottagning, mellanlagring och behandling av 

betongavfallet på Kirjala markdeponiområde (fastighet 445-432-1-8, Nederkirjalavägen 

1, 21610 Pargas). Kirjala markdeponeringsområde används av broprojektet och där 

byggs ett separat lager- och behandlingsfält för behandling och mellanlagring av 

rivningsbetong från Hessundsbron och Rävsundsbron. Området ligger på cirka 3,5 

kilometers avstånd från Rävsundsbron och på cirka 2 km avstånd från Hessundsbron.   

Tillstånd söks för mottagning av 20 000 ton betongavfall per år och den största mängden 

betongavfall som lagras samtidigt är 10 000 ton. För verksamheten söks dessutom 

tillstånd att inleda arbetet trots eventuellt sökande av ändring. Den totala mängd 

betongavfall som tas emot och behandlas i området är under hela projektets tid högst 

20 000 ton. Avsikten är att inleda verksamhet enligt tillståndsansökan i området hösten 

2024 då rivningen av Hessundsbron påbörjas enligt planerna. Verksamheten på området 

avslutas till slutet av 2026 när broprojektet blir klart och området överlämnas.  

Betongavfall som uppstått på andra objekt tas inte emot på området.  

Avfallsmaterial tas emot, lastas och förbehandlas på området vardagar mån-fre kl. 7–

20 och lördagar kl. 9–18. Krossning av betongavfall sker på området vardagar mån–fre 

kl. 8–18. Betongavfallet tas emot och behandlas på ett mellanlagrings- och 

behandlingsfält med yta av bergkross på mark. Så kallad överskottsbetong som blivit 

kvar i betongbilarnas pumpar vid gjutningar på brobyggplatserna tas emot och torkas 

på behandlingsfältet. Betongavfallet behandlas till mindre bitstorlek och ur 

rivningsbetongen separeras armeringar genom pulvrisering, varefter betongavfallet 

krossas med mobilkross under uppskattningsvis två krossningsfaser om 1–3 veckor. 

Betongavfallet och betongkrossen som uppstår i behandlingen mellanlagras i högar. Vid 

behandlingen av rivningsbetong uppstår järnhaltigt metallavfall som avfall.   

Verksamheten enligt tillståndsansökan bedöms inte ge upphov till buller- eller 

dammutsläpp som avviker från övrig verksamhet på området. Damm- och bullerutsläpp 

minimeras genom placeringen av lagringshögarna och krossen. Vid behov kan 

dammutsläpp bekämpas genom befuktning.   

Dagvatten som uppstår på området och som rinner på markytan styrs via en 

klarningsbassäng till ett dike som går längs Skärgårdsvägen och mynnar ut i Hessundet. 

Den rivningsbetong som behandlas på området innehåller skadliga ämnen under 

gränsvärden enligt statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad 

(SRF 843/2017), så konsekvenserna av betongavfallets mellanlagring på halten skadliga 

ämnen i dagvattnet är mycket små.  

På området eller i dess närhet finns inga Naturaområden, områden skyddade enligt 10 

§ i skogslagen eller naturskyddsområden, så projektet bedöms inte ha några 

konsekvenser för sådana områden. 
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1 Toiminta, johon lupaa haetaan 
Kreate Oy:n ja Väyläviraston muodostaman allianssin siltahankkeessa uusitaan 

Paraisissa Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen väylän Mt180 varrella sijaitsevat 

Hessundinsalmen ja Kirjalansalmen sillat sekä väyliä. Vanhojen siltojen ja muiden 

rakenteiden, kuten alikulkujen ja betoniteiden purusta syntyvä betonijäte, hankkeen 

muu betonijäte, kuten betoniset paalunpätkät sekä uusien siltojen rakentamisessa 

syntyvä ylijäämäbetoni toimitetaan lähellä purkukohteita sijaitsevalle Kirjalan 

maansijoitusalueelle rakennettavalle betonijätteen käsittelyalueelle, jossa betonijäte 

käsitellään ja välivarastoidaan. Betonijätteestä on tarkoitus valmistaa betonimurskeen 

jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista annetun valtioneuvoston 

asetuksen (466/2022, ns. EEJ-asetus) mukaista betonimursketta. Mikäli tuotettu 

betonimurske ei täyttäisi EEJ-asetuksen vaatimuksia, hyödynnetään betonimurske 

erillisillä MARA-ilmoitusmenettelyillä. Valmis betonimurske hyödynnetään 

allianssihankkeen ja lähialueen maarakennustöissä.  

Välivarastointi- ja käsittelyalueella vastaanotettava purkubetonin määrä on enintään  

20 000 t/v. Suurin kertavarasto on noin 10 000 t.   

Kreate Oy hakee ympäristönsuojelulain 527/2014 27 §:n (liite 1, taulukko 2 kohta 13 f) 

mukaista lupaa Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen purusta syntyvän 

betonijätteen vastaanotolle, käsittelylle ja välivarastoinnille Kirjalan 

maansijoitusalueelle rakennettavalle välivarastointi- ja käsittelyalueelle. 

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n kohdan 12 b mukaisesti toimivaltainen 

viranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Toiminnalle haetaan 

ympäristönsuojelulain (527/2014) 199 §:n mukaista aloituslupaa mahdollisesta 

muutoksenhausta huolimatta. 

Lupahakemuksen mukainen toiminta alueella on tarkoitus aloittaa syksyllä 2024, jolloin 

Hessundinsalmen sillan purku suunnitelmien mukaisesti aloitetaan. Kirjalansalmen sillan 

purku on suunniteltu aloitettavan syksyllä 2025. Purkubetonia toimitetaan alueelle 

pääasiassa joitain kuukausia isojen siltojen purkutöiden aloituksen jälkeen. 

Ylijäämäbetonia toimitetaan alueelle jatkuvasti. Betonijäte murskataan arviolta 

kahdessa 1-3 viikon erässä. Tuotettu betonimurske välivarastoidaan alueella ja 

toimitetaan eteenpäin maarakennushyötykäyttöön vuosien 2025-2026 aikana. 

Lupahakemuksen mukaista toimintaa harjoitetaan Kirjalan maansijoitusalueella vuosina 

2024-2026, jonka jälkeen alue luovutetaan ja muutetaan virkistys- ja ulkoilukäyttöön. 

Ympäristölupaa haetaan toistaiseksi. 

2 Hakija 
Ympäristöluvan hakijana toimii Kreate Oy (Y-tunnus: 0168716-6), joka on yksi 

johtavista suomalaisista infrarakentamiseen keskittyvistä yrityksistä. Yhtiön pääkonttori 

sijaitsee Tuusulassa. Hakijan ja toiminnanharjoittajan tarkemmat yhteystiedot on 

esitetty liitteessä 1.   

Luvan hakija: 

Kreate Oy (0168716-6) 

Haarakaari 42 

04360 Tuusula 

Lupahakemuskonsultti: 

AFRY Finland Oy 
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3 Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset 
Ympäristölupahakemuksen mukaiselle toiminnalle sekä ympäristöluvan hakemiselle on 

maansijoitusalueen maanomistajan eli Paraisten kaupungin lupa, joka on esitetty 

liitteessä 2. 

Siltatyömaille ei ole vielä tehty purkuselostuksia eikä saatu purkulupia.  

Kirjalansalmen sillan uusimiselle ja väylätyömaa-alueen rakentamisen toiselle vaiheelle 

on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen myöntämä YSL 118 § mukainen lupa (ns. 

meluilmoituksesta saatu lupa) VARELY/6165/2023. Annettu päätös koskee 

sillanrakentamisen toista vaihetta aikana 1.1.-31.12.2024. Uusi lupa haetaan vuosittain 

loppuvuodesta tehtävällä meluilmoituksella. Meluilmoituksesta annettu päätös esitetään 

liitteellä 3.  

Hessundinsalmen silta- ja väylätöiden melua ja tärinää aiheuttavalle toiminnalle on 

Paraisten kaupungin johtavan ympäristönsuojelutarkastajan myöntämä YSL 118 § 

mukainen lupa (ns. meluilmoituksesta saatu lupa) 900/11.01.02/2023. Päätös esitetään 

liitteellä 4. 

Kirjalan maansijoitusalueella ei ole voimassa muita ympäristölupia. 

4 Laitoksen tiedot ja sijainti sekä naapurit 
Maansijoitusalue, jonne lupaa haetaan: 

Kirjalan maansijoitusalue 

kiinteistötunnus: 445-432-1-8 

osoite: Ali-Kirjalantie 1, 21610 Parainen 

Laitoksen tiedot: 

Käsittelypaikan nimi: Kirjalan betonijätteen käsittelyalue 

Toimialat: Maaperän puhdistus (päätoimiala), maanrakennus ja maansiirto 

Toimialaluokitus (TOL): 42110 Teiden ja moottoriteiden rakentaminen 

Maansijoitusalueen (kiinteistön) omistaja: 

Paraisten kaupunki (0136082-5) 

osoite: Strandvägen 28, 21600 Parainen 

Kirjalan maansijoitusalue sijaitsee Paraisten kaupungin Kirjalansaaressa noin viiden 

kilometrin päässä Paraisten keskustasta koilliseen, noin 3,5 kilometrin päässä 

Kirjalansalmen sillasta etelään ja noin 2 km päässä Hessundinsalmen sillasta pohjoiseen. 

Alue rajautuu idässä ja kaakossa vilkkaasti liikennöityyn Saaristotiehen ja muissa 

ilmansuunnissa metsään. Kiinteistöllä on maansijoitusalueen lisäksi mm. metsää ja 

peltoalueita. Maansijoitusalue on kokonaisuudessaan allianssihankkeen käytössä ja 

alueella on myös muita toimintoja. 

Maansijoitusalueen sekä purettavien siltojen sijainnit on esitetty kuvassa 1 ja 

välivarastointi- ja käsittelykentän sijainti maansijoitusalueella kuvassa 2.  
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Kuva 1. Maansijoitusalueen sekä purettavien siltojen sijainnit taustakartalla. Maansijoitusalue on 
merkitty keltaisella osoittimella ja sillat keltavihreillä rajauksilla (kartta-aineisto: 
Paikkatietoikkuna 12/2023). 

 

 

Kuva 2. Välivarastointi- ja käsittelykentän sijainti Kirjalan maansijoitusalueella (kartta-aineisto: 
Paikkatietoikkuna 12/2023). 

Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse häiriintyviä kohteita. Lähimmät 

asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 600 m päässä hankealueesta lounaaseen, noin 400 m 
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päässä pohjoiseen ja noin 300 m koilliseen (kuva 3). Lähimpien asuinkiinteistöjen ja 

hankealueen välissä on metsää. Saaristotien toisella puolella hankealuetta lähimmät 

asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 250-300 m päässä koilliseen, itään ja kaakkoon. Myös 

Saaristotien toisella puolella sijaitsevien asuinkiinteistöjen ja hankealueen välissä on 

jonkin verran metsää. Naapurikiinteistöjen omistustiedot on esitetty liitteessä 5. 

 

 

Kuva 3. Hankealueen lähimpien rakennusten käyttötarkoitukset, hankealue on hahmoteltu 
kuvaan keltavihreällä (kartta-aineisto: Elinympäristön tietopalvelu Liiteri 12/2023). 

 

Alueella ei ole voimassa eikä meneillään olevaa asemakaavaa. 

Alueella on voimassa Kirjalansaaren osayleiskaava (vahvistettu 31.5.1999). 

Välivarastointi- ja käsittelykentän alue on merkitty osayleiskaavassa retkeily- ja 

ulkoilualueeksi merkinnällä VR-1 (kuva 4). Alueella saa kaavamerkinnän mukaan 

rakentaa sen käyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia ja rakenteita. 
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Kuva 4. Ote Kirjalansaaren osayleiskaavasta. Käsittelykentän sijainti on hahmoteltu kaavaotteelle 
sinisellä (Paraisten kaupunki 12/2023). 

Varsinais-Suomen voimassa olevien maakuntakaavamerkintöjen yhdistelmässä alue 

sijaitsee yhdyskuntarakenteen laajentumisen selvitysalueella (taajamien maankäytön, 

palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava) sekä virkistysalueella (luonnonarvojen 

ja -varojen vaihemaakuntakaava) (kuva 5). Alueen itäpuolella kulkee ohjeellinen 

ulkoilureitti. Varsinais-Suomessa ei ole vireillä olevia maakuntakaavoja. 

 

Kuva 5. Ote Varsinais-Suomen voimassa olevien maakuntakaavamerkintöjen yhdistelmästä. 
Käsittelykentän sijainti on hahmoteltu kaavaotteelle violetilla (Varsinais-Suomen liitto 12/2023). 
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5 Ympäristö 

5.1 Maa- ja kallioperä 

Geologian tutkimuskeskuksen Maankamara-karttapalvelun maaperätietojen mukaan 

alue on kalliota (maaperäkartassa punainen väri) ja alueen eteläpuolella maaperä on 

savea (maaperäkartassa vaaleansininen väri) (kuva 6). Luvan hakijan mukaan 

rakennettavan käsittelykentän alueella on paikoin hyvin ohut maaperäkerros kallion 

päällä. Kirjalansaaren maaperä on pääosin savea ja avokalliota, paikoin on myös 

hiekkamoreenia ja vähäisessä määrin muita maalajeja.  

 

Kuva 6. Maaperäkartta. Välivarastointi- ja käsittelykentän sijainti on hahmoteltu kartalle 
keltavihreällä rajauksella. (kartta-aineisto: GTK, Maankamara 12/2023.) 

5.2 Pohjavesiolosuhteet 

Kirjalan betonijätteen käsittelyalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. 

Hankealuetta lähimmät luokitellut pohjavesialueet ovat Kuusiston (0220201) ll-luokan 

pohjavesialue, joka sijaitsee noin 5 km päässä hankealueesta koilliseen; ja Storskogenin 

(0257306) ll-luokan pohjavesialue ja pohjaveden varsinainen muodostumisalue, joka 

sijaitsee noin 6 km hankealueesta etelä-kaakkoon Lemlahdensaarella. Toiminta-alueen 

lähimmät luokitellut pohjavesialueet esitetään kuvassa 7. 
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Kuva 7. Lähimmät pohjavesialueet. Toiminta-alueen sijainti on merkitty kartalle keltaisella 
osoittimella. (kartta-aineisto: Paikkatietoikkuna 12/2023.) 

5.3 Vesistöt 

Kirjalan maansijoitusalue sijaitsee Kirjalansaaressa, jota ympäröi Itämeri. 

Hankealueelta on noin 1,6 km Hessundinsalmeen, johon hankealueella muodostuvat 

hulevedet kulkeutuvat viivytysaltaan jälkeen ojia pitkin. Noin 600 metrin päässä 

hankealueesta länteen sijaitsee lampi. Alue kuuluu Saaristomeren valuma-alueeseen. 

5.4 Luonto 

Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse suojeltuja kohteita tai alueita. Alueesta noin 2 km 

pohjoiseen sijaitsee kiinteä muinaisjäännös (pronssikautinen hautaröykkiö, kartassa 

pistemäinen magentan värinen merkki). Alueesta noin 1 km itään ja kaakkoon sijaitsee 

Kapellstrandin kulttuurimaisema (kartassa punaisella). Hessundinsalmessa, 

hankealueesta noin 1,5 km lounaaseen sijaitsee kaksi kiinteää muinaisjäännöstä: 

historiallinen hylky ja historiallinen laituri (kartassa pistemäiset siniset merkit). 

Hankealueesta noin 600 metriä itä-kaakkoon, Saaristotien toisella puolella sijaitsee 

metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristökuvio, 0,15 ha kokoinen 

suoelinympäristö. Toinen Kirjalansaaressa sijaitseva metsälain 10 §:llä suojeltu suoalue 

sijaitsee noin 2 km päässä hankealueesta itään. Hankealueen lähimmät suojelualueet 

esitetään kuvassa 8 ja lähimmät metsälain 10 §:llä suojellut alueet kuvassa 9. 
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Kuva 8. Lähimmät suojelualueet. Toiminta-alueen sijainti on merkitty kartalle keltavihreällä 
(kartta-aineisto: Karpalo-karttapalvelu 12/2023.) 

 

 

Kuva 9. Lähimmät suojelualueet. Toiminta-alueen sijainti on merkitty kartalle keltaisella 
osoittimella (kartta-aineisto: Paikkatietoikkuna 12/2023.) 
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Osana Paraisten siltahanketta Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen ympäristöjen 

luontotiedot kartoitettiin. Luontotiedot esitetään ympäristökohdekartalla liitteellä 6. 

Selvityksen mukaan Kirjalansalmen sillan uusiminen vaikuttaa muutamaan 

harvalukuiseen pesimälintulajiin. Sillan ympäristössä, Kirjalansaaren pohjoisosassa on 

myös seudullisesti arvokas historiallinen kyläalue. Hessundinsalmen sillan ympäristössä 

ei ole tiukasti suojeltavia luontotyyppejä, eikä vesilain suojelemia kohteita. 

Hessundinsalmen sillan ympäristössä, Kirjalansaaren eteläosassa on useita uhanalaisten 

ja silmälläpidettävien kasvien kasvupaikkoja sekä paikallisesti arvokas huvila- ja 

kesämökkialue. 

6 Laitoksen toiminta 

6.1 Yleiskuvaus toiminnasta  

Kirjalan maansijoitusalueelle rakennettavalle betonijätteen käsittely- ja 

välivarastointikentälle vastaanotetaan käsiteltäviksi Paraisten siltahankkeessa syntyvät 

betonijätteet: Hessundinsalmen ja Kirjalansalmen siltojen purkubetonit, muiden 

rakenteiden, kuten alikulkujen ja betoniteiden purusta syntyvä betonijäte, hankkeen 

muu betonijäte, kuten betoniset paalunpätkät sekä rakentamisessa syntyvä 

ylijäämäbetoni. Betonijätteistä on tarkoitus tuottaa EEJ-asetuksen mukaista 

betonimursketta, joka hyödynnetään allianssihankkeen sekä lähialueen 

maarakennustöissä. Kirjalan maansijoitusalue on siltahankkeen käytössä ja sinne 

rakennetaan erillinen varasto- ja käsittelykenttä Paraisten siltahankkeen betonijätteiden 

käsittelyyn ja välivarastoimiseksi. Kentän päällyste sekä kantava kerros rakennetaan 

kalliomurskeesta. Kentän poikkileikkaus sekä toimintojen sijoittuminen kentälle 

esitetään asemapiirustuksella liitteellä 7. Kentälle ei vastaanoteta muissa kohteissa 

syntyviä betonijätteitä. Mikäli tuotettava betonimurske ei täyttäisi EEJ-asetuksen 

vaatimuksia, hyödynnetään syntynyt betonimurske erillisellä MARA-

ilmoitusmenettelyllä. 

Ympäristölupaa betonijätteen välivarastointi- ja käsittelyalueelle haetaan purkutyömaan 

ulkopuolelle Kirjalaan, koska siltojen työmaa-alueella ei ole tilaa betonijätteiden 

käsittelyyn ja välivarastointiin. Lisäksi lupaa haetaan, jotta tuotettavan betonimurskeen 

jätestatus voidaan poistaa, mikäli EEJ-asetuksen vaatimukset betonimurskeen laadulle 

täyttyvät. Tätä varten valmistajalla tulee olla ympäristölupa murskaustoiminnalle. 

Lupahakemuksen mukainen toiminta alueella on tarkoitus aloittaa syksyllä 2024, jolloin 

Hessundinsalmen sillan purkutyöt on tarkoitus aloittaa. Kirjalansalmen sillan purkutyöt 

on tarkoitus aloittaa syksyllä 2025. Siltoja puretaan ja purkubetonit toimitetaan 

käsittelyalueelle purkutöiden aloituksen jälkeisinä kuukausina. Muiden rakenteiden 

purkutöissä syntyviä betonijätteitä, hankkeen muuta betonijätettä sekä rakennustöissä 

syntyvää ylijäämäbetonia syntyy vähän ja sitä kuljetetaan käsittelyalueelle jatkuvasti. 

Tuotettu betonimurske toimitetaan eteenpäin allianssihankkeen ja lähialueen 

maarakennushyötykäyttöön vuosien 2025 ja 2026 aikana siten, että Hessundinsalmen 

sillan betonijätteestä tuotettu betonimurske toimitetaan välivarastointi- ja 

käsittelyalueelta hyötykäyttöön ennen Kirjalansalmen sillan purkubetoneiden 

vastaanottoa alueelle. 

Sillat ja muut rakenteet puretaan lajittelevana purkuna. Purkubetonit toimitetaan 

käsittelyalueelle autoilla <1 m palakoossa. Ennen murskausta purkubetoni esikäsitellään 

pienempään palakokoon ja betoni pulveroidaan, jossa betonista poistetaan raudoituksia.  
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Rakentamisessa syntyvä ylijäämäbetoni, ns. betoniautojen pumpun jäämäerät 

toimitetaan alueelle betoniautoilla. Jokaisesta hankealueelle toimitetusta betonierästä 

jää betoniautoon noin 200 l ylijäämäbetonia. Betoniauto purkaa noin 200 l kokoisen 

betonierän kalliomurskepintaiselle käsittelykentälle tai purkubetonista rakennettuun 

altaaseen, jonka jälkeen betonin annetaan kuivua. Kuivunut ylijäämäbetoni 

esikäsitellään pienempään palakokoon ennen murskausta yhdessä muun betonijätteen 

kanssa. 

Murskaus tehdään liikuteltavalla mobiilimurskaimella. Esikäsitelty ylijäämäbetoni 

murskataan yhdessä pulveroidun purkubetonin ja muiden esikäsiteltyjen betonijätteiden 

kanssa. Murskauslaitteistoon syötetään betonijätettä kaivinkoneella tai 

pyöräkuormaajalla. Mobiilimurskain on varustettu magneetilla, joka erottelee valmiista 

murskeesta loput raudoitukset. Betonijätteet murskataan arviolta kahdessa erässä. 

Yhden betonijäte-erän murskaus kestää 1-3 viikkoa. Betonijätteet ja käsittelyssä 

syntynyt betonimurske välivarastoidaan kasoilla. Betonijätteen käsittely toteutetaan 

Kreate Oy:n betonimurskeen laadunhallintakäsikirjassa (liite 8) ja jätteenkäsittelyn 

seuranta- ja tarkkailusuunnitelmassa (liite 9) tarkemmin esitetyn mukaisesti. Syntynyt 

betonimurske hyödynnetään allianssihankkeen ja muissa lähialueen maarakennustöissä 

liitteessä 10 esitetyn EEJ-betonimurskeen hyödyntämislausunnon mukaisesti, mikäli 

betonimurskeen todetaan laadunvarmistuksessa täyttävän EEJ-asetuksen vaatimukset. 

Muussa tapauksessa betonimurske hyödynnetään maarakentamisessa erillisillä MARA-

ilmoitusmenettelyillä.  

Jätemateriaaleja vastaanotetaan, kuormataan ja esikäsitellään alueella arkipäivisin ma-

pe klo 7-20 ja lauantaisin klo 9-18. Betonijätteen murskausta tehdään alueella arkisin 

ma-pe klo 8-18. 

Käsittelykentälle rakennetaan bentoniittipohjainen tukitoimintoalue, jolla voidaan 

säilyttää ja tankata koneita sekä tarvittaessa säilyttää polttoaineita 

Kreate Oy hakee toiminnalle YSL:n 527/2014 199 §:n mukaista aloituslupaa 

muutoksenhausta huolimatta. Lupaa toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta 

huolimatta tarvitaan, jotta siltojen purkuhankkeessa syntyvälle betonijätteelle saadaan 

hankkeen edellyttämässä aikataulussa ympäristöluvanvarainen käsittelypaikka, joka on 

edellytys EEJ-betonimurskeen tuottamiselle. Edellytykset täytäntöönpanolle 

muutoksenhausta huolimatta katsotaan olevan olemassa, sillä toiminnasta ei arvioitu 

aiheutuvan haitallisia ympäristövaikutuksia. Vastaanotetut ja käsitellyt materiaalit 

voidaan tarvittaessa poistaa alueelta ja alue palauttaa ennalleen, joten täytäntöönpano 

ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Lisäksi, koska betonijätteen murskaus kestää 

alle 50 päivää, olisi betonijätteen käsittely mahdollista toteuttaa pelkällä 

meluilmoituksella, jos betonijätteistä ei haluttaisi tuottaa EEJ-betonimursketta.  

6.2 Toiminnassa käsiteltävät jätteet 

Toiminta-alueella vastaanotetaan Paraisten siltahankkeessa syntyvät betonijätteet, eli 

Hessundinsalmen ja Kirjalansalmen siltojen purkubetonit; muiden hankealueen 

rakenteiden, kuten alikulkujen ja betoniteiden uusimisessa syntyvät betonijätteet; muut 

hankealueella syntyvät betonijätteet kuten paalunpätkät ja ylijäämäkaivot sekä 

rakentamisessa syntyvä ylijäämäbetoni Siltojen ja muiden rakenteiden purku 

toteutetaan lajittelevana purkuna, eikä käsittelyalueelle toimiteta muita urakoissa 

syntyviä jätteitä. Siltojen betoneista (rakenteesta) on tutkittu MARA-asetuksen (VNa 

843/2017) mukaiset haitta-aineet. Pitoisuudet alittivat asetuksen mukaiset raja-arvot. 
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Kahdesta sillasta saatavan purkubetonin määräksi on arvioitu noin 3500 m3 ja 3800 m3, 

eli noin 7000 t ja 7600 t (yht. 14 600 t). Rakentamisessa syntyvää ylijäämäbetonia on 

arvioitu syntyvän hankkeen aikana korkeintaan noin 2 000 m3 eli noin 4 000 t ja muuta 

betonijätettä syntyy hankkeessa yhteensä arviolta joitakin satoja tonneja. Arvioitu 

suurin kertavarastointimäärä alueella on noin 10 000 t. Koska määrät ovat arvioita, ja 

on mahdollista, että aikataulujen mahdollisesti hieman muuttuessa, kummankin sillan 

purkubetonit vastaanotettaisi käsittelykentälle saman kalenterivuoden aikana, lupaa 

betonijätteen vastaanotolle haetaan max 20 000 t/v. Tällöin luvittava viranomainen on 

kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli Paraisten kaupunki (YSL 527/2014, VNA 

713/2014). Lupaa suurimmalle mahdolliselle kertavarastolle haetaan 10 000 t:lle. 

Toiminnassa käsiteltävät jätteet esitetään taulukossa 1. Betonijäte käsitellään arviolta 

kahdessa erässä. Yhden murskausjakson kesto on noin 1-3 vko. Tällöin murskauspäiviä 

kertyy yhdelle murskausjaksolle noin 5-15 ja yhteensä noin 10-30.  

Taulukko 1. Vastaanotettavat ja käsiteltävät jätteet sekä näiden suurin kertavarasto. 

Jätenimike Jäteluokka (LoW) Vuotuinen 

vastaanotettava 
määrä (t/a) 

Suurin kertavarasto 

(t) 

Betonijäte 17 01 01 20 000 10 000 

 

Purkubetonin käsittelyssä syntyy jätteenä rautapitoista metallia. Metallijäte 

välivarastoidaan lavalla, ja toimitetaan vastaanottajalle. Purkubetonit käsitellään 

betonimurskeeksi, jonka lähtökohtaisesti arvioidaan täyttävän EEJ-asetuksen 

vaatimukset. Kriteerien täyttyessä tuotettava betonimurske ei ole enää jätettä. Mikäli 

EEJ-asetuksen vaatimukset eivät kuitenkaan täyttyisi, toimitetaan tuotettu 

betonimurske hyötykäyttöön MARA-ilmoitusmenettelyllä.  

6.3 Polttoaineet ja energian käyttö 

Polttoaineita ei lähtökohtaisesti varastoida alueella. Mikäli urakoitsijalla on tarve 

varastoida alueella polttoainetta, varastointi on väliaikaista ja lyhytaikaista (<12 kk). 

Polttoaineet varastoidaan tukitoimintoalueella. Polttoainetta varastoidaan kerrallaan alle 

10 m3, korkeintaan 3 m3 kokoisissa säiliöissä. Mobiilimurskaimessa voi olla 500-1000 l 

säiliö, josta murskainta tankataan. Tankkaus tehdään tukitoimintoalueella.  

Liikkuvat työkoneet käyttävät dieselöljyä ja betonin murskainlaitteisto kevyttä 

polttoöljyä. Tankkauksesta mahdollisesti aiheutuvia ympäristöriskejä ovat 

polttoainevuodot. Ympäristöön kohdistuvia riskejä minimoidaan varastoimalla 

imeytysaineita tulitoimintoalueella sekä rakentamalla tukitoimintoalue siten, että 

sepelitäytön alapuolelle asennetaan bentoniittimatto. Hankealueella ei ole 

sähköliittymää, eikä toiminnassa käytetä sähköä. 

6.4 Toiminnassa syntyvät jätteet ja tuotteet 

Purkubetonin käsittelyssä syntyy jätteenä purkubetonien sisältämiä raudoituksia. 

Syntynyt metallijäte välivarastoidaan lavalla ja toimitetaan vastaanottajalle 

kierrätykseen. Toiminnassa ei synny muita jätteitä, sillä koneita ei huolleta alueella ja 

alueelle vastaanotettavasta purkubetonista tuotetaan lähtökohtaisesti EEJ-asetuksen 

mukaista betonimursketta, jolla ei ole jätestatusta. Tuotetun betonimurskeen 

laadunvalvonta esitetään liitteellä 9 esitetyllä jätteen käsittelyn seuranta- ja 

tarkkailusuunnitelmalla. 
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6.5 Veden hankinta, käyttö ja jätevedet  

Lupahakemuksen mukaisessa toiminnassa käytetään vettä vain tarvittaessa pölyävän 

materiaalin kasteluun. Tarvittava vesi otetaan viivytysaltaasta tai toimitetaan 

tarvittaessa paikan päälle. Kasteluvesi sitoutuu murskekasaan tai haihtuu ilmaan.  

Toiminnassa ei muodostu jätevesiä. 

6.6 Liikenne 

Toiminta-alueelle liikennöidään Ali-Kirjalantieltä, jolta käännytään toiminta-alueelle 

vievälle nykyiselle tielinjaukselle. Toiminta-alueelle vievä tie alkaa noin 40 m päästä Ali-

Kirjalantien ja Saaristotien risteyksestä. Ali-Kirjalantielle käännytään Saaristotieltä, joka 

on vilkkaasti liikennöity (9600-14400 ajoneuvoa vuorokaudessa).  

Liikennöinti alueelle tapahtuu arkipäivisin ma-pe klo 7-20 ja lauantaisin klo 9-18. 

Lupahakemuksen mukaisesta toiminnasta aiheutuu vaihteleva määrä liikennettä, 

keskimäärin 20 autoa päivässä. Saaristotien liikennemääriin suhteutettuna toiminnasta 

aiheutuva liikennemäärä ei lisää alueen liikennettä. Saaristotieltä käännytään tielle 

Nederkirjalavägen, josta käännytään noin 30 m jälkeen toiminta-alueelle vievälle 

hiekkatielle. Maankäsittelyalueelle kohdistuu paljon liikennettä, eikä lupahakemuksen 

mukainen toiminta merkittävästi lisää myöskään maankäsittelyalueelle kohdistuvaa 

liikennettä. 

Toiminnanharjoittaja tilaa purkubetonien kuljetuksen purettavien siltojen luota Kirjalan 

betonijätteen käsittelyalueelle kuljetusliikkeeltä. Ennen betonijätteiden kuljetusta 

varmistetaan, että kuljetuksen hoitava kuljetusliike kuuluu jätehuoltorekisteriin.  

6.7 Riskit, häiriötilanteet ja ennaltavarautuminen  

Suurin ympäristöriskitekijä on työkoneen tai murskauslaitteiston öljyvuoto. Toiminta-

alueelle on varattu imeytysaineita ja alkusammutuskalustoa. Työkoneet ja 

murskauslaitteisto säilytetään bentoniittimattopohjaisella tukitoimintoalueella aina kun 

ne eivät ole käytössä. Mahdollisia häiriötekijöitä ovat työkoneiden tai 

murskauskoneiston osien rikkoutuminen. Myös syötteen seassa mahdollisesti olevat isot 

raudat tai luonnonkivet voivat aiheuttaa murskaimen rikkoutumisen. 

Onnettomuustilanteissa ryhdytään välittömästi ensisammutus-/suojaustoimenpiteisiin 

mahdollisten vaikutusten estämiseksi ja rajoittamiseksi. Vakavista poikkeus-, 

onnettomuus- ja häiriötilanteista ilmoitetaan asianomaisille tahoille, kuten alueelliselle 

pelastuslaitokselle ja ympäristövalvontaviranomaiselle.  

6.8 Selvitys mahdollisesta ympäristöasioiden 

hallintajärjestelmästä 

Kreate Oy:llä on Rakentamisen Laatu RALA ry:n RALA-ympäristösertifikaatti.  

6.9 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön 

kannalta paras käytäntö (BEP) 

Lähellä syntyneestä betonijätteestä tuotetun betonimurskeen hyödyntäminen 

maarakentamisessa on jätehuollon etusijajärjestyksen mukaista. Etusijajärjestyksellä 

tarkoitetaan sitä, että ensisijaisesti on pyrittävä välttämään jätteen syntymistä. Jos 

jätettä kuitenkin syntyy, se on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten.  
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Lupahakemuksen mukainen toiminta vähentää purkutoiminnasta syntyviä 

kuljetuspäästöjä. Ympäristön kannalta kannattavaa on käyttää betonijätteestä tuotettu 

betonimurske hyödyksi mahdollisimman lähellä jätteen syntypaikkaa ja hyödyntää se 

alueen maarakentamisessa. 

Kyseessä ei ole direktiivilaitostoiminta, ja jätteenkäsittelyn BAT-päätelmiä ei suoraan 

sovelleta toimintaan. 

7 Ympäristökuormitus sekä ympäristö- ja 
terveyshaittojen ehkäisy 

MARA- tai EEJ-kelpoisen betonimurskeen käsittelyyn ja varastointiin ei juurikaan liity 

ympäristöriskejä lukuun ottamatta emäksisten suotovesien vaikutusta. 

Betonimurskeella on suora pH-arvoa nostava vaikutus siitä läpi virtaaviin suotovesiin. 

Alueella välivarastoitava betonimurskeen suurin kertavarasto on kuitenkin varsin pieni; 

10 000 t. Välivarastoinnista voi aiheutua myös pölyämistä ja melua, joita kuitenkin 

hillitään kappaleessa 7.3 esitetyn mukaisesti. Täten välivarastoinnista ei arvioida 

aiheutuvan merkittäviä ympäristö- tai terveysriskejä. 

Ympäristölupahakemuksen mukaisesta toiminnasta aiheutuu hulevesipäästöjä, päästöjä 

ilmaan sekä melua työkoneista ja jätteen käsittelytoiminnasta. Toiminta-alue sijaitsee 

allianssihankkeen haltuun ottamalla maansijoitusalueella. Alueella syntyy 

lupahakemuksen mukaisesta toiminnasta huolimatta jonkin verran ilma- ja 

hulevesipäästöjä sekä melua, mikä tulee huomioida kokonaisuuden kannalta 

arvioitaessa toiminnasta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.  

7.1 Päästöt vesistöön ja viemäriin 

Toiminnassa ei synny viemäröitäviä jätevesiä.  

Toiminta-alueella kallio on hyvin lähellä maanpintaa, mikä rajaa huleveden 

kulkeutumista. Käsittelykentällä muodostuvat hulevedet imeytyvät osaksi maaperään ja 

osin kulkeutuvat pintavaluntana käsittelyalueen ympäri kulkevaan maa-ainesten 

sijoitusalueen reunaojaan. Reunaojien yhtymäkohtaa levennetään viivytysaltaaksi. 

Viivytysaltaassa poistetaan hulevesistä kiintoainesta. Viivytysaltaassa hulevedet 

virtaavat suotopadon kautta Saaristotien vartta pitkin kulkevaan ojaan, joka purkaa 

Hessundinsalmeen.  

Purettavien siltojen betonirakenteista on otettu näytteet ja tutkittu MARA-asetuksen 

mukaisten haitta-aineiden liukoiset ja kokonaispitoisuudet. Tulokset alittivat asetuksen 

mukaiset raja-arvot, joten kyseisistä jätebetoneista haitallisten aineiden liukoisuus 

hulevesiin on vähäistä. Betonimurskeella on suora pH-arvoa nostava vaikutus siitä läpi 

virtaaviin suotovesiin. pH neutraloituu kuitenkin nopeasti luonnonvesissä. 

Ympäristöluvan mukaisella toiminnalla ei täten arvioida olevan merkittävää vaikutusta 

vesistöihin.  

7.2 Päästöt maa- ja kallioperään ja pohjaveteen 

Lähtökohtaisesti ja normaalitilanteessa toiminnoista ei aiheudu päästöjä maaperään tai 

pohjaveteen. Työssä noudatetaan erityistä varovaisuutta, jotta pohjaveden tai 

maaperän pilaantuneisuutta ei tapahdu. Toiminta-alueella käsiteltävät ja 

välivarastoitavat siltojen purkubetonit alittavat MARA-asetuksen raja-arvot 

betonimurskeelle, joten purkubetoneista ei liukene juurikaan haitallisia aineita 

maaperään.  
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Työkoneiden tankkaukset ja mahdollinen polttoaineiden säilytys suoritetaan ja 

työkoneet säilytetään käsittelykentälle rakennettavalla tukitoimintoalueella, jonka 

sepelitäytön alle asennetaan reunoiltaan nostettu bentoniittimatto, joka kerää talteen 

mahdolliset polttoaine- ja öljyvuodot. Lupahakemuksen mukaisella toiminnalla ei täten 

arvioida olevan vaikutusta maaperään tai pohjaveteen.  

7.3 Päästöt ilmaan 

Päästöjä ilmaan aiheutuu työkoneiden pakokaasupäästöistä sekä betonijätteen 

käsittelystä, kuormauksesta, välivarastoinnista ja työkoneiden liikkeistä aiheutuvasta 

pölyämisestä. Pölyämistä ehkäistään varastokasojen sijoittelulla, murskan 

pudotuskorkeuden säädöillä sekä tarvittaessa kastelemalla murskattavaa betonia ja 

varastokasoja. Murskausta ei myöskään tehdä voimakkaalla tuulella.  

Betonimurskeen käyttö maarakentamisessa säästää luonnonharjuissa sijaitsevia 

neitseellisiä kiviaineksia. Kiviainesten kuljetustarve pienenee, jolloin myös raskaan 

liikenteen päästöt vähenevät. 

7.4 Melu ja tärinä 

Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen puruista tehdyistä meluilmoituksista on 

annettu päätökset. Päätökset on esitetty liitteissä 3 ja 4. 

Toiminnasta aiheutuu melua ajoneuvojen liikkumisesta alueella ja peruutusäänistä, 

liikenteestä, kuormien purusta sekä betonijätteen käsittelystä. Melua aiheutuu eniten 

betonijätteen murskauksesta. Murskausta tehdään alueella arviolta kahdessa 1-3 viikon 

erässä eli kerrallaan enintään 15 päivää. Murskausjaksojen on suunniteltu sijoittuvan eri 

vuosille: vuodenvaihteeseen 2024-2025 ja vuodenvaihteeseen 2025-2026. Murskausta 

tehdään alueella arkisin ma-pe klo 8-18. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole 

asutusta tai muita häiriintyviä kohteita. Lähin asutus sijaitsee alueesta 300 m päässä.  

Toiminnasta aiheutuva melu on tavanomaista työmaasta aiheutuvaa melua. 

Murskauksesta aiheutuvaa melua torjutaan varastokasojen ja mobiilimurskaimen 

sijoittelulla sekä pudotuskorkeuden säädöllä.  

Betonijätteen käsittelyalue sijoitetaan maansijoitusalueelle, jolla tapahtuvasta 

toiminnasta aiheutuu muutoinkin normaalia voimakkaampaa melua. Betonin käsittely ja 

liikennöinti käsittelyalueelle ei merkittävästi lisää maansijoitusalueen toiminnoista 

aiheutuvaa melua. Toiminnasta lähimpiin häiriintyviin kohteisiin aiheutuvasta melusta 

on tehty meluselvitys, joka esitetään liitteellä 11. Selvityksen mukaan toiminnasta 

aiheutuva melu ei nosta melutasoa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.  

Tärinää syntyy kuorma-autojen ja murskauslaitteiston liikkumisesta. Työkoneiden 

aiheuttaman tärinän arvioidaan vastaavan normaalia työmaasta aiheutuvaa tärinää ja 

eikä sen katsota olevan tavanomaista voimakkaampaa.  

7.5 Yleinen viihtyvyys ja ihmisten terveys 

Yleiseen viihtyvyyteen ja terveyteen kohdistuvat vaikutukset liittyvät pääasiassa meluun 

ja mahdolliseen pölyämiseen. Toiminnan vaikutuksia viihtyvyyteen vähennetään melun 

suhteen kiinnittämällä huomiota meluun ja sen torjuntaan sekä noudattamalla 

meluilmoituksista saaduissa päätöksissä sekä ympäristöluvan lupamääräyksissä 

annettavia aikarajoja meluaville toiminnoille. Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä 

tarkkaillaan ja ehkäistään tarvittaessa kastelemalla varastokasoja ja murskattavaa 

betonijätettä. 
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Luvanmukaisesta toiminnasta aiheutuvat haitat arvioidaan vähäisiksi. Lisäksi ne ovat 

väliaikaisia ja lyhytaikaisia. Hankkeella ei täten arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia 

yleiseen viihtyvyyteen tai ihmisten terveyteen. 

7.6 Luonto, luonnonsuojeluarvot ja rakennettu ympäristö 

Toiminta-alueen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita tai Natura 2000 -alueita. 

Alueen läheisyydessä ei myöskään ole arvokkaita luontokohteita tai rakennetun 

ympäristön kohteita. Näin ollen toiminnan vaikutukset luontoon ja rakennettuun 

ympäristöön arvioidaan kokonaisuutena vähäisiksi.  

8 Tarkkailu 

Jätelain (646/2011) 120 §:n 2 momentin mukaan ympäristöluvanvaraisen jätteen 

käsittelytoiminnan harjoittajan on esitettävä lupaviranomaiselle suunnitelma jätteen 

käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä. Suunnitelma esitetään erillisellä 

liitteellä 9. Toimintaa tarkkaillaan ja toiminnasta raportoidaan valvovalle viranomaiselle 

suunnitelmassa esitetyn mukaisesti. Jätteenkäsittelyn seuranta- ja 

tarkkailusuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. 

Toiminta-alueelle vastaanotetaan vain Paraisten siltahankkeessa syntyvät betonijätteet. 

Alueelle ei vastaanoteta muuta betonijätettä. Vastaanotettavien jätteiden sekä niiden 

asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi toiminnalle nimetään vastaava henkilö. 

Vastaavan henkilön yhteystiedot esitetään erillisessä liitteessä 1.  

9 Täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta 
Kreate Oy hakee toiminnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) 199 §:n mukaista 

aloituslupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Lupapäätöksen välitön 

täytäntöönpano tässä hakemuksessa esitettyjen muutosten osalta ei aiheuta ympäristön 

pilaantumista eikä sen vaaraa, sillä toiminnan päästöjä ja ympäristöriskejä hallitaan 

tässä hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Toiminnan aloittaminen ei siten tee 

muutoksenhakua hyödyttömäksi.  

Kreate Oy esittää vakuudeksi muutoksenhausta huolimatta 5 000 €, jonka katsotaan 

riittävän ympäristön saattamiseksi ennalleen ympäristönsuojelulain soveltamisalaan 

kuuluvan pilaantumisen osalta. Vakuudella katetaan toiminnassa syntyvien jätteiden 

toimittaminen asianmukaiseen vastaanottopaikkaan sekä alueen rakenteiden 

saattaminen ympäristön kannalta turvalliseen kuntoon sellaisessa tilanteessa, jossa lupa 

tai sen määräys muutetaan tai kumotaan. 

10 Vakuus 

Hakija esittää toiminnan vakuudeksi 100 000 €. Vakuus on laskettu kattamaan alueella 

varastoitujen jätteiden poistamisen alueelta eli suurimman mahdollisen kertavaraston 

(10 000 t) mukaisen betonijätemäärän kuljetuksen ja vastaanoton (vastaanotto ja 

kuljetus 10 €/t (alv 24 %) * 10 000 t). 
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Pvm. 

26/02/2024 
Viite 

Kreate Oy:n ympäristölupahakemus betonijätteen 
vastaanotolle, välivarastoinnille ja käsittelylle 
kiinteistöllä 445-432-1-8 

Vastaanottaja 
Tomas Kull, Paraisten kaupunki 

 

 

 

 

 

 

 

Ympäristölupahakemuksen täydentäminen, Kreate Oy  

Viite: Kreate Oy:n ympäristölupahakemus betonijätteen vastaanotolle, 

välivarastoinnille ja käsittelylle kiinteistöllä 445-432-1-8 

Täydennyspyyntö 26.1.2024 
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Hakemus on tullut vireille 19.1.2024 Paraisten kaupungissa. Paraisten kaupunki on pyytänyt 

täydentämään hakemusta. Tässä dokumentissa annetaan vastaukset täydennyspyyntöihin 

kohta kohdalta. Täydennyksen yhteydessä toimitetaan myös päivitetty 

ympäristölupahakemusdokumentti liitteineen. 

 

Tarvittava täydennys 

• Yhteenveto mielellään myös ruotsiksi. 

Ruotsinkielinen tiivistelmä on lisätty päivitettyyn ympäristölupahakemukseen. 

• Laitoksen/ käsittelypaikan nimi, toimiala ja toimialatunnus (TOL). 

Käsittelypaikan nimi: Kirjalan betonijätteen käsittelyalue 

Toimialat: Maaperän puhdistus (päätoimiala), maanrakennus ja maansiirto 

Toimialaluokitus (TOL): 42110 Teiden ja moottoriteiden rakentaminen 

Tiedot on myös lisätty päivitettyyn ympäristölupahakemukseen. 

• Selvitys hakijan järjestämästä betonipurkujätteen kuljetuksesta. Betonijätteen 

kuljetusyritysten on oltava hyväksytty jätehuoltorekisteriin. 

Hakija tilaa purkubetonien kuljetuksen purettavien siltojen luota Kirjalan 

betonijätteen käsittelyalueelle kuljetusliikkeeltä. Ennen betonijätteiden kuljetusta 

varmistetaan, että kuljetuksen hoitava kuljetusliike kuuluu jätehuoltorekisteriin.  

Liikennöintitietoja on päivitetty. Toiminta-alueelle vievä tie esitetään päivitetyssä 

asemapiirustuksessa liitteellä 7, joka korvaa aiemmin toimitetun liitteen 7. 

Liikennöintitiedot on päivitetty myös ympäristölupahakemukseen. Toiminta-alueelle 

liikennöidään Ali-Kirjalantieltä, jolta käännytään toiminta-alueelle vievälle nykyiselle 

tielinjaukselle. Toiminta-alueelle vievä tie alkaa noin 40 m päästä Ali-Kirjalantien ja 

Saaristotien risteyksestä. Ali-Kirjalantielle käännytään Saaristotieltä, joka on 

vilkkaasti liikennöity (9600-14400 ajoneuvoa vuorokaudessa).  

• Selvitys toiminnasta (pulverointi, murskaus, muut työkoneet) aiheutuvasta melusta 

häiriöille alttiissa kohteissa (melun leviämismallinnus tai muu luotettava selvitys 

melutasoista). 

 

Meluselvitys esitetään uudessa liitteessä 11. 

 

• Suunnitelma lähialueen ojien ja vesilammikoiden pH:n seurannasta. 

 

Betonijätteen aiheuttamaa hulevesien pH:ta nostavaa vaikutusta esitetään 

tarkkailtavan kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin. Tarkkailun suorittaa 

ulkopuolinen näytteenottaja, joka mittaa suotopadon jälkeen viivytysaltaasta 

purkautuvasta vedestä pH:n kenttämittarilla. Vaihtoehtoisesti vedestä voidaan ottaa 

näyte, josta tutkitaan pH laboratoriossa. Mikäli viivytysaltaasta ei virtaa vettä, 

mitataan pH viivytysaltaassa seisovasta vedestä. Mittauksen yhteydessä 

viivytysaltaan vesi arvioidaan aistinvaraisesti. Mittaustulokset toimitetaan valvovalle 

viranomaiselle. Edeltävän vuoden mittaustuloksista esitetään yhteenveto laitoksen 

vuosiraportissa. 

Vesien käsittelyä on päivitetty lisäämällä suotopato viivytysaaltaan jälkeen. 

Betonijätteen käsittelyalueella muodostuvat hulevedet ohjataan kaadoin 

ympärysojaan, joka laskee viivytysaltaan kautta, suotopadon läpi Saaristotien vartta 

pitkin kulkevaan ojaan, joka purkaa Hessundinsalmeen. Viivytysallas tehdään 
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laajentamalla ympärysojaa siltä kohdalta, josta vesi johdetaan laskuojaan. Edellä 

kuvatut muutoksen vesienkäsittelyyn on päivitetty ympäristölupahakemukseen. 

Esitys vesientarkkailusta on lisätty päivitettyyn jätteenkäsittelyn seuranta- ja 

tarkkailusuunnitelmaan (liite 9). 

 

• Hakemuksen mukaan toiminta-alueella ei varastoida polttoainetta. 

Murskausurakoitsijat tuovat kuitenkin yleensä polttoainesäiliöitä mukaan toiminta-

alueelle. Jos polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m3 sovelletaan 

KTM:n päätöstä (415/1998) ja valtioneuvoston asetusta (314/2020). Vähintään 12 

kuukautta kestävästä työmaan jakelupisteestä tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus YSL 

116 §:n mukaan. 

Polttoaineita ei lähtökohtaisesti varastoida alueella. Mikäli urakoitsijalla on tarve 

varastoida alueella polttoainetta, varastointi on väliaikaista ja lyhytaikaista (<12 kk). 

Polttoaineet varastoidaan tukitoimintoalueella. Polttoainetta varastoidaan alueella 

kerrallaan alle 10 m3, korkeintaan 3 m3 kokoisissa säiliöissä. Mobiilimurskaimessa voi 

olla 500-1000 l säiliö, josta murskainta tankataan. Tankkaus tehdään 

tukitoimintoalueella. Tarkennetut tiedot koskien polttoaineiden säilytystä ja 

tankkausta on päivitetty myös ympäristölupahakemukseen. 

• Liite 7: Asemapiirustuksesta tulee käydä ilmi työkoneiden, polttoainesäiliöiden, 

murskaus- ja seulontalaitteiden suunnitellut sijainnit, murskaamattoman 

betonijätteen, betoniautojen ylijäämäbetonin ja valmiin betonimurskeen 

varastointipaikat, sekä selkeytysaltaan pinta-ala, tilavuus ja syvyys. 

 

Tiedot esitetään päivitetyllä asemapiirustuksella liitteellä 7, joka korvaa aiemmin 

toimitetun liitteen 7. Viivytysaltaan pinta-ala on 65 m2, maksimitilavuus 65 m3 ja 

maksimisyvyys 1 m. Koska viivytysallas tehdään ympärysojaa laajentamalla, ei allas 

ole ojasta erillinen rakenne. Alue, jolta ojaa laajennetaan, on pinta-alaltaan 140 m2. 

Tiedot viivytysaltaan mitoituksesta esitetään päivitetyllä liitteellä 7. 

 

• Liite 8: liitteessä 8 mainitut liitteet puuttuvat. 

 

Liitteen 8 puuttuvat liitteet on lisätty päivitetylle liitteelle 8, joka korvaa aiemmin 

toimitetun liitteen 8. 

 

 

 

Täydennyksen mukana toimitettavat dokumentit: 

• Päivitetty ympäristölupahakemus, 26.2.2024 (korvaa 19.1.2024 päivätyn 

hakemuksen) 

• LIITE 6 Ympäristökohdekartat (korvaa aiemmin lähetetyn liitteen 6) 

• LIITE 7 Asemapiirustus (korvaa aiemmin lähetetyn liitteen 7) 

• LIITE 8 Kreate Oy:n betoni- ja asfalttimurskeiden tuotannon laatukäsikirja (korvaa 

aiemmin lähetetyn liitteen 8) 

• LIITE 9 Jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma (korvaa aiemmin 

lähetetyn liitteen 9) 

• LIITE 11 Meluselvitys (uusi liite) 
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Anomus maanomistajan suostumuksesta betonijätteen murskaukseen maamassojen sijoitusalueella 
Kirjalassa, Kreate Oy 
  
Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2023 § 182    
988/10.00.02/2023    
 
Valmistelija Kaupungingeodeetti Daniel Backman, puh. 040 488 6066 
 etunimi.sukunimi@parainen.fi 
  
 Kreate Oy anoo kaupungilta maanomistajana suostumusta betonijätteen 

välivarastointiin ja murskaukseen maamassojen sijoitusalueella Kirjalan 
Mossenissa. Alue sisältyy Kirjalansalmen sillan tiesuunnitelmaan ja se sijaitsee 
kaupungin kiinteistöllä 445-432-1-8. Välivarastointi- ja murskaustoimintaa varten 
tarvitaan maanomistajan suostumuksen lisäksi myös erillinen ympäristölupa. 
Betonia käytettäisiin murskauksen jälkeen muun muassa Hessundinsalmen ja 
Kirjalansalmen siltahankkeissa. 

 
 Yhtiö ilmoittaa, ettei betonin välivarastointi eikä murskaaminen mahdu 

siltaprojektien ympäristöön. Toiminnan vaikutukset vähenevät, kun se sijaitsee 
asutuksesta syrjässä ja alueen läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelu- tai 
pohjavesialueita. Toiminta säästäisi ympäristövaikutuksia, kun käsitelty betoni 
uusiokäytetään siltahankkeissa kiviainesvarantojen sijaan ja samalla säästetään 
kuljetuksesta aiheutuneita ympäristövaikutuksia 

 
 Yhtiö on tiesuunnitelman ja maantietoimituksen kautta 2.9.2023 saanut 

Mossenin alueen haltuunsa maamassojen sijoittamista varten. Haltuunotto 
oikeuttaa yhtiön materiaalin ja massojen välivarastointiin, mutta ei kuitenkaan 
oikeuta yhtiötä harjoittamaan alueella muuta toimintaa, kuten betonijätteen 
murskausta, eikä betonia voida myöskään loppuvarastoida alueelle. 
Hallintosäännön mukaan rakennus- ja ympäristölautakunnalla on oikeus 
luovuttaa maa- ja vesialueita myös muuhun kuin maankäyttösuunnitelmassa 
varattuun tarkoitukseen enintään kymmenen vuoden ajaksi. 

  
 Betonimassat syntyvät Kuusistonsalmen, Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen 

siltojen purkamisesta. Massoja syntyy noin 10 000 tonnia. Hakemuksen mukaan 
välivarastointi tapahtuu murskeelle ja betonikappaleiden halkaisija on noin 1 
metri, joten niistä irtoaa vähemmän aineita. Mikäli betonista aiheutuu 
pölyhaittoja ympäristöön, kastellaan betoni tarvittaessa. Kreate on 
kaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksellä nro 65 saanut suostumuksen 
betonimassojen välivarastointiin alueelle kesäkuuhun 2024 saakka. 

 
 Betonimassoja murskattaisiin keväästä 2024 alkaen vuoden 2026 loppuun saakka 

ja mahdollisesti vuoden 2027 puolelle, jos viivästyksiä tulee.  Murskaus 
toteutettaisiin noin 6 400 m2:n kokoisella alueella kahden mäenkumpareen 
välissä, mikä pitäisi melun mahdollisimman hyvin alueella. Alueelta on linnuntietä 
noin 170 metriä Saaristotielle ja lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 
Saaristotien toisella puolella noin 300 metrin päässä toiminta-alueesta. Yhtiö 
arvioi, ettei suunniteltu toiminta lisää olennaisesti liikennöintiä alueella. 

 
 Betoni murskattaisiin siten, että lopputuote olisi EEJ-betonia (End of waste – Ei-

enää-jätettä). Massoja käytettäisiin muun muassa Kirjalansalmen ja 
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Hessundinsalmen siltahankkeissa esimerkiksi pengerteitä tai vastaavaa varten. 
Mitään betonin osia ei jätettäisi Mossenin murskaus- ja maamassojen 
sijoitusalueelle. 

 
 Toiminnan päätyttyä Mossenin alueella ja siltahankkeiden valmistuttua 

maamassat sijoitetaan niin, että aluetta voidaan käyttää virkistysalueena, kuten 
yleiskaavassa on suunniteltu. Yksityiskohtaisemman suunnitelman alueelle laatii 
AFRY. Nykyisessä muodossaan ehdotukseen sisältyy esteettömiä polkuja, laavu ja 
grillipaikka, koirakenttä ja aluillaan oleva vehreä ympäristö istutettuine puineen. 
Yhtiö on lisäksi rakentanut Ali-Kirjalantieltä alueelle johtavan tien, joka 
säilytetään ajotienä alueelle siltahankkeiden valmistuttua. 
 

Liite Kartta 
 
Esittelijä Kaupungingeodeetti Daniel Backman, puh. 040 488 6066 
 etunimi.sukunimi@parainen.fi  

 
Päätösehdotus Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa Kreate Oy:lle maanomistajan 

suostumuksen käsitellä betonijätettä noin 6 400 m2:n kokoisella alueella ja 
välivarastoida betonimassoja Kuusistonsalmen, Kirjalansalmen ja 
Hessundinsalmen siltahankkeista maamassojen sijoitusalueelle kiinteistöllä 445-
432-1-8 Kirjalassa vuosina 2024–2027. 
Alue käy ilmi oheisesta kartasta. 
 
Alueelle ei saa jättää betonia eikä muuta jätettä. 
 
Toiminnalle tulee olla ympäristönsuojeluviranomaisen määrittelemä 
ympäristölupa tai muu vastaava hyväksyntä.  
 
Yhtiö on velvollinen huolehtimaan siitä, että varastoalue ei yhtiön toimesta eikä 
muutoinkaan pilaannu. Mikäli varastoalue tai osa siitä on kuitenkin 
ympäristönsuojelulain (527/2014) 16 tai 17 § tarkoittamalla tavalla pilaantunut, 
on Yhtiö velvollinen huolehtimaan alueen puhdistamisesta siten kuin lain 14 
luvussa säädetään. 
 
Mikäli Yhtiö laiminlyö tässä tarkoitetun velvollisuutensa, on kaupungilla oikeus 
toteuttaa puhdistaminen hakijan laskuun ja periä toimenpiteestä aiheutuneet 
kustannukset Yhtiöltä. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
 
________________ 

 
Jakelu Hakija, johtava ympäristönsuojelutarkastaja, ympäristönsuojelutarkastaja TK, 

tekninen päällikkö 
 
  Otteen oikeaksi todistaa   
 
 19.12.2023 
 
 Katarina  Östman 

lautakuntasihteeri 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 182 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muu-
tosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusaika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Paraisten kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen 
kirjaamon aukioloajan päättymistä.  
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja 
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rakennus- ja ympäristölautakunta 
Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 Parainen, parainen[a]parainen.fi, puh 02 458 5700 
Kirjaamo avoinna maanantai–perjantai klo 9.00–14.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muo-
dosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

• päätös, johon haetaan oikaisua 

• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.  
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoitta-
maan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Paraisten kaupungin kirjaamosta. 
Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 Parainen, parainen[a]parainen.fi, puh 02 458 5700 

 
Pöytäkirja on  20.12.2023  viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 20.12.2023. 
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20101 TURKU

Puhelinvaihde: 0295 022 500 kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi 
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU Y-tunnus 2296962-1

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Kreate Oy
Haarakari 42
04360 Tuusula

Yhteyshenkilö: Tero Haaramäki

MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Kirjalansalmen sillan uusiminen ja väylätyömaa-alue, maantie 180 (Saaristotie) 
välillä Parainen-Kaarina.

ILMOITUSVELVOLLISUUS

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus rakentamisesta, 
yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta 
toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan 
erityisen häiritsevää. Jos toimenpide tehdään tai tapahtuma järjestetään usean 
kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille valtion valvontaviranomaiselle, jonka 
toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on asiassa toimivaltainen 
viranomainen, koska toiminta tapahtuu usean kunnan (Kaarina ja Parainen) 
alueella.

ILMOITUKSEN VIREILLE TULO

Ilmoitus on jätetty Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 
17.10.2023.

TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta Työ on uuden Kirjalansalmen sillan rakentamista ja siihen liittyvää väylän 
rakentamista. Työ on aloitettu 1.10.2022 ja kokonaisuudessaan työ on valmis 
31.12.2026. Ilmoitusvelvollisuus ja annettu päätös koskee sillanrakentamisen toista 
vaihetta 1.1. – 31.12.2024.

Rakennustyön ensimmäistä vaihetta koskeva päätös melua ja tärinää aiheuttavasta 
tilapäisestä toiminnasta on annettu 20.10.2022 (VARELY/6096/2022).
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Työn eteneminen ja työaika

Työmaalla rakennetaan uusi, yli 600 metriä pitkä ja pisimmältä jänneväliltään noin 
250 metrinen vinoköysisilta Kirjalansalmen sillan yli. Lisäksi parannetaan maantien 
180 kuntoa sekä liittymäjärjestelyjä, rakennetaan alikulkukäytäviä ja toteutetaan 
uusia melusuojauksia.

Työaika on maanantaista perjantaihin klo 7:00 – 20:00. Lauantaisin työtä tehdään 
klo 9:00 – 18:00 enintään kuutena kertana vuodessa, heinäkuussa enintään yhtenä 
lauantaina. Arkipyhinä työtä jatketaan normaalisti, mutta erityistä melua aiheuttavan 
työn tekemistä vältetään.

Erityisen häiritsevää melua arvioidaan aiheutuvan työmaa-alueen lohkoilla K1 ja K3 
tehtävistä väylälouhintatöistä sekä mahdollisesti tarvittavista täydentävistä 
paalutustöistä, jotka liittyvät esimerkiksi paalulaattaan tai siltoihin. Koko 
hankealueella tehdään tiivistystöitä.

Työmaa-alueen lohkolla K1 louhintaa tehdään vuoden 2024 aikana pengerrys- ja 
täyttötöiden edistymisen mukaan. Työmaa-alueen lohkolla K3 väylälouhintaa 
suoritetaan tammikuun ja elokuun välisenä aikana.

Melu Työmaalla käytetään porapaalutuskonetta, maansiirtokoneita työvaiheesta riippuen 
2–30 kpl, poravaunuja 1–5 kpl, murskaa, lyöntipaalutuskoneita 1–3 kpl, Movax-
sivuoteiskijöitä 1–3 kpl.

Työkoneista aiheutuvan melun melutaso 10 metrin päässä vaihtelee 80–95 dB:n 
välillä. Eniten melua aiheutuu poravaunusta, lyöntipaalutuksesta, murskasta ja 
porapaalutuskoneesta sekä sivuoteiskijästä.

Tiedottaminen

Työstä tiedotetaan työmaan vaikutusalueen asuinrakennuksia ja mökkejä. 

Toiminnanharjoittajan mukaan töiden aloituksesta on ilmoitettu paikallislehdessä 
hankkeen ensimmäisen vaiheen alkaessa. Töiden jatkamisesta laaditaan tiedote 
medialle sekä tiedotetaan hanke- ja Facebook-sivuilla sekä lähialueen asukkaille 
postilaatikkoon toimitetulla ilmoituslehtisellä. Tiedotteet laaditaan kaksikielisinä.

ASIAN KÄSITTELY

Ilmoituksesta ei ole kuulutettu, koska työn ei katsota olennaisesti vaikuttavan yleisiin 
tai yksityisiin etuihin, koska ilmoitusta koskevasta työstä viranomaisille ei ole tullut 
yhteydenottoja ja rakennustyön ei katsota olennaisesti siitä aiheutuvan meluhaitan 
osalta muuttuneen aiemmin käsitellyssä päätöksessä esitetystä toiminnasta sekä 
otettaessa huomioon hankkeesta tiedottaminen ja tässä päätöksessä annettavat 
määräykset. 

Asian vireilläolosta on 30.10.2023 ilmoitettu sähköpostitse asianomaisten kuntien ja 
kaupunkien ympäristönsuojelutoimen viranhaltijoille. Samassa yhteydessä on 
pyydetty myös lausunnot asiasta.
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Kaarinan kaupungin johtava ympäristötarkastaja esittää lausunnossaan mm., että 
erityisen meluavat työvaiheet tulisi suunnitella ja ajoittaa niin, että lisääntymisaikoina 
linnuille sekä kaloille melusta ja tärinästä aiheutuvia haittoja tulisi otettua huomioon 
ja vähennettyä.

Paraisten kaupunki ei antanut lausuntoa.

Toiminnanharjoittajalta on 7.11.2023 pyydetty vastine annettuun lausuntoon. 
Toiminnanharjoittaja on 8.11.2023 toimittanut vastineen annettuihin lausuntoihin. 
Vastineessaan toiminnanharjoittaja toteaa mm., että työn suunnittelussa ja 
toteutuksessa huomioidaan Kaarinan kaupungin esitys lintujen ja kalojen 
lisääntymisaikoihin liittyen.

RATKAISU Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy Kreate Oy:n 
tekemän ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä melua ja 
tärinää aiheuttavasta toiminnasta Kirjalansalmen sillanrakennus- ja väylätyöstä 
edellyttäen, että työ tehdään ilmoitetulla tavalla noudattaen lisäksi seuraavia 
määräyksiä:

1. Työtä saa tehdä esitetyn mukaisesti arkipäivisin sekä kuutena lauantaina ottaen 
huomioon tässä päätöksessä esitetyt rajoitukset.

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa työtä ei saa tehdä yleisinä juhlapyhinä, 
kuten pääsiäisen pyhäpäivinä, vapunpäivänä, koulujen päättymispäivänä 
kesäkuussa sekä juhannusaattona ja -päivänä.

2. Työn eteneminen tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että häiritsevien 
työvaiheiden suorittamista pyritään välttämään työalueen lähinnä asutusta 
sijaitsevilla alueilla viikonloppuisin.

Räjäytyksiä ja murskausta saa tehdä arkipäivinä maanantaista perjantaihin klo 
8:00 – 18:00 välisenä aikana.

3. Asutukselle merkittävää meluhaittaa aiheuttavan toiminnan saa aloittaa, kun 
asiasta on tiedotettu määräyksen 4 mukaisesti.

4. Työstä tulee tiedottaa melualueella olevia, vähintään 300 metrin säteellä 
Kirjalansalmen sillasta asuvia ja lähimpiä melulle ja/tai tärinälle häiriintyviä 
kohteita vähintään viikkoa ennen töiden aloittamista. Tämä päätös tulee toimittaa 
tiedotteen mukana ko. asukkaille.

Tiedotteesta on käytävä selville tehtävän työn laatu, työn aloittamisajankohta, 
arvioitu kesto, maininta melusta, työajoista, työkohteen meluavimmista 
toiminnoista, mahdollisista tärinähaitoista sekä yhteyshenkilöt yhteystietoineen. 
Yhteyshenkilön on oltava tavoitettavissa aikoina, jolloin melua ja/tai tärinää 
aiheuttavaa työtä tehdään. 

Tiedote on jaettava kiinteistö-, asuinrakennus- ja huoneistokohtaisesti. 
Laajemman tiedon saannin turvaamiseksi toiminnasta tulee ilmoittaa myös 
paikallisissa sanomalehdissä työn etenemisen mukaan.
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Tiedote on toimitettava myös Kaarinan ja Paraisten kaupunkien 
ympäristönsuojeluviranhaltijoille ennen toiminnan aloittamista sekä tiedoksi 
Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.

5. Lauantaina tehtävästä työstä tulee tiedottaa työmaan lähialueen asukkaita ja 
vapaa-ajan asukkaita erikseen 1.1. – 31.3.2024 ja 1.9.-31.12.2024 välisenä 
aikana vähintään viikkoa ennen ja 1.4.-31.8.2024 välisenä aikana vähintään kaksi 
viikkoa ennen lauantaina tehtävää eritysien häiritsevää melua aiheuttavaa työtä.

6. Melun leviämistä tulee pyrkiä estämään laitteiden suojarakenteiden tai 
kotelointien avulla ja sijoittamalla laitteet mahdollisimman hyvin siten, että melun 
leviäminen estyy. 

7. Työstä aiheutuvaa melua ja tärinää tulee seurata työstä tehtävän riskianalyysin 
mukaisesti ja tarvittaessa melu- ja/tai tärinämittauksin. Mahdollisten melu- ja/tai 
tärinämittausten tulokset tulee toimittaa ao. kaupunkien 
ympäristönsuojeluviranomaisille sekä Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.

8. Pinta- ja pohjavesialueiden läheisyydessä työskenneltäessä on varmistuttava 
siitä, ettei maaperään pääse aineita, joista voi aiheutua pinta- tai pohjaveden 
pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa. Mahdollisessa onnettomuustilanteessa on 
välittömästi ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin pinta- ja pohjaveden 
suojelemiseksi ja otettava yhteyttä pelastuslaitokseen.

9. Öljyjen ja polttoaineiden käsittelyssä on noudatettava huolellisuutta ja 
varovaisuutta. Työmaalla olevien polttonestesäiliöiden on oltava 
kaksoisvaipallisia, ylitäytön suojalla ja lapon estävällä laitteella varustettuja sekä 
lukittavia.

Tankkauspaikat on sijoitettava tiiviille alustalle siten, että polttonesteet eivät 
pääse vahinkotilanteessakaan maa- tai kallioperään, pinta- tai pohjavesiin tai 
jätevesiviemäriin. Vahinkotilanteiden varalle tankkauspaikalla on oltava 
imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä 
varten. 

Jäteöljyt ja muut öljyiset jätteet on lajiteltava omiin tiiviisiin, asianmukaisesti 
merkittyihin astioihinsa ja toimitettava ympäristöluvan omaavaan laitokseen 
jatkokäsittelyyn.

10. Toiminta ei saa aiheuttaa roskaantumista. Jätehuolto on järjestettävä siten, että 
kaikki jätteet kerätään myös maastosta ja toimitetaan jätelain mukaisesti 
käsiteltäväksi. Jätehuollossa tulee noudattaa Lounais-Suomen 
jätehuoltolautakunnan jätehuoltomääräyksiä.

11. Työmaalla liikennöintialueet on pidettävä mahdollisimman pölyämättöminä 
tarvittaessa kastelemalla. Kuljetusreitit on pidettävä puhtaina työmaalta 
kulkeutuvasta pölystä ja kiviaineksesta. Katu- ja tiealueet on tarvittaessa 
puhdistettava pölystä.

12. Mahdollisista ennakoimattomista päästöjä aiheuttavista onnettomuus- ja 
häiriötilanteista on välittömästi ilmoitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- 
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ja ympäristökeskuksen ympäristönsuojeluyksikköön sekä ko. kaupungin tai 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

PERUSTELUT

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että edellä 
annettuja määräyksiä noudattaen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset 
vaatimukset eikä päivitetyn ilmoituksen perusteella hankkeesta ole odotettavissa 
aiemmasta ilmoituksesta poikkeavaa erityisen häiritsevää melu- ja/tai tärinähaittaa, 
joka antaisi aihetta laajemmin muuttaa aiempaa päätöstä.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan ilmoitus erityisen häiritsevästä 
melusta ja tärinästä on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai 
toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa. 
Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa ennen kuin ilmoituksen 
tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta tai ilmoituksen käsittelevä viranomainen on 
päätöksessä sallinut toimenpiteeseen ryhtymisen tai toiminnan aloittamisen edellä 
mainittua ajankohtaa aikaisemmin. Tieto toiminnan aloittamisesta, olennaisesta 
muuttamisesta ja lopettamisesta on tarpeen valvonnan kannalta. (Määräys 1)

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on aina etukäteen 
tiedotettava melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille sekä muille kohteille, joille 
saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. (Määräykset 2, 3, 4 ja 5)

Työ ei saa kohtuuttomasti häiritä asukkaiden vuorokautista lepoa. Päätöksessä 
annettuja määräyksiä voidaan tarkentaa, jos toiminnasta aiheutuva meluhaitta on 
arvioitua suurempi. (Määräykset 6 ja 7)

Toiminnoista ei saa aiheutua ympäristönsuojelu- ja nk. naapuruussuhdelain 
mukaista tärinähaittaa ja se tulee varmistaa etukäteen riskianalyysillä ja tarvittaessa 
tärinämittauksilla. (Määräys 7)

Maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumien on tarpeen estää ennakolta 
riittävin varotoimin. Mahdollisten vahinkojen sattuessa on oltava riittävä valmius 
tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin. (Määräys 8)

Polttonesteiden pääsy maa- ja kallioperään, pinta- ja pohjavesiin ja jätevesiviemäriin 
on estettävä. Vahinkotilanteisiin on varauduttava ennalta. (Määräys 9)

Roskaaminen on jätelain mukaan kiellettyä. (Määräys 10)

Pölyämishaitan vähentämiseksi työmaan aiheuttaman pölyn leviäminen työmaan ja 
kuljetusreittien ympäristöön on estettävä mahdollisimman tehokkaasti. (Määräys 11)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 14, 16, 17, 118, 121, 122, 190, 191 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 8713/2014) 24 ja 26 §
Jätelaki (646/2011) 72 – 74 § ja 76 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17, 18 ja 19 §
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
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Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja 
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista 
vuosina 2023 (1357/2022)

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. 
Valitusoikeus on asianosaisella ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, 
vaikutusalueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilla ja niillä viranomaisilla, 
joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian on esitellyt ylitarkastaja Susanna Sipilä ja ratkaissut johtava asiantuntija Asta 
Asikainen. Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä 
hyväksynnästä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Kreate Oy suoritemaksua vastaan sähköpostitse. Suoritemaksua koskeva lasku 
lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskuksesta

Jäljennös Kaarinan ja Paraisten kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaiset, 
terveysviranomaiset ja kunnan-/kaupunginhallitukset

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla

Kaarinan ja Paraisten kaupunkien ilmoitustaulut.

Suoritemaksu

Suoritemaksu 570 euroa.

Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen (1357/2022) elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten maksullisista suoritteista ja sen liitteenä olevan maksutaulukon 
kohdan ”Melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tehtävän 
ilmoituksen käsittely, enintään 10 h valmisteluaikaa vaativat pienehköt ilmoitusasiat” 
mukaisesti.

LIITE Valitusosoitus
Työaluekartta
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Liite elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen
Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti Vaasan hallinto-
oikeuteen. 

Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ajan 
laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos määräajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai 
juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Jos päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, sen katsotaan annetun tiedoksi 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi 
seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta näytetä. Viranomaisen 
katsotaan kuitenkin saaneen tiedon kirjeen saapumispäivänä. 

Jos tiedoksianto toimitetaan todisteellisesti saantitodistusta tai tiedoksiantotodistusta 
vastaan taikka haastetiedoksiantona, käy tiedoksiantoaika ilmi saantitodistuksesta tai 
muusta kirjallisesta todistuksesta. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös 
katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen 
osoittamasta päivästä.

Jos tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona (kuulutus), tiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä yleistiedoksiannon julkaisemisajankohdasta.

Sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian 

käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa 
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen 

vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka 
jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin 
sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelun kautta) toimitettava valituskirjelmä.

Liitteet Valituskirjelmään on liitettävä
- valituksenalainen päätös valitusosoituksineen alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä toimii muu kuin asianajaja, julkinen 

oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Oikeudenkäyntimaksu
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Valittajalta voidaan periä asian käsittelystä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu. 
Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, 
joissa maksua ei peritä.

Tuomioistuinmaksulaki (1455/2015): 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&searc
h%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki#P5

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla annettu oikeusministeriön asetus 
(1122/2021) maksujen tarkistuksesta on tullut voimaan 1.1.2022. Asetuksen 1 §:n 
mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on tällä hetkellä 270 euroa. 
Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy täältä: 
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaks
uthallinto-oikeudessa.html

Toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. 

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100 Vaasa
Puhelin: 029 56 42611 (vaihde)
Puhelin: 029 56 42780 (asiakaspalvelu/kirjaamo)
Faxi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Aukioloaika: 8.00-16.15

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan 
päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähetin 
välityksellä, postitse tai sähköisesti. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, 
että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 
päättymistä. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja 
erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitetun valituskirjelmän on oltava 
käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä 
valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä 
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki#P5
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki#P5
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html
https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


VARELY/6165/2023Beslut

23.11.2023

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
PL 236 
20101 TURKU

Puhelinvaihde: 0295 022 500 kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi 
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU Y-tunnus 2296962-1

ÄRENDE Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen

DEN SOM LÄMNAT ANMÄLAN

Kreate Oy
Haarakari 42
04360 Tusby

Kontaktperson: Tero Haaramäki

DEN VERKSAMHET SOM ORSAKAR BULLER OCH DESS PLACERING

Förnyande av Rävsundsbron och byggplatsområdet för trafikleder, landsväg 180 
(Skärgårdsvägen) mellan Pargas och S:t Karins.

ANMÄLNINGSSKYLDIGHET

Enligt 118 § i miljöskyddslagen ska verksamhetsutövaren göra en skriftlig anmälan 
till den kommunala miljövårdsmyndigheten om byggande, offentliga tillställningar 
och andra åtgärder och händelser som orsakar tillfälligt buller eller skakningar, om 
bullret eller skakningarna kan antas bli speciellt störande. Om en åtgärd genomförs 
eller en händelse ordnas inom flera kommuners område, ska anmälan göras till den 
statliga tillsynsmyndighet inom vars verksamhetsområde bullret eller skakningarna 
huvudsakligen framträder.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland är behörig myndighet i 
ärendet, eftersom verksamheten sker inom flera kommuners område (S:t Karins och 
Pargas).

ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANMÄLAN

Anmälan lämnades till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland 
17.10.2023.

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Verksamhet Arbetet består av att bygga den nya Rävsundsbron och en trafikled i anslutning till 
den. Arbetet inleddes den 1 oktober 2022 och färdigställs i sin helhet den 31 
december 2026. Anmälningsskyldigheten och beslutet gäller brobyggets andra 
skede 1.1. – 31.12.2024.
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Beslutet om byggarbetets första skede har meddelats 20.10.2022 
(VARELY/6096/2022) och gäller tillfällig verksamhet som orsakar buller och 
skakningar.

Arbetets fortskridande och arbetstiden

På byggplatsen byggs en ny snedkabelbro över Rävsundet. Bron är över 600 meter 
lång och dess längsta spännvidd är cirka 250 meter. Dessutom förbättras landsväg 
180 och anslutningsarrangemangen. Underfarter och nya bullerskydd byggs också.

Arbetstiden är från måndag till fredag kl. 7.00–20.00. På lördagar utförs arbete kl. 
9.00–18.00 högst sex gånger per år, i juli högst under en lördag. Under 
söckenhelger fortsätter arbetet normalt, men arbete som orsakar särskilt buller 
undviks.

Särskilt störande buller bedöms orsakas av trafikledsbrytningsarbeten på 
sektionerna K1 och K3 på byggplatsen samt av eventuella kompletterande 
pålningsarbeten till exempel i anslutning till pålplattan eller broarna. I hela 
projektområdet görs tätningsarbeten.

Brytning på byggplatsens sektion K1 utförs under 2024 i takt med att invallnings- 
och fyllnadsarbetena framskrider. På byggarbetsplatsområdets sektion K3 utförs 
brytning av trafikled mellan januari och augusti.

Buller På arbetsplatsen används borrpålningsmaskin, marktransportmaskiner 2–30 st. 
beroende på arbetsskede, borrvagnar 1–5 st., kross, pålningshammare 1-3 st. och 
Movax sidogreppsmaskiner (spontmaskiner) 1–3 st.

Nivån på bullret från arbetsmaskinerna varierar mellan 80 och 95 dB på 10 meters 
avstånd. Mest buller orsakas av borrvagn, slagpålning, kross och 
borrpålningsmaskin samt sidogrepp.

Delgivande

Bostadshus och fritidshus i byggplatsens influensområde informeras om arbetet. 

Enligt verksamhetsutövaren har man meddelat om inledandet av arbetet i 
lokaltidningen i samband med att projektets första skede inleddes. Ett 
informationsmeddelande om arbetets fortsättning skickas ut till medierna och 
information ges på projektets hemsidor och på dess Facebook-sidor, dessutom 
delas ett informationsblad ut till närområdets invånare. Informationsmeddelandena 
är tvåspråkiga.

BEHANDLING AV ÄRENDET

Anmälan har inte kungjorts eftersom arbetet inte anses ha någon väsentlig inverkan 
på allmänna eller enskilda intressen, myndigheterna har inte kontaktats om det 
arbete som anmälan gäller och bullret från byggarbetet anses inte ha förändrats 
väsentligt i fråga om den verksamhet som presenteras i det tidigare behandlade 
beslutet samt vid beaktande av informering om projektet och bestämmelserna i 
detta beslut. 
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Tjänsteinnehavarna inom miljövårdsväsendet i de berörda kommunerna och 
städerna underrättades 30.10.2023 per e-post om att ärendet är anhängigt. 
Samtidigt bad man också om utlåtanden i ärendet.

S:t Karins stads ledande miljöinspektör framför i sitt utlåtande bl.a. att särskilt 
bullersamma arbetsskeden ska planeras och schemaläggas så att man beaktar och 
minskar de olägenheter som buller och vibrationer orsakar fåglar och fiskar under 
fortplantningstiden.

Pargas stad gav inget utlåtande.

Verksamhetsutövaren har den 7 november 2023 ombetts ge sitt bemötande till 
utlåtandet. Verksamhetsutövaren har den 8 november 2023 lämnats sitt bemötande 
till utlåtandet. I sitt bemötande konstaterar verksamhetsutövaren bl.a. att man i 
planeringen och genomförandet av arbetet beaktar S:t Karins stads förslag om 
fåglarnas och fiskarnas fortplantningstider.

AVGÖRANDE

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland godkänner Kreate Oy:s 
anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om verksamhet som orsakar tillfälligt buller 
och skakningar då Rävsundsbron och trafikleden byggs, under förutsättning att 
arbetet utförs på angivet sätt med iakttagande även av följande bestämmelser:

1. Arbete får utföras enligt förslaget på vardagar samt på sex lördagar med 
beaktande av begränsningarna i detta beslut.

Arbete som orsakar speciellt störande buller får inte utföras på allmänna 
helgdagar, så som påsk, första maj, skolavslutningsdagen i juni samt 
midsommaraftonen och midsommardagen.

2. Arbetet ska planeras och genomföras så att man försöker undvika störande 
arbetsfaser under veckoslut i de bebyggda områden som ligger närmast 
byggplatsen.

Sprängning och krossning får utföras under vardagar från måndag till fredag 
mellan kl. 8.00–18.00.

3. Verksamhet som orsakar betydande bullerolägenheter för bosättningen får 
inledas när man har informerat om saken i enlighet med bestämmelse 4.

4. Man ska meddela invånarna inom en radie på minst 300 m från Rävsundsbron 
och de närmaste objekten som störs av buller och/eller skakningar minst en 
vecka innan arbetet inleds. Detta beslut ska skickas tillsammans med 
meddelandet till de berörda invånarna.

Av meddelandet ska framgå arbetets art, tidpunkten då arbetet inleds och 
arbetets uppskattade längd. Dessutom ska buller, arbetstider, de mest bullriga 
funktionerna på arbetsstället, eventuell störning p.g.a. skakningar samt 
kontaktpersoner jämte kontaktuppgifter omnämnas. Kontaktpersonen ska vara 
anträffbar vid de tidpunkter då arbete som orsakar buller och/eller skakningar 
utförs. 
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Meddelandet ska delas ut till varje fastighet, bostadsbyggnad och lägenhet. För 
att säkerställa att informationen sprids mer omfattande ska man annonsera om 
verksamheten också i lokala tidningar enligt arbetets fortskridande.

Meddelandet ska också skickas till miljövårdstjänstemännen i S:t Karins och 
Pargas städer innan verksamheten inleds samt för kännedom till NTM-centralen i 
Egentliga Finland.

5. Invånarna och fritidsinvånarna i byggarbetsplatsens närområde ska informeras 
separat om arbete som utförs på lördagar under tiden 1.1 – 31.3.2024 och 1.9-
31.12.2024 minst en vecka före arbetet inleds och under tiden 1.4-31.8.2024 
minst två veckor före lördagen som det speciellt störande och bullerorsakande 
arbetet utförs.

6. Spridningen av buller ska förhindras med hjälp av anordningarnas 
skyddskonstruktioner eller inkapslingar och genom att anordningarna placeras så 
optimalt som möjligt för att spridningen ska förhindras. 

7. Buller och skakningar som orsakas av arbetet ska följas upp enligt den riskanalys 
som görs för arbetet och vid behov genom buller- och/eller vibrationsmätningar. 
Resultaten av eventuella buller- och/eller vibrationsmätningar ska skickas till 
miljöskyddsmyndigheterna i städerna i fråga samt till NTM-centralen i Egentliga 
Finland.

8. Vid arbete i närheten av yt- och grundvattenområden ska man försäkra sig om att 
det inte kommer ut ämnen i marken som kan orsaka förorening av eller risk för 
förorening av yt- eller grundvattnet. Vid en eventuell olycka ska man omedelbart 
vidta nödvändiga åtgärder för att skydda yt- och grundvattnet samt kontakta 
räddningsverket.

9. Oljor och bränslen ska hanteras omsorgsfullt och försiktigt. Bränslecisternerna på 
byggplatsen ska vara dubbelmantlade och låsbara samt försedda med 
överfyllningsskydd och hävertskydd.

Tankningsplatserna ska placeras på ett tätt underlag så att flytande bränsle inte 
ens vid en skadehändelse rinner ut i mark- eller berggrunden, yt- eller 
grundvattnet eller spillvattenavloppet. I händelse av skador ska det finnas 
absorptionsmaterial och utrustning för att samla in och förvara eventuellt bränsle 
som läckt ut på tankningsplatsen. 

Spillolja och annat oljehaltigt avfall ska sorteras i separata täta kärl, som är 
ändamålsenligt märkta, och föras till en anläggning med miljötillstånd för fortsatt 
behandling.

10. Verksamheten får inte orsaka nedskräpning. Avfallshanteringen ska ordnas så att 
allt avfall i terrängen samlas in och transporteras för behandling i enlighet med 
avfallslagen. I avfallshanteringen ska Sydvästra Finlands 
avfallshanteringsnämnds avfallshanteringsbestämmelser följas.

11. Trafikeringsområdena på byggplatsen ska hållas så dammfria som möjligt genom 
att de bevattnas vid behov. Transportrutterna ska hållas rena från damm och 
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stenmaterial från byggplatsen. Gatu- och vägområden ska rengöras från damm 
vid behov.

12. Eventuella olycks- och störningssituationer som orsakar oförutsedda utsläpp ska 
omedelbart anmälas till enheten för miljövård vid Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Egentliga Finland samt till miljövårdsmyndigheterna i S:t Karins 
och Pargas.

MOTIVERING

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland anser att verksamheten i 
enlighet med ovan nämnda bestämmelser uppfyller kraven i miljöskyddslagen och 
enligt den uppdaterade anmälan kan projektet inte förväntas orsaka särskilt 
störande buller- och/eller vibrationsolägenheter som avviker från den tidigare 
anmälan och som skulle ge anledning till en mer omfattande ändring av det tidigare 
beslutet.

Enligt 118 § i miljöskyddslagen (527/2014) ska anmälan om speciellt störande buller 
och skakningar göras i god tid innan åtgärden utförs eller verksamheten inleds, dock 
senast 30 dygn före denna tidpunkt. Åtgärden får inte vidtas eller verksamheten 
inledas förrän det har förflutit 30 dygn från det att anmälan gjordes om inte den 
myndighet som behandlar anmälan i sitt beslut har gett tillstånd till att åtgärden 
vidtas eller verksamheten inleds tidigare än vid ovan nämnda tidpunkt. Uppgifter om 
inledande, väsentlig ändring och upphörande av verksamheten behövs för tillsynen. 
(Föreskrift 1)

Tillfällig verksamhet som orsakar speciellt störande buller och skakningar ska alltid 
på förhand meddelas till invånarna inom området som påverkas av bullret samt till 
övriga objekt som kan orsakas olägenhet eller störning. (Föreskrifterna 2, 3, 4 och 5)

Arbetet får inte oskäligt störa invånarnas dygnsvila. Bestämmelserna i beslutet kan 
preciseras om bullerstörningarna som verksamheten orsakar är större än beräknat. 
(Föreskrifterna 6 och 7)

Verksamheten får inte orsaka vibrationsskador enligt miljöskyddslagen och lagen 
om vissa grannelagsförhållanden, detta ska säkerställas på förhand genom 
riskanalys och vid behov med vibrationsmätningar. (Föreskrift 7)

Förorening av mark samt yt- och grundvatten måste förhindras med tillräckliga 
försiktighetsåtgärder. Vid eventuella skador ska det finnas tillräcklig beredskap för 
de åtgärder som situationen kräver. (Föreskrift 8)

Utsläpp av flytande bränsle i mark- och berggrund, yt- och grundvatten samt 
spillvattenavlopp ska förhindras. Man ska förbereda sig på skadesituationer på 
förhand. (Föreskrift 9)

Nedskräpning är förbjudet enligt avfallslagen. (Föreskrift 10)

För att minska dammproblem ska spridning av damm från byggplatsen till 
omgivningen kring byggplatsen och transportrutterna förhindras så effektivt som 
möjligt. (Föreskrift 11)
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TILLÄMPADE RÄTTSNORMER

Miljöskyddslagen (527/2014) 6, 7, 14, 16, 17, 118, 121, 122, 190, 191 §
Statsrådets förordning om miljöskydd (8713/2014) 24 och 26 §
Avfallslagen (646/2011) 72–74 § och 76 §
Lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) 17, 18 och 19 §
Lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992)
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och 
näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda 
prestationer år 2023 (1357/2022)

OMPRÖVNING

Ändring i detta beslut kan sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. 
Besvärsrätt har parter och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan beröra, 
miljövårdsmyndigheterna i kommunerna inom influensområdet och de myndigheter 
som har i uppgift att bevaka det allmänna intresset i ärendet.

Besvärsanvisning medföljer som bilaga.

Ärendet har föredragits av överinspektör Susanna Sipilä och avgjorts av ledande 
sakkunnig Asta Asikainen. Detta dokument har godkänts elektroniskt. En anteckning 
om elektroniskt godkännande finns på sista sidan i dokumentet.

DELGIVANDE AV BESLUTET

Beslut Kreate Oy per e-post mot prestationsavgift. Fakturan för prestationsavgiften skickas 
separat från Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Kopia Miljövårdsmyndigheterna, hälsovårdsmyndigheterna och kommun-/stadsstyrelserna 
i S:t Karins och Pargas städer

Meddelande på kommunens anslagstavla

S:t Karins och Pargas stads anslagstavlor

Behandlingsavgift

Avgiften är 570 euro.

Avgiften fastställs i enlighet med statsrådets förordning (1357/2022) om närings-, 
trafik- och miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer och punkten "Behandling av 
en anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller eller skakningar, mindre 
anmälningsärenden som kräver en behandlingstid på högst 10 h".

BILAGA Besvärsanvisning
Karta över byggplatsen



15/16

Bilaga till närings-, trafik- och miljöcentralens beslut
Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas skriftligen hos Vasa förvaltningsdomstol. 

Besvärstid Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Tidsberäkningen 
börjar från dagen efter delgivningsdagen. Om den sista dagen i tidsfristen är en 
helgdag, en lördag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller 
en helgfri lördag förlängs besvärstiden till följande vardag.

Om beslutet har delgivits som ett elektroniskt meddelande, anses det ha delgivits den 
tredje dagen efter att meddelandet skickades, om inte något annat bevisas.

Om beslutet har postats som ett vanligt brev, anses det ha delgivits den sjunde 
dagen efter postningsdagen, om inte något annat bevisas. Myndigheterna anses 
dock ha fått del av ärendet den dag då brevet anländer. 

Om delgivningen verkställs bevisligen mot ett mottagningsbevis eller delgivningsbevis 
eller som stämningsdelgivning, framgår delgivningsdatumet av mottagningsbeviset 
eller ett annat skriftligt bevis. Vid mellanhandsdelgivning anses delgivning av beslutet 
ha skett den tredje dagen efter den dag som framgår av delgivnings- eller 
mottagningsbeviset.

Om delgivningen verkställs som offentlig delgivning (kungörelse), anses delgivningen 
ha skett den sjunde dagen efter att den offentliga delgivningen offentliggjordes.

Innehåll I besvärsskriften, som riktas till förvaltningsdomstolen, ska uppges
- klagandens namn och hemkommun
- den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan 

tillställas ändringssökanden 
- det beslut i vilket ändring söks
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
- de grunder på vilka ändring yrkas.

Om klagandens talan förs av hans/hennes lagliga företrädare eller ombud eller om 
besväret har uppgjorts av någon annan person, ska även dennes/dennas namn och 
hemkommun uppges i besvärsskriften. 

Ändringssökanden, dennes lagliga företrädare eller ombud ska underteckna 
besvärsskriften, om inte besvärsskriften tillställs elektroniskt (per fax, e-post eller 
förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst).

Bilagor Till besvärsskriften ska fogas
- det överklagade beslutet i original eller som kopia
- intyg över delfående eller annan utredning om när besvärstiden har börjat
- eventuella handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina 

yrkanden
- fullmakt för ombud, om ombudet är någon annan än en advokat, ett offentligt 

rättsbiträde eller ett rättegångsbiträde med tillstånd

Rättegångsavgift

En rättegångsavgift kan uppbärs av den ändringssökande för handläggning av 
ärendet i förvaltningsdomstolen. I lagen om domstolsavgifter (1455/2015) stadgas 
särskilt om fall där ingen avgift uppbärs.
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Lagen om domstolsavgifter (1455/2015): 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&searc
h%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki#P5

Justitieministeriets förordning om justering av avgifter (1122/2021) som utfärdats på 
basen av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) trädde i kraft den 1.1.2022. Enligt 1 
§ i förordningen är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen för närvarande 270 
euro. Aktuell information om rättegångsavgifterna finns här: 
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaks
uthallinto-oikeudessa.html

Anförande

Besvärsskriften ska tillställas Vasa förvaltningsdomstols registratorskontor. 

Kontaktuppgifter till Vasa förvaltningsdomstol:

Postadress: PL 204, 65101 Vaasa
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43 4 vån, 65100 Vasa
Telefon: 029 56 42611 (växel)
Telefon: 029 56 42780 (kundtjänst/registratorskontor)
Fax: 029 56 42760
e-post: vaasa.hao@oikeus.fi
Öppettider: 8.00–16.15

Besvärsskriften ska vara framme senast besvärstidens sista dag innan tjänstetiden är 
slut. Besvärsskriften kan inlämnas personligen, med bud, per post eller elektroniskt. 
Om besvärsskriften postas ska det göras i god tid så att den hinner fram till 
myndigheten under kontorstid senast den sista dagen av besvärstiden. Om 
besvärsskriften skickas elektroniskt (per fax, e-post eller förvaltnings- och 
specialdomstolarnas e-tjänst) ska den vara tillgänglig för förvaltningsdomstolen i 
mottagarapparaten eller datasystemet under tjänstetid senast den sista dagen av 
besvärstiden.

Besvär kan även anföras på förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på 
adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=tuomioistuinmaksulaki#P5
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=tuomioistuinmaksulaki#P5
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html
https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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PARGAS STAD Tjänsteinnehavarbeslut 
 PARAISTEN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 
  
Tillståndstjänster / Lupapalvelut 900/11.01.02/2023 
Ledande miljövårdsinspektör/Johtava ympäristönsuojelutarkastaja 14.11.2023
 § 20/2023 

 

 
 

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tehdyn ilmoituksen johdosta 
  

Sakägare 
Asianosainen 
 

Kreate Oy, Haarakaari 42, 04360 Tuusula 

Redogörelse för ärendet 
Selostus asiasta 
 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja 
tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Hessundin silta- ja 
väylätöiden yhteydessä Paraisilla suoritetaan töitä, jotka voivat 
aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, kuten louhintaa, 
murskausta, paalutusta ja iskuvasaran käyttöä. Ilmoituksen mukaan 
melua aiheuttavia töitä tehdään ma-pe klo 07-20 aikavälillä 1.1.2024 - 
31.12.2025. Lauantaisin töitä tehdään klo 09-18 enintään kuutena 
kertana vuodessa, heinäkuussa enintään yhtenä lauantaina. 
Arkipyhinä työt jatketaan normaalisti, mutta erityistä melua 
aiheuttavia töitä vältetään. 
 
Kuulutus ja ilmoitus liitteineen on asetettu julkisesti nähtäville 24.10. - 
14.11.2023 Paraisten kaupungin verkkosivuille osoitteeseen 
www.parainen.fi > Kuulutukset. Ilmoituksen johdosta ei ole esitetty 
muistutuksia tai mielipiteitä. 
 

Motiveringar 
Perustelut 
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupa 15.2.2022 (dnro 
ESAVI/5932/2021). Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymä 
tiesuunnitelma. Suunniteltu työ on välttämätön. 
 
YSL (527/2014) 118 §, 121 §, 122 §, 190 §, 191 §, 200 §, 205 § 
YSA (713/2014) 24 §, 26 § 
JL (646/2011) 13 §, 29 §, 72 §, 121 § 
 

Beslut 
Päätös 
 

Kreate Oy:n ilmoitus hyväksytään edellyttäen, että työt tehdään 
ilmoitetulla tavalla noudattaen lisäksi seuraavia määräyksiä: 
 
1. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavia töitä ei saa tehdä yleisinä 
juhlapyhinä, kuten pääsiäisen pyhäpäivinä, vapunpäivänä, koulujen 
päättymispäivänä kesäkuussa sekä juhannusaattona ja -päivänä. 
 
2. Erityisen meluisista työtapahtumista/-jaksoista tulee tiedottaa 
etukäteen yrityksiä ja asuinkiinteistöjä alle 300 metrin etäisyydellä 
työmaasta. Tiedotteesta on käytävä selville tehtävän työn laatu, työn 
aloittamisajankohta, arvioitu kesto, maininta melusta, työajoista, 
työkohteen meluavimmista toiminnoista, mahdollisista tärinähaitoista 
sekä yhteyshenkilöt yhteystietoineen. Yhteyshenkilön on oltava 
tavoitettavissa aikoina, jolloin melua, pölyä ja/tai tärinää aiheuttavaa 
työtä tehdään. Melun ja pölyn leviämisen vaikutuksia on tarkkailtava 
ja tarvittaessa on toimenpiteisiin ryhdyttävä. 
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Underskrift 
Allekirjoitus 
 

3. Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa 
aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä. 
Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi 
valuma-altaallisia säiliöitä. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja 
tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä. 
 
4. Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminta-alueella on oltava 
riittävä alkusammutus- ja vuotojen torjuntakalusto. 
Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viipymättä onnettomuuden tai 
häiriötilanteen edellyttämiin torjunta- tai korjaustoimiin ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi. 
 
5. Toiminta-alueen jätehuolto on järjestettävä jätelain (646/2011) 
mukaisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön 
roskaantumista, maaperän pilaantumista eikä haittaa terveydelle tai 
ympäristölle. Jätteet on toimitettava hyväksyttyyn 
vastaanottopaikkaan. 
 
6. Rakennus- ja purkujätteestä on laadittava jätelain (646/2011) 121 
§:n mukainen siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja 
seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, 
määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä 
kuljettajasta. 
 
Päätöstä on noudatettava valituksista riippumatta, jollei 
muutoksenhakuelin toisin päätä. 
 
Päätös annetaan tiedoksi 15.11.2023 julkisella kuulutuksella. Kuulutus 
ja päätös julkaistaan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa 
www.parainen.fi > Kuulutukset. Päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetyllä tavalla. Valitus 
on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä 
päätöksestä annetun kuulutuksen julkaisemisesta. Valitusaika päättyy 
22.12.2023. 
 
Käsittelymaksu: 500 euroa vahvistetun taksan mukaisesti 
 
Beslutet har undertecknats elektroniskt/Päätös on allekirjoitettu 
sähköisesti 
Päivi Paavilainen 
Ledande miljövårdsinspektör/Johtava ympäristönsuojelutarkastaja 
 

Tilläggsuppgifter 
Lisätiedot 
 
Bilagor 
Liitteet 
 

Lisätietoja antaa johtava ympäristönsuojelutarkastaja Päivi 
Paavilainen, puh. 040 627 7470 
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Delgivning 
Tiedoksianto 

Detta beslut har delgivits genom offentlig kungörelse 15.11.2023 
Tämä päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella 15.11.2023 
 
- per post/postitse:  
- elektroniskt/sähköisesti: 
Kreate Oy 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 
Talousassistentti 
 
 
delgivare/tiedoksiantaja 
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Besvärsanvisning 
 
 

Besvärsmyndighet och Besvärsmyndighet, adress och postadress    
besvärstid   Besvärstid, 30 dagar  
 

VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL, PB 204, Korsholmsesplanaden 43, 65101 VASA 
vaasa.hao@oikeus.fi 
Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på 
adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 
Beslutet delges genom offentlig kungörelse. Besvär ska anföras inom 30 dagar från 
delfåendet av beslutet. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter 
publiceringen av kungörelsen. 
  

Besvärsskrift  I besvärsskriften skall uppges  
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas   
- vilka ändringar som yrkas i beslutet  
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som 
författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, 
skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.     

 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som 
officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

Inlämnande av  
besvärshandlingarna   Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens 

utgång. 
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på 
avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de 
kommer fram innan besvärstiden går ut.  

 
Rättegångsavgift Med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) 2 § uppbärs en 

rättegångsavgift på 270 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
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Valitusosoitus 
  
Valitusviranomainen Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  
ja valitusaika Valitusaika, 30 päivää 
  
 VAASAN HALLINTO-OIKEUS, PL 204, Korsholmanpuistikko 43, 65101 VASA 

vaasa.hao@oikeus.fi 
 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 

osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella. Valitus on tehtävä 30 päivän 

kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. 

 
Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava 
 - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
 - päätös, johon haetaan muutosta 
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
 - muutosvaatimuksen perusteet 
 
 Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti 

allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on 
mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 

 
 Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta 

oikeaksi todistettu-na jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika 
on luettava. 

 
Valitusasiakirjojen  
toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan 

päättymistä.  
 Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.  

Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 
Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään 

oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa. 
 



Saaristot
ie

26 27 28 29 30

24

23

25

29

28

27

26

2928

2726

242322211918

25

20

19

21
22

23

24

26

27
28

36 34

18

20

25

35

Kir
jal

an
sil

ta

17

16

14

13

12

11

15

24

23

22

21

19

18

25

20

14

13

23 24

13 14 16 17

25

15

12

14

16

1715

12

11

9

8

7

6

4

10

5

23 22 21

19

18 17 16

14 13 12 11

9

20

15

10

21

19 18

17 16

14 13

20

15

33 32 31 29 28 27 26 24 23 22 2130 25 20

MT-6

SR

SR

SR

MT-6

MT-6

MT-6

MT-6

MY-6

61

8

5
4

7

11

2

10

9

12

13

14

15

16

17
18

19

20
21

22

23

24

3

Kulttuuriperintökohde,
rautaveneen hylky

Lehtoneidonvaipan
esiintymisalue,

ympäristöselvitys 2022

Keltamataran
esiintymisalue,
ympäristöselvitys 2022

MT-6 Maa- ja metsätalousalue. Yhtenäiset peltoalueet
metsäsaarekkeineen, joilla on maisemakuvallisesti
merkitystä ja jotka tulee säilyttää avoimena.

MERKINNÄT:
Vesialue

KIRJALANSAAREN OSAYLEISKAAVA, 16.10.1996

KIRJALANSALMEN SILLAN RAKENNUS- JA MAISEMAHISTORIALLINEN SELVITYS 2016 JA
TURUNMAA YHTEINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖMME INVENTOINTI

Kulttuuriperintökohde, rautavene

Paikallisesti arvokas rakennus

Maisemallisesti arvokas rakennus

Paikallisesti arvokas huvila- ja kesämökkialue

SR Rakennussuojelukohde. Rakennustaiteellisin,
kulttuurihistoriallisin tai maisemallisin perustein suojeltava
rakennus tai rakennusryhmä.

s-1 Osa-alue, jolla ympäristö rakennuksineen säilytetään. Alaviite tarkoittaa maisemallisesti arvokkaita
rakennettuja alueita rakennuksineen. Ympäristön tilaan vaikuttavia toimenpiteitä suoritettaessa ja
rakennettaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei alueen maisemallisia tai luonnonolosuhteista johtuvia
arvoja vaaranneta tai heikennetä.

Kevään ja kesän 2016 aikana tehdyissä selvityksissä ei löydetty sellaisia luontoarvoja, jotka estäisivät
rakentamisen esitetyn suunnitelman perusteella. Hankkeella on vaikutuksia ympäristöön ja lajistoon, mutta
arviomme mukaan hanke ei vaaranna uhanalaisia tai erityisesti suojeltavia lajeja tai luontotyyppejä.

KIRJALANSALMEN LUONTOSELVITYS 2016

Seudullisesti arvokas historiallinen kyläalue

Seudullisesti arvokas rakennus

MY-6 Maa- ja metsätalousalue. Yhtenäiset peltoalueet
metsäsaarekkeineen, joilla on maisemakuvallisesti
merkitystä ja jotka tulee säilyttää avoimena.

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
Tutkimusalueelta ei selvityksessä löytynyt Luonnonsuojelulain 29§ mukaisia suojeltuja luontotyyppejä tai metsälain 10§ mukaisia
arvokkaita elinympäristöjä. Alueella on yksi lehtoalue, jossa kasvaa mm. pähkinäpensaita, mutta se ei täytä suojelukriteerejä. Viereisestä
pihapiiristä on myös levinnyt puutarhakasveja lehtoalueelle. Muut luontotyypit ovat tavallisia viljelyalueiden ja kulttuuriympäristöjen
luontotyyppejä. Alueelta ei inventoinnissa löydetty suojeltavia kasvilajeja.

Metsäalueiden ekologisten yhteyksien kannalta sillan pohjoispuolen itä-länsisuuntainen yhteys voi olla tärkeä eläinten liikkumiselle,
erityisesti pienemmille nisäkäslajeille. Sillan eteläpuolella metsäalueet ovat jo osin eristäytyneitä saarekkeita. Hirvieläimet toki liikkuvat
hämärässä alueelta toiselle rantoja pitkin tai suoraan peltoalueiden yli.

Selvityksen perusteella esitetyn hankesuunnitelman alueella ei ole sellaisia luontotyyppejä, jotka tulisi erityisesti ottaa huomioon
suunnittelussa.

10
Luontotyyppikuviot

Luontotyypit, tarkemmat yleiskuvaukset luontoselvitysraportissa
1. Nykyinen tieväylä, penkereet ja luiskat
2. Nykyinen tieväylä, penkereet ja luiskat
3. Nykyinen tieväylä, penkereet ja luiskat
4. Pienialainen avohakkuu, joka on metsittymässä
5. Tuore kallio- ja kangasmetsä
6. Rinnemetsä, tuore kangasmetsä
7. Sekametsä
8. Sekametsä
9. Veneranta
10. Järviruokokasvusto
11. Järviruokokasvusto
12. Lampareet ja tervalepikko
13. Peltoalue
14. Talon pihapiiri
15. Talon pihapiiri
16. Peltoalue
17. Rannan kosteapohjainen sekametsä
18. Rinnelehto
19. Talon pihapiiri
20. Puistomainen alue mäen päällä
21. Peltoalue
22. Peltoalue
23. Pellon lounaisosa
24. Pellon lounaisosa

Linnustoselvitys
Rakentaminen vaikuttaa muutamaan harvalukuiseen pesimälintulajiin, ja tielinjan kohdalla olevat reviirit joko häviävät tai siirtyvät
reunoille. Vaikutuksia tulee olemaan ainakin sillan rakenteissa pesivään haarapääskyyn ja ruovikon pajusirkkuihin..

Sudenkorentoselvitys
Alueen sudenkorentolajisto oli melko niukka, ja myös yksilömäärät olivat pieniä. Tämä voi viitata veden huonoon laatuun ranta-alueilla.
Alueella ei havaittu harvinaisia tai uhanalaisia lajeja.

Liito-oravaselvitys
Tutkimuksessa ei havaittu liito-oravan jätöksiä, ja todennäköisesti liito-oravaa ei esiinny hankealueella.

Viitasammakkoselvitys
Alueella ei havaittu viitasammakoita, periaatteessa lajille sopivaa ympäristöä on alueella jäljellä.

Koordinaattijärjestelmä

Pvm Pvm

Suunn.
Hankkeen nimi

Piirustuksen sisältö

Merkki / Pvm Tark.

Mittakaava Piir.nro
Korkeusjärjestelmä

ETRS-GK23
N2000

Muutos

1:1000 R12/2-1

Mt180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen
uusiminen, suunnittelupaketti C

Ympäristökohdekartta, Kirjalansalmi

4,5,6

7

12
15

16

21

11,17,18,19

14

Vuoden 2022 täydentävissä maastokartoituksissa kuvattiin aiempien luontoselvityksien täydennykset, kesän 2022
maastoselvityksien tulokset, sekä havaittujen vieraslajien tarkat sijainnit.

Kirjalansalmen luontoselvitystä täydennettiin vieraslajiselvityksellä suunnittelualueen niiltä osin, jotka eivät olleet
mukana aiemmassa selvityksessä.

Kasvillisuusselvityksen perusteella Kirjalansalmessa ei ole erityisiä luontoarvoja. Alueella
havaittiin kuitenkin rauhoitetun lehtoneidonvaipan ja uhanalaisen (VU) keltamataran
esiintyminen. Lehtoneidonvaipan ja keltamataran kasvupaikkoja ei saa hävittää tai häiritä.

Vieraslajeja on Kirjalansalmessa kohtalaisen paljon ja niiden esiintymät olisi syytä hävittää
selvitysalueelta, siten että ne eivät pääse leviämään uusille alueille.

KIRJALANSALMEN LUONTOTIETOJEN TÄYDENNYS 2022

28

Kasvillisuusselvitys, kartoitusalue

Vieraslajit, kartoitusalue

Merkinnät, luontoselvitys 2022

Paimen/piennarmatara

Lupiini

Kurtturuusu

Kiiltotuhkapensas

Valkokarhunköynnös

Jättipalsami

Terttuselja

Puutarhakarkulainen

1

Vieraslajit Muut lajit Huomionarvoisat lajit

Keltamatara.Uhanalaisen
keltamataran kasvupaikkoja
ei saa hävittää tai häiritä

Lehtoneidonvaippa. Rauhoitetun
lehtoneidonvaipan
kasvupaikkoja ei saa hävittää tai
häiritä

26.01.2024
A. Pohja /L. Eronen O. Sihvola, Kreate Oy

J. Wikström, VäylävirastoT. Kojo 26.01.2024
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Lehtoneidonvaipan
esiintymisalue,

ympäristöselvitys 2020

Kulttuuriperintokohde,
laituri

Isomaksaruohon
esiintymisalue,
ympäristöselvitys 2020

Kiinteä muinaisjäännös,
hylky

Ketoneilikan esiintymisalue,
ympäristöselvitys 2020Isomaksaruohon esiintymisalue,

ympäristöselvitys 2020

Lehtoneidonvaipan
esiintymisalue,

ympäristöselvitys 2020

Isomaksaruohon esiintymisalue,
ympäristöselvitys 2020

Isomaksaruohon esiintymisalue,
ympäristöselvitys 2020

Keltamataran
esiintymisalue,

ympäristöselvitys 2020

MT-6 Maa- ja metsätalousalue. Yhtenäiset peltoalueet
metsäsaarekkeineen, joilla on maisemakuvallisesti
merkitystä ja jotka tulee säilyttää avoimena.

MERKINNÄT:
Kansainvälisesti arvokas kallioalue

Ketoneilikka
Alueella yksi (kuvio 32) silmälläpidettävän ketoneilikan esiintymä. Esiintymä suositellaan säästettäväksi.

Lehtoneidonvaippa
Alueella kaksi (kuviot 10 ja 42) uhanalaisen lehtoneidonvaipan esiintymää. Esiintymät suositellaan säästettäviksi.
Lehtoneidonvaipalle olennaista on valaisuuden ja maaperän olosuhteiden säilyminen ennallaan, eli noin 10-15
metrin sätellä esiintymästä. Jos esiintymien säästäminen ei ole mahdollista, lehtoneidonvaipat voi yrittää siirtää
toiseen kasvupaikkaan kauemmas tielinjasta. Siirto on tehtävä niin että kasvin ympäriltä otetaan mukaan riittävän
suuri maapaakku, jotta tärkeää juuririhmastoa tulee riittävästi mukaan.

Isomaksaruoho
Apolloperhoselle soveltuvia isomaksaruohokasvustoja on kuvioilla 12, 22 ja 34, joiden lisäksi isomaksaruohoa
havaittiin kuvioilla 27 ja 44.

Vesialue

PARAINEN HESSUND LUONTOSELVITYS 2020 (HUOM. LISÄYS LEHTONEIDONVAIPAN TIETOIHIN)
Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
Luontoselvityksen perusteella aluella ei ole tiukasti suojeltavia luontotyyppejä, eikä vesilain suojelemia kohteita. Kuvio numero 3 on
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas, lahopuustoinen metsäalue.

Apolloperhonen
EU:n luontodirektiivin suojelema laji, jonka toukan pääasiallinen ravintokasvi Suomessa on isomaksaruoho. Apolloperhosta ei alueella
havaittu vuonna 2020. Lajille soveltuvat isomaksaruohoesiintymät suositellaan säästettäviksi mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti
kuvioilla olevat kasvustot ovat potentiaalisia apolloperhosen esiintymispaikkoja.

Pesimälinnusto
Selvityksen perusteella alueen linnustossa ei ole erityisesti suojeltavia lajeja. Hankkeella ei arvioida olevan merkitystä hankealueella
havaittuihin uhanalaisiin ja taantuviin lajeihin. Taantuvien lajien kannalta tärkeämpiä ovat muutokset ympäröivillä metsäalueilla.
Lintuselvityksen perusteella alueen linnusto on melko tavanomaista tienvarsien ja pihapiirien linnustoa, eikä linnuston perusteella ole
tarpeen antaa erityisiä suosituksia.

Vieraslajit
Alueella on muutamissa kohdissa haitallisia vieraslajeja, mm. jättipalsamia, valkokarhunköynnöstä, kurtturuusua ja
kiiltotuhkapensasta. Niiden kasvustot olisi hyvä poistaa hankkeen aikana tieväylän varrelta.

Kuvio 1: Etelärajalla lupiini                                                  Kuvio 12: Kurttulehtiruusu, terttuselja
Kuvio 4: Amerikanhorsma, lupiini                               Kuvio 22: Amerikanhorsma
Kuvio 6: Valkokarhunköynnös, amerikanhorsma, lupiini    Kuvio 31: Jättipalsami
Kuvio 17: Kurttulehtiruusu                                         Kuvio 35: Lupiini
Kuvio 10: Lupiini                                                              Kuvio 36: Lupiini                              
Kuvio 11: Jättipalsami                                                         Kuvio 37: Kurttulehtiruusu

KIRJALANSAAREN OSAYLEISKAAVA, 16.10.1996

TURUNMAA YHTEINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖMME INVENTOINTI

44
Luontotyyppikuviot

Luontotyypit, tarkemmat yleiskuvaukset luontoselvitysraportissa
1. Nuorta lehtipuuvaltaista lehtomaista kangasta 23.    Tuoretta havupuukangasta
2. Kuivaa mäntyvaltaista kangasta 24.    Tonttien välillä sekapuustoa
3. Lehtomaista havupuukangasta 25.    Heinäniitty
4. Tuore kangasmetsä 26.    Lehtomaista havu-lehtipuukangasta
5. Vanha niitty, muuttunut lehtipuumetsäksi 27.    Kuiva kallioalue
6. Tienvartta, kosteapohjainen niitty, lehtipuumetsikkö 28.    Talojen pihapiirejä
7. Vanha lastauskenttä, reunoilla kuivaa hiekkakenttää 29.    Kapea metsäkaista tuoretta tai lehtomaista havu-lehtipuu kangasta
8. Kuiva havupuukangas 30.    Kuiva kalliometsikkö
9. Lehtomainen kangas 31.    Lehtipuuvaltainen rantakaistale
10. Pientaloalue 32.    Kuivaa mäntykangasta rinteessä
11. Hiekkatien reunojen kulttuurikasvillisuutta, pihapiirejä ja niittyä 33.    Kuusivaltaista mustikkatyypin kangasmetsää, talousmetsää
12. Ranta-alue 34.    Kuiva avoin heinäkallio
13. Kuivaa havupuuvaltaista kangasta 35.    Lehtomainen, lehtipuuvaltainen metsä
14. Niitty 36.    Tienvarren reunapuustoa ja pihapiiri
15. Tuore havu-lehtipuukangas 37.    Viljelty pelto, heinänurmea
16. Kallioinen, havupuuvaltainen mäki 38.    Harvennushakattu kuivahko mäntykangas
17. Tienvarsikasvillisuus 39.    Omakotitalon pihapiiri
18. Kuivahko tienvarsikasvillisuus 40.    Tieleikkaukseen rajoittuva kallioalue
19. Rehevämpi, lehtipuuvaltainen ranta-alue 41.    Kuivaa havu-lehtipuukangasta
20. Kuivaa havupuukangasta 42.    Kuivaa havupuukangasta
21. Tienvarsikasvillisuus 43.    Tuoretta havu-lehtipuukangasta
22. Kuiva kallioalue 44.    Vanha umpeen kasvava niitty

Kiinteä muinaisjäännös, hylky, puuvene Kulttuuriperintökohde, laituri

Paikallisesti arvokas rakennus Maisemallisesti arvokas rakennus

Paikallisesti arvokas huvila- ja kesämökkialue

Lisäys luontoselvityksen tietoihin:
Laji on vyöhykkeellä (1b, Hemiboreaalisen vyöhykkeen Lounainen rannikkomaa) alueellisesti uhanalainen
mutta valtakunnallisesti laji on arvioitu kaikissa uhanalaisarvioinneissa elinvoimaiseksi. Lehtoneidonvaippa
kuuluu luonnonsuojelulailla (42 §) rauhoitettuihin kasvilajeihin. Luonnonsuojelulain (48 §) mukaan rauhoitus ei
estä alueen käyttämistä maa- ja metsätalouteen tai rakennustoimintaan eikä rakennuksen tai laitteen
tarkoituksenmukaista käyttämistä. Tällöin on kuitenkin vältettävä vahingoittamasta rauhoitettuja kasveja, jos
se on mahdollista ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Kasvien siirtäminen on luvanvaraista.

Koordinaattijärjestelmä

Pvm Pvm

Suunn.
Hankkeen nimi

Piirustuksen sisältö

Merkki / Pvm Tark.

Mittakaava Piir.nro
Korkeusjärjestelmä

ETRS-GK23
N2000

Muutos

26.01.2024

1:1000 R12/2-2

Mt180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen
uusiminen, suunnittelupaketti C

Ympäristökohdekartta, Hessundinsalmi

Vuoden 2022 täydentävissä maastokartoituksissa kuvattiin aiempien
luontoselvityksien täydennykset, kesän 2022 maastoselvityksien tulokset, sekä
havaittujen vieraslajien tarkat sijainnit.

Hessundinsalmella suurin osa vuonna 2020 havaituista vieraslajeista
paikannettiin ja tarkka
sijaintitieto saatiin kirjattua vuoden 2022 kartoituskerralla. Vain muutama
vieraslaji jäi
havaitsematta: jättiputki kuviolla 11 sekä amerikanhorsmat kuvioilla 4 ja 6.
Lisäksi kuvioilla
10, 31 ja 37 havaittiin muitakin vieraslajeja kuin aikaisemmassa raportissa
ilmoitetut. Myös
Hessundinsalmen alueen vieraslajit on syytä hävittää. Hessundinsalmen
keltamatarahavainnon kasvupaikkaa ei saa hävittää tai häiritä.

HESSUNDINSALMEN LUONTOSELVITYS 2022

Vieraslajit, kartoitusalue

MERKINNÄT

Paimen/piennarmatara

Lupiini

Kurtturuusu

Kiiltotuhkapensas

Valkokarhunköynnös

Jättipalsami

Terttuselja

1
Vieraslajit

44

27

22

31

11
10

17

6 4
1

37

Huomionarvoisat lajit

Keltamatara.Uhanalaisen
keltamataran kasvupaikkoja
ei saa hävittää tai häiritä

A. Pohja /L. Eronen O. Sihvola, Kreate Oy
J. Wikström, VäylävirastoT. Kojo 26.01.2024
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1. YLEISTÄ 
Tässä laatukäsikirjassa kuvataan menettelyt, joiden tavoitteena on varmistaa, että asiakkaille 
toimitettavat betonimurskeet täyttävät niille asetetut vaatimukset ja että asiakkaalla on laadun 
osoittamiseksi tarvittavat ajantasaiset asiakirjat saatavilla ja liitettävissä omaan 
laatujärjestelmäänsä tai työmaan laatuaineistoon. Lisäksi laatukäsikirjassa kuvataan menettelyt 
asfalttimurskeen valmistukselle. Laadukkaan toiminnan ja laatuvaatimukset täyttävien 
tuotteiden toimittamisella edistetään uusiomateriaalien käyttöä rakentamisessa ja sitä kautta 
kiertotalouden mukaista toimintaa. 

 
 

1.1 Toiminnan yleiskuvaus 
Kreate Oy on yksi Suomen johtavista infrarakentajista. Kreate tarjoaa laadukkaat ratkaisut 
monenlaisiin ja vaativiin infrahankkeisiin ratkaisut sekä ympäristö– ja pohjarakentamiseen 
huomioiden myös kiertotalouden periaatteet toiminnassaan. Vaativien kohteiden 
erikoisosaajana panostamme kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen sekä 
toimimme joustavasti asiakasta kunnioittaen.  

Työskentelemme työmaillamme etelästä pohjoiseen, läpi koko Suomen. Pääkonttorimme 
sijaitsee Tuusulassa, minkä lisäksi toimipisteitämme löytyy Tampereelta, Hämeenlinnasta, 
Lappeenrannasta, Joensuusta, Seinäjoelta, Kouvolasta ja Oulusta.  

Kreate Oy on aloittanut toimintansa vuonna 2015. Betonin kierrätystoimintaa on tehty 
infratyömailla jo vuosia ja tällä hetkellä Kreatella on betonin vastaanottoa ja betonimurskeen 
valmistamista Vantaan ja Mäntsälän kiertotalousalueilla. Mäntsälän kiertotalousalueella on 
lisäksi asfaltin vastaanottoa ja murskausta. Näin ollen rakennuskohteisiin voidaan toimittaa 
myös laitosmaisesti tuotettua betoni- ja asfalttimursketta.  

 
1.2 Laatujärjestelmän kattavuus 

Laatukäsikirja kattaa maa- ja vesirakentamisessa käytettävien betonimurskeiden valmistamisen 
ja laadunvalvonnan standardien SFS-EN 13242 + A1 sekä SFS-EN 12620 + A1 mukaisesti. Lisäksi 
laatukäsikirja kattaa Valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä 
maarakentamisessa 843/2017 (MARA-asetus) sekä Valtioneuvoston asetuksen 
betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista 466/2022 (EEJ-asetus) 
mukaisen laadunvarmistuksen asetusten mukaisesti hyödynnettäville betonimurskeille, sekä 
MARA-asetuksen mukaisen asfalttimurskeen valmistamisen. Kreaten valmistamat 
betonimurskeet on CE-merkitty rakennustuoteasetuksen mukaisesti. 
Vaatimustenmukaisuuden osoittamisluokka (AVCP) EEJ-betonimurskeiden käyttökohteissa on 
2+, jolloin vaaditaan kolmannen osapuolen varmennus. Vaatimustenmukaisuuden 
osoittamisluokka (AVCP) MARA-betonimurskeiden käyttökohteissa on 4, jolloin kolmannen 
osapuolen varmennusta ei vaadita. 



 

 
Laadunvarmistusjärjestelmä kattaa betoni. ja asfalttimurskeiden valmistamisen ja 
vaatimustenmukaisuuden varmistamisen sekä purku- ja infratyömailla (esimerkiksi purettujen 
siltojen betonijätteen murskaus tai vanhan asfaltin murskaus ja hyödyntäminen 
väyläkohteessa) että Vantaan ja Mäntsälän jätteenkäsittelylaitoksessa. 
Laadunvarmistusjärjestelmä kattaa raaka-aineen valvonnan (purku/infrakohteissa tai 
vastaanotto jätteenkäsittelyalueella), betoni- ja asfalttimurskeen tuotannon ja varastoinnin 
sekä toimitukset asiakkaille. Lisäksi laadunvarmistusjärjestelmä kattaa vuodesta 2006 voimassa 
olleen MARA-asetuksen mukaisesti hyödynnetyn ja rakenteesta poistetun jätteen 
hyödyntämiseen uudelleen 2 §:n mukaisessa maarakentamisessa. Rakenteesta poistettu jäte 
voidaan hyödyntää asetuksen mukaisella rekisteröinti-ilmoituksella uudelleen vastaavalla 
tavalla kuin jätenimikkeeltään vastaava, ensimmäistä kertaa hyödynnettävä jäte 
 
 

1.3 Asiakirjat 
Asiakirjoilla tarkoitetaan tämän laatukäsikirjan ja sen liitteiden lisäksi kaikkia niitä menettely- ja 
työtapaohjeita yms., joilla varmistetaan, että toiminta on tämän laatukäsikirjan mukaista ja 
asiakkaille toimitettava tuote täyttää sille asetetut vaatimukset. Laatukäsikirjaan liittyvissä 
asiakirjoissa on näkyvissä viimeisimmän version päivämäärä ja voimassa oleva versio. 
 
Kaikki vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa ja laadunvalvonnan toteuttamisessa tarvittavat 
standardit löytyvät SFS:n standardikokoelmasta. Tuotteiden laadunvalvontaan ja 
ympäristökelpoisuuden tutkimiseen käytetään asiantuntijaorganisaatioita ja laboratorioita, 
joilla on käytettävissä kuhunkin testimenetelmään sovellettava testausstandardi. 
 
Asiakirjoja, esim. työohjeita ja standardeja voi tulostaa tarvittaessa. Mikäli käytetään tulosteita, 
tulee aina varmistua, että käytössä on viimeisin versio. Mikäli työohjeita tai muita tulostettavia 
asiakirjoja muutetaan, huolehtii muutoksista vastaava henkilö siitä, että vanhat versiot 
hävitetään ja niiden tilalle tulostetaan uudet. Sisäisissä auditoinneissa varmistetaan, että 
käytössä on aina viimeisin versio asiakirjoista. 
 
 

1.4 Tallenteet ja muu dokumentointi 
Tallenteilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia tuotannosta, laadunvalvonnasta, laitteiden 
kalibroinnista, katselmuksista yms. syntyviä ja tehtäviä asiakirjoja, mittaustuloksia ja raportteja, 
joilla osoitetaan tuotteiden ja toiminnan vaatimusten mukaisuus ja joilla se voidaan osoittaa 
viranomaisille, kolmannelle osapuolelle sekä raportoida asiakkaille. 
 
Tallenteet arkistoidaan verkkolevylle. Virallisten tallenteiden lisäksi laadunvalvonnasta voi eri 
vaiheissa syntyä tuotantoa ohjaavaa aineistoa, jota ei käytetä virallisena laadunvalvonta-
aineistona ja jonka tallentaminen voi poiketa edellisestä. 
 
Tuotantoa ja tuotetta koskevia asiakirjoja on säilytettävä vähintään 10 vuotta. Tuotteen laatu 
on pystyttävä osoittamaan koko sen varastointiajan. Siirtoasiakirjoja säilytetään vähintään 3 
vuotta. 
 



 

 

2. JOHTO JA ORGANISAATIO 

2.1 Vastuu ja valtuudet 
Kiertotalousyksikön johtaja on yrityksen johdon edustaja. Johdon edustaja vastaa siitä, että tätä 
laadunvarmistusjärjestelmää noudatetaan ja sen toimivuutta arvioidaan säännöllisesti. Vastuut 
ja valtuudet betonimurskeiden tuotannon laadunvarmistuksessa on esitetty taulukossa 1. 
Nimetyllä henkilöllä on päävastuu kyseisen tehtävän suorittamisesta tämän laatukäsikirjan 
periaatteiden mukaisesti. Näytteenoton vastuuhenkilö vastaa siitä, että näytteenoton suorittaa 
siihen perehdytetty henkilö.  

 

Taulukko 1. Organisaation vastuut  
Vastuualue Vastuuhenkilö 
Laatukäsikirjan ajantasaisuus ja ylläpito Topias Lahti 
Tuotanto ja laadunvarmistus (sis. näytteenoton) Topias Lahti 
Dokumentointi ja tallenteiden säilytys Topias Lahti 
Suoritustasoilmoitusten allekirjoitus Topias Lahti 
Johdon katselmus Topias Lahti & Tuomo Joutsenoja 
Sisäiset auditoinnit Topias Lahti 
Sisäinen tiedottaminen  Topias Lahti 
Laatupoikkeamat, asiakaspalautteet Topias Lahti 

 
 

2.2 Johdon katselmus 
Johdon katselmuksen tarkoituksena on varmistaa, että laadunhallintajärjestelmä on jatkuvasti 
toimiva ja tehokas ja että sen mukainen toiminta täyttää kiviainesstandardien EN 13242, EN 
12620, MARA-asetuksen (VNa 843/2017) sekä EEJ-asetuksen (466/2022) vaatimukset. 

Johdon katselmuksen lähtötietoina toimii tuotannon sisäisen auditoinnin tarkastuslista (kohta 
2.3.). Johdon katselmuksessa päätetään mahdollisista muutostarpeista laatujärjestelmään tai 
tuotannon toteuttamiseen sekä toiminnan jatkuvan parantamisen toimenpiteistä. 

 
2.3 Toiminnan auditointi 

Laatujärjestelmän toimivuutta ja vaatimusten mukaisuutta arvioidaan sisäisesti kerran 
vuodessa ja tulokset käsitellään johdon katselmuksessa. Arviointia varten kerätään tiedot: 

- yhteenvedot tuotannosta, tuotteista ja laadusta 
- resurssien riittävyydestä ja laadusta 
- aliurakoitsijoiden toiminnasta 
- testauslaboratorioiden toiminnasta 
- henkilöstön pätevyydestä ja kehitystarpeista 
- asiakaspalautteista ja laatupoikkeamista 
- tehdyistä korjaavista toimenpiteistä ja parannustoimista 

 



 

 

3. RESURSSIEN HALLINTA 

3.1 Henkilöresurssit 
Kiertotalousyksikön johtaja arvioi jatkuvasti kierrätystoiminnan vaatimien resurssien 
riittävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta. Kreate Oy:n johto vastaa resurssien varaamiseen 
liittyvistä taloudellisista edellytyksistä. 

Kreaten oma henkilöstö vastaa betoni- ja asfalttijätteen vastaanotosta, murskeiden 
tuotannosta ja näissä käytettävien aliurakoitsijoiden sekä mahdollisten vuokratyöntekijöiden 
työsuorituksesta. Oman henkilökunnan kanssa käydään läpi työn suoritukseen liittyvät 
työohjeet, toimintatavat, raportointimenettelyt ja toiminta, jos tuloksissa havaitaan 
poikkeamia. Aliurakoitsijat ja vuokratyöntekijät perehdytetään myös tarvittavilta osin tämän 
betonimurskeiden tuotannon laatukäsikirjan sisältöön.  

Yhdessä arvioidaan mahdolliset lisäkoulutustarpeet sekä toiminnan kehitystarpeet. 
Työntekijöiltä edellytetään tämän laatukäsikirjan noudattamista ja kaikista poikkeamista 
ilmoittamista. Työntekijöitä kannustetaan myös toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja 
kehitysehdotusten esittämiseen. 

 
3.2 Aliurakoitsijat 

Toiminnassa voidaan käyttää aliurakoitsijoita rakenteiden purkamisessa, jätteen vastaanotossa, 
murskeiden valmistuksessa, murskeen kuormauksessa ja kuljetuksessa, laadunvalvonnan 
näytteenotossa ja laboratoriopalveluissa sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvissä 
projekteissa. Lisäksi työmailla ja tuotannossa voidaan käyttää tarpeen mukaan myös 
vuokratyövoimaa. Kokonaisvastuu kaikista aliurakointina suoritettavista toimenpiteistä kuuluu 
Kreate Oy:lle. Aliurakointina suoritettavan työn laatuvaatimukset ovat samat kuin, jos työ 
tehtäisiin Kreate Oy:n omana työnä. 

Aliurakoitsijoiden kanssa pyritään pitkäjänteiseen yhteistyöhön, jotta paremmin pystytään 
varmistumaan riittävästä perehtyneisyydestä sekä luotettavista kumppanuuksista. 
Aliurakoitsijoiden kanssa tehdään sopimukset, joissa vastuut ja velvollisuudet on määritelty. 
Yksittäisistä toimeksiannoista voidaan sopia myös muulla tavoin. Puutteista ja poikkeamista 
tiedotetaan ja korjaavat toimenpiteet mietitään ja sovitaan välittömästi. 

 

3.3 Koneet ja laitteet 
Betoni- ja asfalttimurskeen tuotanto tapahtuu murskauskalustolla sekä omalla tai vuokratulla 
seulontakalustolla. Tuotannossa käytettävät muut työkoneet ja laitteet ovat pääsääntöisesti 
aliurakoitsijoiden koneita ja laitteita. Kaikkien käytettävien koneiden ja laitteiden kunto 
tarkastetaan säännöllisesti (käyttöönotto ja viikkotarkastus) ja työssä käytetään kulloinkin 
tarkoituksenmukaista laitteistokokoonpanoa. 



 

Kreate vastaa omien koneiden kunnosta ja säännöllisistä huolloista ja aliurakoitsijat vastaavat 
omien koneiden kunnossapidosta ja toimivuudesta. Vantaan toimipisteen vaakan ylläpidosta ja 
kalibroinneista vastaa Kreate. 

Betoni- ja asfalttimurskeen ympäristökelpoisuuden ja teknisen kelpoisuuden varmistamiseksi 
tehtävissä testeissä käytettävien laboratoriolaitteiden kunnosta ja kalibroinneista vastaa 
kyseisten laboratorioiden vastuuhenkilöt. 

 

3.4 Toimipisteet 
Purkukohteet ovat yksittäisiä, kestoltaan, suuruudeltaan ja sijaintipaikkakunnaltaan vaihtelevia 
kohteita. Purkukohteet ovat tyypillisesti infrahankkeissa esimerkiksi siltoja tai muita 
betonirakenteita tai asfalttipintoja. Purkukohteet voivat olla myös purettavia taloja tai muita 
rakennelmia. Purkutyömaakohteista pidetään kirjaa ja niillä tuotettujen murskeiden tunniste ja 
toimitustiedoista käyvät ilmi kunkin kohteen perustiedot. Infrahankkeissa voi myös olla myös 
tarve toimittaa uudelleen hyödynnettäväksi jo kertaalleen MARA-asetuksen mukaisesti 
hyödynnettyjä MARA-materiaaleja.  

Kiinteät betoni- ja tiilijätteen vastaanottotoimipisteet sijaitsevat Vantaalla ja Mäntsälässä, 
asfalttijätteen vastaanotto toimii ainoastaan Mäntsälässä. 

 

4. TUOTANTO 

4.1 Tiedot raaka-aineesta 
Betonimurskeen raaka-aine on rakentamisesta ja purkamisesta syntyvä betoni- ja tiilijäte sekä 
betoniteollisuudesta syntyvä ylijäämäbetoni ja betonijäte. Raaka-aineen valvonnalla ja 
murskauslaitokseen syötettävän betonijätteen laadulla ja riittävällä puhtaudella on merkittävä 
vaikutus valmiin betonimurskeen laatuun. Raaka-aineen laadunvalvonta poikkeaa hieman 
kiinteässä käsittelykeskuksessa ja purkutyömailla. 
 
Betonijätteen seassa voi olla myös tiilijätettä. Sen osalta on tärkeää huomioida, että tiilijätteen 
osuutta valmiissa murskeessa rajoittaa betonimurskeen BeM-laatuluokitus. Tämä tulee 
huomioida, kun vastaanotetaan ja varastoidaan betoni- ja tiilijätettä murskausta varten.  
 
Käsiteltävien betoni- ja tiilijätteiden jätenimikkeet ja jätekoodit ovat 

- 10 13 14 betonijäte ja betoniliete  
- 10 12 18 keramiikka-, tiili-, laatta- ja rakennustuotejäte (poltettu) 
- 16 03 04 betonituotteet, jotka ovat peräisin niitä valmistavilta tuotantolaitoksilta tai 

rakentamisesta 
- 17 01 01 betoni 
- 17 01 07 muut kuin nimikkeessä 17 01 06 mainitut betonin, tiilen, laattojen ja keramiikan 

seokset 
- 19 12 12 jätteiden mekaanisessa käsittelyssä esikäsitelty, alakohdassa a–d tarkoitettu 

jätenimikkeisiin 10 13 14 tai 17 01 01 kuuluva käyttämättömästä betonista peräisin oleva 
betonijäte 

 



 

- EEJ-betonimurskeen tuotantoon kelpuutetaan seuraavat betonijätteet: 
- 10 13 14 betonijäte ja betoniliete  
- 16 03 04 betonituotteet, jotka ovat peräisin niitä valmistavilta tuotantolaitoksilta tai 

rakentamisesta 
- 17 01 01 betoni 
- 17 01 07 muut kuin nimikkeessä 17 01 06 mainitut betonin, tiilen, laattojen ja keramiikan 

seokset 
- 19 12 12 jätteiden mekaanisessa käsittelyssä esikäsitelty, alakohdassa a–d tarkoitettu 

jätenimikkeisiin 10 13 14 tai 17 01 01 kuuluva käyttämättömästä betonista peräisin oleva 
betonijäte 

 

Alla olevassa taulukossa 2 on eri jätteenkäsittelylaitoksessa ja työmailla vuosittain käsiteltävien 
betoni- ja tiilijätteiden määrät. Vuosittaiset betonimurskeiden valmistusmäärät voivat vaihdella 
jonkin verran riippuen vastaanottomääristä ja purkukohteiden määristä. 

 

 

 

 

 

 

 

Mäntsälän kiertotalousalueella otetaan vastaan ja käsitellään asfalttijätteitä (17 03 02).  
laitokselle tuotavat asfalttijätekuormat ja siirtoasiakirjat tarkastetaan. Laitokselle 
vastaanotetaan vuosittain enintään 50 000 tn asfalttijätteitä. 

4.1.1 Kiinteä toimipiste; betonijätteen vastaanotto ja puhtauden varmistaminen 

Kiertotalousalueilla otetaan vastaan jätettä sekä Kreaten omilta työmailta, että ulkopuolisilta 
asiakkailta. Ulkopuoliset asiakkaat voivat olla rakennus- ja purkuyrityksiä tai betoni- ja 
betonituoteteollisuuden toimijoita. Työmailta otetaan vastaan vain lajiteltua betoni- ja 
tiilijätettä ja asfalttijätettä.  

Ensimmäinen vaihe materiaalin tunnistuksessa ja valvonnassa tapahtuu jätettä 
vastaanotettaessa. Kun jäte-erä on hyväksytty, se ohjataan merkitylle paikalle 
välivarastointialueelle. Raaka-aineen oikea varastointi ja erillään pitäminen muusta jätteestä on 
työpäällikön vastuulla. Kuorman sisällön lopullinen tarkistus suoritetaan, kun kuorma on 
purettu sille kuuluvalle paikalle. Käsittelemätön asfalttijäte ja valmis asfalttimurske 
varastoidaan siten, että se ei pääse sekoittumaan keskenään. Jos tuotannon aikana havaitaan 
poikkeamia (esim. murskaimeen syötettävän raaka-aineen laadussa, murskaimen toiminnassa, 
lopputuotteessa tms.), suoritetaan korjaavat toimenpiteet heti.  

Taulukko 2. Toimipisteet ja määrät 
Toimipiste Vuosittainen 

betonimurskeen valmistus  
Jätteen alkuperä 

Vantaa 49 500 t Purkubetoni, 
betoniteollisuuden 
ylijäämäbetoni 

Mäntsälä 49 500 t Purkubetoni, 
betoniteollisuuden 
ylijäämäbetoni 

Työmaat 10 000 t Purkubetoni, 
betoniteollisuuden 
ylijäämäbetoni, eri kohteita 



 

Materiaalin toimittajalta pyydetään tarvittaessa jätteen laadusta ja mahdollisista ennakkoon 
tehdyistä liukoisuusanalyyseistä. Betonijätteen tuottajalta varmistetaan mm.:  

- purussa syntynyt betonijäte soveltuu laadultaan ja puhtaudeltaan betonimurskeen 
valmistukseen. Purku on tehty lajittelevana purkuna. 

- betonijäte kuljetetaan ja varastoidaan siten, että erilaiset raaka-aine-erät eivät sekoitu 
- betonijätteeseen ei pääse epäpuhtauksia kuljetusten ja varastoinnin aikana 
- betonijätteestä ei kuljetusten ja varastoinnin yhteydessä aiheudu haittaa ympäristölle tai 

terveydelle 
- siirtoasiakirja on laadittu. 

 

Jokaisesta vastaanotettavasta kuormasta pitää olla Jätelain 646/2011 mukainen siirtoasiakirja, 
jotka myös arkistoidaan toimipisteellä tai sähköisessä järjestelmässä. Hylätyistä kuormista 
kirjataan päivämäärä, jätteen syntypaikka ja tuottaja sekä hylkäysperuste. Jos on syytä epäillä, 
että raaka-aine sisältää haitta-aineita, joita betonimurskeessa ei saa olla, tuottajan on 
osoitettava raaka-aineen haitattomuus. Mikäli haitattomuutta ei pystytä osoittamaan, jätettä 
ei oteta vastaan. Tahallisesta vääränlaisen jätteen tuomisyrityksestä seuraa sen tuojalle 
määräaikainen tai pysyvä toimituskielto. 

Vastaanottotarkastuksessa raaka-aineen puhtaus tarkastetaan aistinvaraisesti. 
Vastaanotettavan betonijätteen seassa voi olla 

- tiilijätettä (hyväksyttävä määrä vaikuttaa lähinnä valmiin murskeen tekniseen 
laatuluokitukseen) 

- betoniteräksiä (voidaan erotella murskauksen yhteydessä) 
- muita epäpuhtauksia (kuten puuta, muovia, eristeitä) vain pieniä määriä 

 

Jos kuormassa on merkittävästi epäpuhtauksia, esimerkiksi styroxia tai muita pieniä jakeita, 
joita ei voida esikäsittelyssä erotella betonijätteen seasta, kuormaa ei oleta vastaan 
betonimurskeen raaka-aineeksi. Se voidaan ohjata rakennusjätteen käsittelyyn, jonka jälkeen 
betonimurskeen raaka-aineeksi soveltuva osa betoni- ja tiilijätteestä voidaan hyväksyä raaka-
aineeksi.  

Vastaanottohenkilöstä perehdytetään tunnistamaan betonimurskeen raaka-aineeksi soveltuva, 
käsittelykelpoinen betoni- ja tiilijäte. 

Raaka-aineen puhtaus tarkastetaan vastaanottotilanteen lisäksi myös sen varastointivaiheessa 
sekä murskausvaiheessa. Mikäli haitallisia epäpuhtauksia havaitaan, ne poistetaan. Poisto 
suoritetaan tilanteen mukaan joko koneellisesti tai käsityönä.  

Valmiista murskeesta tehdyt ympäristökelpoisuustutkimusten tulokset sekä materiaalijakauma 
korreloivat suoraan raaka-aineen laatuun ja tarvittaessa tuloksien perusteella tehdään 
korjaavia toimenpiteitä myös jätteiden vastaanottoon. 

Eri kohteista tulevat samat jätejakeet voidaan pääsääntöisesti varastoida samaan kasaan 
odottamaan murskausta, ellei raaka-aineen erottelua ole tarpeen tehdä palakoon tai 
epäpuhtauksien määrän johdosta. Tarpeen mukaan murske-eriä ja esimerkiksi paljon tiiltä 
sisältävät betonimurske-erät voidaan varastoida myös erillisiin kasoihin. Tällöin varastokasat 
merkitään niiden tarvittaessa laadun mukaisesti. Vastaanotetut betonijätteet varastoidaan 
niille varatulle paikalle odottamaan murskausta. Varastointi tehdään siten, että 
hyötykäyttökelpoinen betonijäte ei pääse sekoittumaan muiden jätteiden kanssa.  



 

 

4.1.2 Työmaat; raaka-aineen laadun varmistaminen 

Kreaten omilla työmailla tapahtuvassa betoni- ja asfalttijätteen murskauksessa kyseinen 
purkukohde/työmaa muodostaa murskeen raaka-ainelähteen. Vaihtoehtoisesti betonijäte voi 
olla peräisin betoniteollisuuden ylijäämästä, esimerkiksi betoniautojen pumppauksesta 
jäänyttä ylijäämäbetonia. Purkukohteen tyyppi ja koko vaikuttaa syntyvän betonimurskeen 
määrään ja laatuun. Purkukohteesta riippuen tiilen määrä betonimurskeessa voi vaihdella ja 
tulee huomioida, kun suunnitellaan valmistettavan murskeen laatuluokitusta ja 
hyödyntämiskohdetta (BeM II, BeM III vai BeM IV). Rakennus- ja purkukohteissa syntyvän ja 
käsiteltävän betonimurskeen ympäristö- ja rakennustekniset ominaisuudet tutkitaan työmaa-
/purkukohdekohtaisesti. Jos rakennuskohteessa on useita eri rakennuksia ja ne eroavat 
esimerkiksi rakennusmateriaaleiltaan toisistaan, oletetaan, että kyseessä on monta eri 
yksittäistä kohdetta, jolloin hyödyntämiseen tarkoitetut materiaalit on eroteltava. Mikäli 
alueella on useita yksittäisiä samankaltaisia kohteita (esimerkiksi rakennuksia) ja ei ole 
epäilystä, että niiden rakennusmateriaalien välillä olisi eroja laadullisesti, voidaan olettaa, että 
nämä erilliset rakennukset muodostavat yhden purkukohteen.  

Ennen purkutyön aloittamista rakenteista on tunnistettava hyödynnettäväksi kelpaamattomat 
rakenteet, jotta ne voidaan purkaa erilleen. Tunnistus tehdään tarvittaessa ennakkotutkimuksin 
ennalta laaditun näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Hyödynnettäväksi kelpaavat ja 
kelpaamattomat materiaalit erotellaan omiksi kasoikseen lajittelevassa purussa ennen 
murskausta. Varastointi tehdään siten, että hyötykäyttökelpoinen betoni- tai asfalttijäte ei 
pääse sekoittumaan muiden jätteiden kanssa. 

Työmaalla tapahtuvan betoni- tai asfalttijätteen murskauksen aikana raaka-aineen laatua 
tarkkaillaan silmämääräisesti ja tarvittaessa ennen murskaan syöttämistä jätteestä erotellaan 
vielä mekaanisia epäpuhtauksia. Betoniteräkset ja metallit erotellaan mahdollisuuksien mukaan 
esikäsittelyn aikana ja lopullisesti magneetilla murskauksen yhteydessä. 

 

4.1.3 Dokumentointi 

Raaka-aineen laadunvalvonta dokumentoidaan, laadunvalvonnassa tunnistetaan aina raaka-
aineen laatu ja alkuperä. Lisäksi käsittelylaitoksiin vastaanotetusta raaka-ainesta 
dokumentoidaan toimittaja ja kuljetusyritys. Kyseiset tiedot säilytetään Kreate Oy:n 
ylläpitämään tietojärjestelmään. Tietojärjestelmään dokumentoidaan lisäsi jokaisen betonijäte-
erän käyttökohde sekä MARA-ilmoitus liitteineen, jolloin voidaan tarpeen vaatiessa jäljittää 
jokainen toimitettu betonimurske-erä. 

Käsittelylaitokseen vastaanotetuista jätteistä pidetään vastaanottokirjanpitoa. 
Vastaanottokirjanpitoon kirjataan kuorman vastaanottoaika, syntypaikka, tuottaja, määrä, 
laatu. Hylätyistä kuormista kirjataan päivämäärä, jätteen syntypaikka ja tuottaja, 
hylkäysperuste ja arvio määrästä.  

 

4.2 Betonimurskeen valmistus 
Isommat betonikappaleet (>400 mm) pulveroidaan pienemmäksi, murskaimeen soveltuvaksi 
palakooksi. Pulveroidusta betonijätteestä voidaan ensin erotella seulomalla < 90 mm kokoiset 



 

betonit pois. Betonijäte murskataan betonimurskeeksi Vantaan ja Mäntsälän käsittelyalueilla ja 
isommilla työmailla pääsääntöisesti siirrettävällä murskauslaitoksella, joka yleisimmin on 
yksivaiheinen iskupalkki- tai leukamurskain. Pienempiä murskauseriä erityisesti työmailla 
voidaan valmistaa myös kaivinkoneeseen liitettävällä kauhamurskaimella. Murskauslaitokseen 
voidaan liittää tarvittaessa myös seula. Murskauslaitoksessa on aina magneettierotin, jolla 
rauta poistetaan murskausvaiheessa. Lisäksi tarvittaessa valmiista murskeesta poistetaan muut 
epäpuhtaudet poimimalla tai puhaltamalla niitä murskauslaitoksen purkuhihnalta tai murskeen 
varastokasalta. Suurimmat epäpuhtaudet kuten puu-, muovi – yms. kappaleet, poistetaan jo 
ennen murskaan syöttöä, koska ne hienonevat murskauksen aikana, jolloin niiden erottelu 
valmiista tuotteesta on vaikeaa. 

Tasalaatuinen syöte vaikuttaa valmistettavan murskeen laatuun, joten jätteen esikäsittely ja 
raaka-aineen varastointi on suunniteltava niin että murskauslaitokseen pystytään syöttämään 
mahdollisimman tasalaatuista raaka-ainetta. Valmiin murskeen varastoinnissa pystytään vielä 
varmistamaan tasalaatuisuus tekemällä varastokasa kerroksittain tai muutoin niin, että kasalta 
kuormattaessa murske on tasalaatuista. Pääsääntöisesti valmistetaan vain yhtä murskelaatua. 
Jos laatuja on useita, murskeet varastoidaan eri varastokasoihin laaduittain ja eri laatua olevat 
kasat merkitään kasakylteillä. 

Betonijätteestä voidaan valmistaa tarpeen mukaan rakeisuudeltaan erilaisia murskeita. 
Tyypillisesti maanrakentamiseen valmistetaan esim. 0/90, 0/63 tai 0/45 mm:n betonimurskeita, 
jotka soveltuvat hyvin maarakentamiseen jakavaan ja tukikerrokseen murskeeksi sekä 
penkereisiin.  

Betonin valmistukseen valmistetaan tyypillisesti 0/8, 0/16, 8/16 ja 16/32 mm:n 
betonimurskeita. Betonijätteen seasta erotellut epäpuhtaudet, kuten metallit, puu ja muovi 
kerätään erilleen niin, että mahdollisimman suuri osa jätteistä voidaan toimittaa edelleen 
kierrätykseen tai hyödynnettäväksi energiana. 

 

4.3 Asfalttimurskeen valmistus 
Materiaalin syöttö tapahtuu työkoneen avulla siten, että kasan vanhimmasta osasta kaivetaan 
asfalttijätettä rintauksena. Asfalttia murskataan laitoksella aina tarvittaessa. 

Työmaalla asfalttirouhetta voidaan valmistaa suoraan jyrsimen avulla.  

4.4 Alku- eli tyyppitestaus 
Jätteenkäsittelykeskuksen betonimurskeista on tehty teknisten ominaisuuksien alkutestaukset 
kiviainesstandardin SFS-EN 13242 ja sen kansallisen soveltamisstandardin SFS 7005 jakavan 
kerroksen materiaalivaatimusten mukaisesti. Tuotannon aikana valmiin murskeen 
tasalaatuisuutta ja vastaavuutta alkutestauksen tuloksiin verrataan 
laadunvalvontatutkimustulosten perusteella. Jos raaka-aineen laatu tai tuotantoprosessi 
merkittävästi muuttuu, niin alkutestaustutkimukset tehdään uudelleen. 

Purkutyömailla murskaus on aina kohdekohtaista ja pääsääntöisesti kohteiden koko on alle 10 
000 tonnia. Näissä kohteissa betonijätteen laatu arvioidaan Kreaten henkilöstön 
asiantuntemuksella ja jos sen arvioidaan olevan normaalia purkubetonia, valmiin murskeen 
ominaisuuksien voidaan olettaa vastaavan kiinteän vastaanottotoimipisteen sekä aiempien 
laadunvalvontatutkimusten tuloksia. Purkukohteissa tehdään siis varsinaisesti vain tuotannon 
aikainen laadunvalvonta. 



 

 

4.5 Näytteenottosuunnitelma ja laadunvalvontatutkimukset 
Valmistettavien murskeiden laatua seurataan ottamalla säännöllisin väliajoin näytteitä 
valmiista murskeesta tuotteen teknisen laadun ja ympäristökelpoisuuden määrittämistä varten. 
Tässä luvussa on esitetty näytteenottosuunnitelman periaatteet, joita noudatetaan. 
Tarvittaessa näytteenottosuunnitelmaa voidaan tarkentaa työmaakohtaisesti.  

Näytteenotto kohdistetaan jokaiseen murskauskertaan sekä purkutyömailla että 
jätteenkäsittelykeskuksessa, jotta näytteenotolla saadaan riittävän edustavat tulokset niin, että 
ne kuvaavat valmiin murskeen ominaisuuksia ja tasalaatuisuutta. 

Betonimurskeen ympäristökelpoisuuden ja teknisen kelpoisuuden osalta edustava 
näytteenotto voi edellyttää erillistä näytteenottoa eri tutkimuksiin lähettävien näytteiden 
osalta. MARA- tai EEJ-asetuksen mukainen ympäristökelpoisuustutkimuksia varten tarvittava 
näytteenotto tulee tehdä vähintään 20 osanäytteellä, joissa näytteestä voidaan jättää isommat 
kappaleet pois, kun taas teknisen kelpoisuuden tutkimuksia varten näytteessä on oltava 
oikeassa suhteessa myös isot rakeet mukana. 

Asfalttimurskeen ja –rouheen ympäristökelpoisuutta ei pääsääntöisesti tarvitse osoittaa 
erikseen. Mikäli asfalttirouheen raaka-aineena käytettävä asfalttijäte on peräisin kiinteistön 
sellaiselta osalta, jolla on käsitelty tai varastoitu polttoaineita, hyödynnettävästä 
asfalttijätteestä määritetään jäte-erittäin kokoomanäytteestä öljyhiilivedyt ja 
yksittäisnäytteestä BTEX-yhdisteet. Kokoomanäytteeseen osanäytteitä otetaan vähintään 20 
kpl. Yksittäisnäytteellä tarkoitetaan sitä, että tarkoitetaan sitä, että osanäytteitä ei kerätä ajan 
kuluessa varastoon vaan ne otetaan yhdellä yksittäisellä näytteenottokerralla. BTEX-
yhdisteiden osalta voidaan ottaa joko 

a) 10 yksittäisnäytettä (á vähintään 250 g), joista analysoidaan BTEX-yhdisteet ja fenoliset 
yhdisteet 

tai 

b) 3 kokoomanäytettä (kokonaismassa 1,5 kg), joista analysoidaan BTEX-yhdisteet. Yksi 
kokoomanäyte muodostetaan tässä tapauksessa vähintään 15 osanäytteestä. 

 

Yksittäis- tai osanäytteet otetaan tasaisesti koko tutkittavasta jäte-erästä. Kasanäytteenotossa 
tulee varmistaa, että osanäytteitä otetaan pääasiassa kasan sisältä eikä pinnalta. Yksittäisnäyte 
tai yksittäisen kokoomanäytteenmuodostavat osanäytteet otetaan samaan kaasutiiviiseen 
näyteastiaan, joka suljetaan tiiviisti haihtumisen välttämiseksi ja toimitetaan viipymättä 
laboratorioon analysoitavaksi.  

BTEX-yhdisteiden pitoisuudet tutkitussa jäte-erässä lasketaan a) 10 yksittäisnäytteestä tai b) 
kolmesta kokoomanäytteestä määritettyjen pitoisuuksien aritmeettisena keskiarvona. 
Öljyhiilivetyjen ja BTEX-yhdisteiden raja-arvot on esitetty taulukossa 3. 

 



 

Taulukko 3. Asfalttijätteen raja-arvot. 
Haitta-aine Raja-arvo, väylä, 

peitetty rakenne 

[mg/kg] 

Raja-arvo, väylä 
päällystetty rakenne 

[mg/kg] 

Mineraaliöljyt (C10-C40) 500 500 

TEX (Tolueeni, etyylibentseeni ja 
ksyleeni (summapitoisuus)) 

25 25 

 

Luvuissa 4.4.1 ja 4.4.2 kuvattu näytteenottotavat ja periaatteet sekä 
ympäristökelpoisuustutkimuksia että teknisen kelpoisuuden tutkimuksia varten. 
Ympäristökelpoisuuden osalta on kuvattu Mara-asetuksen liitteen 3 mukaiset vaatimukset. Jos 
hyödyntämiskohde on joku muu, esimerkiksi ympäristöluvallinen kohde, tulee kyseisen 
kohteen lupamääräyksistä tarkastaa, onko kyseinen näytteenottomenettely soveltuva. 

Teknisen kelpoisuuden osalta kuvattu näytteenottomenettely vastaa kiviainesstandardien 
mukaista näytteenottomenettelyä (SFS-EN 932-1), jonka mukaisesti otetuista näytteistä 
voidaan tehdä tuotannon alkutestaus sekä laadunvalvonta-analyysit.  

Näytteenoton näytemäärän laskentakaava on: 

 
Näytteenotosta tehdään aina näytteenottopöytäkirja (liite 1), josta käy ilmi seuraavat asiat 

- laitos tai työmaan nimi 
- betonimurske (BeM ja luokka, II-IV, jos tiedossa) tai asfalttimurske 
- näytteenottopäivämäärä (tai osanäytteiden ottoajankohtien väli) 
- näytteenottotapa (putoavasta virrasta / kasalta) 
- osanäytteiden lukumäärä 
- arvio murskauserän suuruudesta 
- näytteenottaja 
- koostenäytteen valmistuspäivämäärä ja valmistaja 
- näytteenoton tarkoitus (ympäristökelpoisuus vai tekninen kelpoisuus) 

Näytteenottopöytäkirja toimii samalla näytteenoton raporttina. 

Laadunvalvontanäytteistä tehtävät tutkimukset ja testaustiheydet on kuvattu liitteessä 2. 
Tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi näytteenotto valmiista betonimurskeesta 
tehdään siihen perehdytetyn näytteenottajan toimesta. Teknisten ominaisuuksien ja 
ympäristökelpoisuustulosten tarkastaminen tehdään heti tulosten valmistuttua ja tarvittaessa 
ryhdytään niiden edellyttämiin toimenpiteisiin. 



 

 

4.5.1 Betonimurskeen ympäristökelpoisuus 

Betonimurskeen ympäristökelpoisuus osoitetaan koko murskauserästä määrällisesti ja 
ajallisesti edustavasti otetuista osanäytteistä muodostetuista koostenäytteistä. 
Purkukohteittain on huomioitava, että jos kohde käsittää useita rakennuksia, näytteenotto on 
lähtökohtaisesti kohdistettava jokaiseen rakennukseen erikseen.  

Mara- ja EEJ-asetuksen mukaisesti yhdellä koostenäytteellä voidaan osoittaa enintään 10 000 
tonnin murske-erän ympäristökelpoisuus. Yksi koostenäyte on muodostettava vähintään 20 
osanäytteestä. Osanäytteiden lukumäärä on siis aina oltava vähintään 20, vaikka erän suuruus 
olisi alle 10 000 tonnia.  

Osanäytteet otetaan ajallisesti säännöllisesti tuotannon aikana (jos murskausmäärä on 10 000 
tonnia, otetaan osanäytteet n. 500 tonnin välein). Yhden osanäytteen koko on n. 2-3 kg. 
Osanäytteet yhdistetään yhdeksi koostenäytteeksi, josta jaetaan 
ympäristökelpoisuustutkimukseen (haitta-aineiden pitoisuus- ja liukoisuustutkimus) 
lähetettävä näyte. Laboratorioon lähettävän näytteen koko on n. 10-20 kg, eli noin 10 litran 
ämpäri. Loput koostenäytteestä (=rinnakkaisnäyte) säilytetään tiiviissä astiassa, kunnes 
laboratoriotulos on saatu.  

Jos kerralla murskattava määrä on yli 10 000 tonnia, näytteenotto ja koostenäytteen 
valmistaminen tehdään samalla tavalla jokaista alkavaa 10 000 tonnin erää kohden. 

Ympäristökelpoisuusnäytteet on tarkoituksenmukaista ottaa suoraan tuotannon aikana 
putoavasta murskevirrasta. Näytteet voidaan ottaa myös varastokasalta. Näytteenotosta 
tehdään näytteenottopöytäkirja, joka on liitteessä 1. Pöytäkirjan avulla voidaan tarvittaessa 
osoittaa näytteenoton kohdistuminen kyseiseen erään ja mahdollisissa poikkeamatilanteissa 
arvioida poikkeamiin johtaneita syitä. 

Rakenteesta poistetun, uudelleen hyödynnettävän jätteen tulee täyttää myös MARA-asetuksen 
liitteen 2 mukaiset maarakentamiskohdekohtaiset laatuvaatimukset. Vaatimusten täyttyminen 
voidaan pääsääntöisesti osoittaa käyttämällä rekisteröinti-ilmoituksessa aiemman rekisteröinti-
ilmoituksen mukana viranomaiselle toimitettuja tietoja. Materiaalin ympäristö- ja tekninen 
kelpoisuus tutkitaan uudelleen, jos on syytä epäillä, ettei rakenteesta poistettava jäte vastaa 
ominaisuuksiltaan rakenteeseen aiemmin sijoitettua jätettä. Tällainen tilanne voi syntyä 
esimerkiksi silloin, kun alueella on käsitelty sellaisia aineita ja/tai materiaaleja, jotka ovat 
voineet päästä tai sekoittua rakenteeseen sijoitettuun jätteeseen. Jätteen tutkimisessa 
noudatetaan MARA—asetuksen liitteessä 3 esitettyjä periaatteita ja vaatimuksia. Lisäksi 
huomioidaan rakenteesta poistettavaan jätteeseen kaivun aikana sekoittuneen maa- ja 
kiviaineksen tai muun aineksen määrä ja laatu. 

Materiaalien analyysitulosten perusteella arvioidaan betonimurskeen soveltuvuus EEJ-
betonimurskeeksi tai Mara -asetuksen mukaiseen hyödyntämiskohteeseen ja -rakenteeseen tai 
aiottuun ympäristöluvalliseen hyödyntämiskohteeseen. Mara-asetuksen mukaiset 
ympäristökelpoisuusvaatimukset eri käyttökohteisiin on asetuksen liitteen 2 taulukossa 1 
(liitteessä 3). Laitosmaisessa tuotannossa jokaista asiakkaalle toimitettavaa murske-erää ei 
tarvitse tutkia erikseen, jos laitoksella valmistetut murskeen laatu on tutkittu sen 
valmistusvaiheessa. Tämä edellyttää, että laitoksella on vähintään 10 tutkimustulosta valmiista 
murskeesta. Niistä tehty kooste toimitetaan ELY:lle MARA-ilmoituksessa. Taulukkoa tulee 
jatkuvasti päivittää lisäämällä siihen uudet tutkimustulokset.  



 

EEJ-asetuksen mukaiset ympäristökelpoisuusvaatimukset on esitetty asetuksen liitteen 3 
taulukossa 1.  

Mara- ja EEJ-asetuksessa on vaatimukset myös betonimurskeen koostumukselle tiilen määrän 
sekä kelluvien ja kellumattomien epäpuhtauksien osalta. Nämä tutkitaan standardin EN 933-11 
mukaisella ”uusiokiviaineksen osa-aineiden luokittelutestillä”.  

Mara-asetuksen vaatimusten mukaisesti 

- tiilen maksimimäärä on enintään 30 % 
- kellumattomien (metallit, muovi, bitumi, kipsi yms) epäpuhtauksien määrä enintään 1 % 
- kelluvien epäpuhtauksien määrä enintään 10 cm3/kg 

EEJ-asetuksen vaatimusten mukaisesti 

- tiilen maksimimäärä on enintään 10 % 
- kellumattomien (metallit, muovi, bitumi, kipsi yms) epäpuhtauksien määrä enintään 1 % 
- kelluvien epäpuhtauksien määrä enintään 5 cm3/kg 

 

Huomioitavaa on, että teknisen laatuluokituksen vaatimuksena BeM II ja BeM III luokan 
betonimurskeissa on tiilen maksimimääränä 10 %, johon pääsääntöisesti tulisi myös 
purkutyömailla pyrkiä. 

Ympäristökelpoisuustutkimusten tulokset tarkastetaan heti niiden saavuttua. Tuloksia 
verrataan hyödyntämiskohteen vaatimuksiin. Mikäli on aihetta epäillä, että alkuperäisen 
näytteen analysoinnissa on tapahtunut virhe tai saadun tuloksen epäillään olevan virheellinen, 
lähetetään rinnakkaisnäyte tutkittavaksi. MARA-asetuksen mukaiseen tutkimukseen uusi 
näytteenotto voidaan tehdä myös varastokasalta (huom. edustavuus, vähintään 20 
osanäytettä), jos on aihetta epäillä virhettä näytteenotossa. EEJ-asetuksen mukaiseen 
tutkimukseen lähetettävä rinnakkaisnäyte on oltava otettu tuotannon aikana. 

 

4.5.2 Tekninen kelpoisuus 

Näytteet otetaan standardin SFS-EN 932-1 mukaisesti tuotannon aikana. Standardin mukaisesta 
näytteenottovaatimuksesta voidaan poiketa, jos sen mukainen näytteenotto ei materiaalin 
laadun tai tuotantoprosessin johdosta ole teknillisesti tai taloudellisesti kohtuullisesti 
toteutettavissa. Betonimurskeesta saadaan tyypillisesti otettua edustava näyte ottamalla se 
suoraan murskan hihnalta putoavasta virrasta. Edustava näyte voidaan ottaa myös lapiolla 
pyöräkuormaajan tekemästä murskepatjasta.  

Teknisen kelpoisuuden osoittamiseksi otettavissa näytteissä on tärkeää kiinnittää erityistä 
huomiota siihen, että näytteestä tulee edustava erityisesti raekokojakauman osalta. Myös 
materiaalijakauman osalta näytteenotolla tulee huolehtia siitä, että näyte edustaa koko 
murskauserää. 

Betonimurskeen teknisten ominaisuuksien tutkimiseksi (rakeisuus, kiintotiheys, luokittelutesti) 
tarvittava näytemäärä riippuu murskeen raekoosta (esim.  0/90 murskeella se on n. 90-100 kg. 
Näytteenotosta tehdään pöytäkirja. 

Teknisen kelpoisuuden testaustaajuudet ja tutkittavat ominaisuudet on esitetty liitteessä 2. 
Purkutyömailla valmistettavassa betonimurskeessa tavoitteena on pääsääntöisesti laatuluokka 



 

BeM III tai jos tiiltä on yli 10 %, laatuluokaksi määräytyy BeM IV. Jätteenkäsittelykeskuksissa 
laatuluokkatavoite on BeM II (puristuslujuus tulee tällöin osoittaa), MARA-asetuksen 
mukaiseen käyttöön kelpaa myös BeM III.  

Teknisen kelpoisuuden testaustulokset tarkastetaan niiden valmistuttua ja tuloksia verrataan 
CE-merkkiin ja suoritustasoilmoitukseen (DoP). Mikäli ominaisuudet poikkeavat aiemmasta, 
arvioidaan tapauskohtaisesti tarve uusintatesteille tai tuotteella tehdään uusi CE-merkki ja 
suoritustasoilmoitus (DoP). 

 

4.6 Laadunvalvonnan tallenteet 
Laadunvalvonnan tallenteita ovat  

- raaka-aineen vastaanottodokumentit 
- alkutestauksen tulokset 
- laadunvalvontatestausten tulokset 
- ympäristökelpoisuustestien tulokset 
- asiakkaille toimitettavat mahdolliset muut raportit 
- kuormakirjat ja siirtoasiakirjat 

 

Dokumentoinnista ja tallenteiden säilytyksestä vastaava huolehtii tallenteiden säilyttämisestä 
niiden arkistoinnista verkkolevylle sekä huolehtii siitä, että asiakkaille lähetetään sovitun 
mukaiset laadun osoittamisasiakirjat. Tallenteita käytetään tarvittavilta osin myös 
viranomaisraportoinnissa tai mahdollisesti kolmannelle osapuolelle raportoinnissa. 

 
4.7 Murskeiden varastointi 

Valmiiden murskeiden varastointi tehdään niin, että kunkin tuotelaadun varastokasat on 
tunnistettavissa esimerkiksi kasakylttimerkinnöistä. Jos toimipisteessä tai työmaalla 
varastoidaan vain yhtä murskelaatua, kasaa ei tarvitse merkitä. Varastokasan paikka tulee valita 
niin, että valmiin murskeen laatu ei ympäristöolosuhteista johtuen huonone varastoinnin 
aikana. Murskevaraston sijainti tulee olla pohjaltaan tasainen eikä se saa sijaita merkittävästi 
muuta ympäristöä alempana (montussa) siten, että ympäröiviltä alueilta hulevedet pääsevät 
liettämään varastokasaa.  

Tuotevaraston on sijaittava erillään käsiteltävistä muista jätteistä ja on aina huolehdittava, ettei 
tuotekasaan pääse sekoittumaan muuta jätettä tai laadultaan poikkeavaa tuotetta. 

Kuormattaessa tuotetta varastokasalta on huolehdittava, että mahdollisesti lajittunut 
materiaali sekoitetaan tasalaatuiseksi ennen autoon kuormaamista (0/90 murske ei ole kovin 
herkkä lajittumaan). Murskeen sekaan ei saa joutua isompia betonijätekappaleita esimerkiksi 
varastokasan pohjasta. Kuormauskoneen kuljettaja perehdytetään havainnoimaan tuotteen 
laatua jatkuvasti kuormauksen yhteydessä ja reagoimaan välittömästi, jos havaitsee 
kuormattavassa tuotteessa sinne kuulumatonta materiaalia tai on muuten aihetta epäillä 
tuotteen laatua. 
 

 



 

4.8 Asiakkaille toimitettavat tuotteet 
Ennen toimitusten aloittamista asiakkaalle on tehty tarjous tai muu kirjallinen dokumentti, jossa 
on määritelty mm. toimituspaikka ja toimitettavien tuotteiden laatu. Toimitettaessa EEJ-
mursketta asiakkaalle toimitetaan vaatimustenmukaisuustodistus. Asiakkaalta saatujen 
tietojen perusteella asiakasta on tarvittaessa informoitu VNa 843/2017 asettamista 
vaatimuksista käyttökohteelle ja rekisteröintimenettelystä. 

MARA-asetuksen mukaista betoni- tai asfalttimursketta saa luovuttaa vain sellaiselle taholle, 
jolla on lupa ottaa sitä vastaan. Lupa voi olla ympäristölupa tai Mara -asetuksen nojalla tehty 
rekisteröinti hyödyntämiskohteelle. Mara -asetuksen mukaisista kohteista tulee varmistaa, että 
hyödyntämisilmoituksesta on saatu kyseisen ELY-keskuksen päätös sen rekisteröinnistä ennen 
toimitusten aloittamista. 

Asiakkaalle toimitetaan sähköisesti tuotteen suoritustasoilmoitus, CE –merkintäasiakirjat ja/tai 
muu sovittu laatuaineisto, kuten ympäristökelpoisuustutkimusten tulokset tai 
rakeisuustutkimuksen tulos.  

Reklamaatiot kirjataan ja käsitellään välittömästi ja suoritetaan korjaavat toimenpiteet. 
Poikkeamat ja niiden korjaustoimenpiteet arkistoidaan ja käsitellään myös johdon 
katselmuksen yhteydessä. 

 
 

4.9 Vaatimuksen vastaisen tuotteen ohjaus 
Pääsääntöisesti asiakkaille toimitettavat murskeet toimitetaan varastokasoista, jolloin niiden 
laadunvalvontatulokset ovat ehtineet valmistua. Mikäli jokin tuote-erä ei täytä vaatimuksia, 
mietitään tapauskohtaisesti tarvittavat toimenpiteet. Betonimurske-erä voidaan esimerkiksi 
luokitella toiseen BeM-laatuluokkaan tai se voidaan murskata uudelleen (tekninen kelpoisuus). 
Ympäristökelpoisuuden osalta toimitaan niin, että mikäli murske ei uusintanäytteenoton ja –
tutkimuksen jälkeenkään täytä vaatimuksia, se toimitetaan sellaiseen vastaanottopaikkaan, 
jossa on lupa ottaa se vastaan. 
 
Tuotteita ei merkitä vaatimustenvastaisiksi. 
 
Mikäli tuotteiden ohjausprosessi on epäonnistunut ja vaatimusten vastaista tuotetta on 
päätynyt asiakkaalle, informoidaan asiasta välittömästi asiakasta ja käydään läpi, miltä osin 
tuote ei täytä vaatimuksia. Todennäköisesti asiakas pystyy tuotetta käyttäessään huomioimaan 
muuttuneen teknisen ominaisuuden vaikutukset ja varautumaan niihin esim. muuttamalla 
työtapoja. Mikäli asiakkaan kanssa todetaan, että laatupoikkeama on sellainen, joka estää 
betonimurskeen käyttämisen suunniteltuun käyttötarkoitukseen, se poistetaan asiakkaan 
työmaalta ja viedään joko soveltuvaan käyttötarkoitukseen tai takaisin toimituspisteeseen. 
 
Poikkeamasta ja korjaavista toimenpiteistä laaditaan sisäinen dokumentti, joka käsitellään 
organisaatiossa ja tallennetaan. 
 
 

5. TOIMINNAN ANALYSOINTI JA PARANTAMINEN 
 



 

Laadunhallintajärjestelmän toimivuus on edellytys vaatimusten mukaisten tuotteiden 
toimittamiselle ja laadun osoittamiselle. Järjestelmän toimivuutta arvioidaan jatkuvasti ja sen 
mittareita pyritään myös jatkuvasti kehittämään. Ainakin seuraavista asioista pidetään kirjaa ja 
tuloksia analysoidaan vähintään kerran vuodessa johdon katselmuksen yhteydessä. 

- laatupoikkeamat. Kappalemääriä ja kohdentumista seurataan ja korjaavat toimenpiteet 
kohdistetaan etenkin useammin toistuviin poikkeamiin 

- reklamaatiot. 
- asiakastyytyväisyys. Sopimus/yhteistyöneuvotteluissa kysytään asiakkaan mielipidettä 

toiminnan nykytasosta ja pyydetään parannusehdotuksia.  
 
 

5.1 Korjaavat toimenpiteet 
Kaikista laatupoikkeamista, joista asiakas on reklamoinut, kirjataan tapahtuma ja korjaavat 
toimenpiteet. Merkittävät poikkeamat tiedotetaan heti myös johdolle. Merkittäviä poikkeamia 
voivat olla mm. turvallisuuteen ja ympäristöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät tai 
reklamaatiot, joilla voi olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. 
 
Korjaavat toimenpiteet, joilla pyritään estämään vastaavan tapahtuman tai laatupoikkeaman 
toistuminen tehdään tai ainakin suunnitellaan välittömästi. Mikäli kaikkia toimenpiteitä ei voida 
heti suorittaa, liiketoimintalinjanjohtaja ja toimialapäälliköt valvovat, että ne tulevat tehdyksi. 
 
Jätteiden vastaanottoon, tuotantoon tai muuhun toimintaketjun asiaan liittyvät häiriöt tai 
poikkeavat tilanteet, jotka eivät ole aiheuttaneet laatupoikkeamia tuotteisiin, pyritään 
käsittelemään välittömästi asianosaisten kanssa ja miettimään toimenpiteet, joilla niiden 
esiintyminen jatkossa voidaan välttää. 
 
 

5.2 Ehkäisevät toimenpiteet 
Ehkäisevillä toimenpiteillä pyritään siihen, ettei laatupoikkeamia tai muita toiminnan virheitä 
tapahtuisi. Organisaatiota kaikilla tasoilla kannustetaan jatkuvasti tarkkailemaan prosesseja ja 
puuttumaan mahdollisiin ongelmakohtiin. Mm. laadunvalvontatulosten kehitystrendien 
perusteella, työturvallisuus- ja ympäristövaaratilanneilmoituksilla sekä riittävällä 
yhteydenpidolla tuotantoketjun eri tasojen välillä pyritään keräämään tietoa ja 
suunnittelemaan ja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla poikkeamien syntyä pystytään 
ehkäisemään. 
 
 

5.3 Jatkuva parantaminen 
Kaikilla tässä järjestelmässä kuvatuilla toimenpiteillä pyritään siihen, että toiminta ja asiakkaille 
toimitettavat tuotteet ovat laadukkaita ja että kerätyn tiedon perusteella toimintaa pystytään 
myös jatkuvasti parantamaan. Sisäisillä auditoinneilla ja johdon katselmuksilla kootaan vuoden 
aikana kerätty tieto, jota hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. 
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Näytteenottopöytäkirja betonimurske 3.7.2023

Näytteenottopöytäkirja + tutkimustulokset toimivat näytteenottoraporttina.

Laitos tai työmaa

Näytteenottaja

Tilaaja

Näytteenottopäivämäärä/jakso

Näytteenottotapa Kasalta
Tuotannosta

Osanäytteiden lukumäärä

Arvio murskauserän suuruudesta

Tehtävät tutkimukset MARA:n mukainen ympäristökelpoisuus
EEJ:n mukainen ympäristökelpoisuus
Rakeisuus
Materiaalijakaumatesti
Kiintotiheys
Puristuslujuustestaus
Muuta,mitä?

Näytteenottajan allekirjoitus

Kokoomanäytteen valmistus ja jakaminen

Vastuuhenkilö
Näytteen jakopäivämäärä ja paikka
Laboratorionäytteen nimi/tunnus
Rinnakkaisnäytteen tunnus

Näytteenoton tarkoitus on ottaa riittävät ja edustavat näytteet valmiista 
betonimurskeesta, jotta sen laatu voidaan analysoida ja arvioida sen soveltuvuus 
hyödynnettäväksi MARA- tai EEJ-asetuksen mukaisesti maarakentamisessa. 
Pöytäkirjaa käytetään myös teknisen kelpoisuuden näytteiden ottamisessa.

1/1



 LAADUNVALVONTATAAJUUDET 1 (2) 

  

 

Kreate Oy  Haarakaari 42  Puhelin 0207 851 480 y-tunnus: 
  04360 Tuusula  kreate.fi  0168716-6 

Betonimurskeet 

Standardin SFS-EN 13242 mukaiset kiviainekset maa- ja vesirakentamiseen sekä standardin SFS-EN 12620 mukaiset betonikiviainekset 

Sovelletaan kierrätys-/uusiokiviaineksen vaatimuksia 

Lisäksi sovelletaan kansallisen soveltamisstandardien SFS 7005 ja SFS 5884:2022 vaatimuksia 

Testaussuunnitelma, laitosmainen tuotanto ja purkukohteet Maarakentamisen kiviainekset 

EN 13242  

 

Alkutestaus ja jatkuva 

laadunvalvonta 

Testausstandardi Testaustiheys Huom. 

Rakeisuus- ja hienoainespitoisuus EN-933-1, EN 933-10 1/5000 tn  

Kiintotiheys EN 1097-6 1/kk tai väh. 1/valmistuserä  

Iskunkestävyys (LA) EN 1097-2 2/vuosi Tutkittava, jos käytetään 

kantavassa kerroksessa 

Uusiokiviaineksen luokittelutesti EN 933-11 Väh. 1/valmistuserä tai 1/10 000 tn EEJ- ja MARA-asetuksessa sekä 

By 43 2018:ssa vaatimukset 

epäpuhtauksien osalta 

Ympäristökelpoisuus EEJ-/MARA-asetuksen mukaisesti 1/10 000 tn Vaatimukset EEJ- ja MARA-

asetuksessa 

 

Alkutestaus/vuositestit Testausstandardi Testaustiheys Huom. 

Aktiivisuusindeksi STUK määräys S/3/2019 tehdään kerran I2 maarakentamisessa 

    

Kloridit (vesiliukoiset) 
SFS-EN 12457-3 (tai vastaava) 

tehdään kerran Tutkitaan standardeista poiketen 

EEJ-/MARA-liukoisuustestissä Sulfaatit (vesiliukoiset) tehdään kerran 

 



 LAADUNVALVONTATAAJUUDET 2 (2) 

  

 

Kreate Oy  Haarakaari 42  Puhelin 0207 851 480 y-tunnus: 
  04360 Tuusula  kreate.fi  0168716-6 

Testaussuunnitelma, laitosmainen tuotanto ja purkukohteet Betonikiviainekset EN 12620  

Alkutestaus ja jatkuva 

laadunvalvonta 

Testausstandardi Testaustiheys Huom. 

Rakeisuus- ja hienoainespitoisuus EN-933-1, EN 933-10 Kerran viikossa  

Kiintotiheys ja vedenimeytyminen EN 1097-6 Kerran vuodessa  

Raemuoto SFS-EN 933-3 Kerran viikossa  

Uusiokiviaineksen luokittelutesti EN 933-11 Väh. 1/valmistuserä tai 1/10 000 tn Betonimurskeen laatuluokittelu 

tämän mukaisesti. EEJ- ja MARA-

asetuksessa vaatimukset 

epäpuhtauksien osalta 

Ympäristökelpoisuus (sisältää 

vesiliukoiset kloridit ja sulfaatit) 

EEJ-/MARA-asetuksen mukaisesti 1/10 000 tn Vaatimukset EEJ- ja MARA-

asetuksessa 

 

Alkutestaus/vuositestit Testausstandardi Testaustiheys Huom. 

Iskunkestävyys (LA) EN 1097-2 tehdään tarvittaessa Tarve määräytyy lopputuotteen 

vaatimusten mukaan 

Petrografinen koostumus SFS-EN 932-2 1/3 vuotta  

Radioaktiivisuus STUK 12.2 STUK-ohjeen mukaan  

 



Soveltamisohje_Versio 2.7.2019

21

8. Haitallisten aineiden raja-arvot (liite 2)

Liite 2

HAITALLISTEN AINEIDEN RAJA-ARVOT JA MUUT LAATUVAATIMUKSET SEKÄ
JÄTTEEN ENIMMÄISKERROSPAKSUUS MAARAKENTAMISKOHTEESSA

Taulukko 1. Hyödynnettävän jätteen suurin sallittu haitallisten aineiden liukoisuus (mg/kg L/S-
suhteessa 10 l/kg) ja pitoisuus (mg/kg kuiva-ainetta) sekä kerrospaksuus maarakentamiskohteessa.
Jätemateriaalikohtaiset määritysvaatimukset on annettu liitteessä 3 (jätteen laadunhallinta).

Haitallinen
aine

Maarakentamiskohde

Väylä1)

jätteen kerrospaksuus 
1,5 m

Kenttä 1)

jätteen kerrospaksuus
 1,5 m

Valli
jätteen kerrospak-

suus  5,0 m

Teollisuus- ja
varastorakennuk-
sen pohjarakenne
jätteen kerrospak-

suus  1,5 m

Tuhkamursketie
2)

jätteen kerrospak-
suus  0,2 m

Peitetty Päällystetty Peitetty Päällystetty Peitetty

Liukoisuus (mg/kg LS = 10 l/kg)
Antimoni
(Sb) 0,7 0,7 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7

Arseeni
(As) 1 2 0,5 1,5 0,5 2 2

Barium
(Ba) 40 100 20 60 20 100 80

Kadmium
(Cd) 0,04 0,06 0,04 0,06 0,04 0,06 0,06

Kromi (Cr) 2 10 0,5 5 1 10 5
Kupari
(Cu) 10 10 2 10 10 10 10

Lyijy (Pb) 0,5 2 0,5 2 0,5 2 1
Molyb-
deeni (Mo) 1,5 6 0,5 6 1 6 2

Nikkeli
(Ni) 2 2 0,4 1,2 1,2 2 2

Seleeni
(Se) 1 1 0,4 1 1 1 1

Sinkki (Zn) 15 15 4 12 15 15 15
Vanadiini
(V) 2 3 2 3 2 3 3

Elohopea
(Hg) 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03

Kloridi (Cl-

) 3) 3 200 11 000 800 2 400 1 800 11 000 4 700

Sulfaatti
(SO4

2-) 3) 5 900 18 000 1200 10 000 3 400 18 000 6 500

Fluoridi
(F-) 3) 50 150 10 50 30 150 100

Liuennut
orgaaninen
hiili (DOC)

500 500 500 500 500 500 500
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Haital-
linen
aine

Maarakentamiskohde

Väylä1)

jätteen kerrospaksuus
 1,5 m

Kenttä 1)

jätteen kerrospaksuus
 1,5 m

Valli
jätteen ker-

rospaksuus  5,0
m

Teollisuus- ja
varastoraken-
nuksen pohja-

rakenne
jätteen kerros-

paksuus  1,5 m

Tuh-
kamursketie 2)

jätteen ker-
rospaksuus 

0,2 m

Peitet-
ty Päällystetty Peitet-

ty Päällystetty Peitetty

Pitoisuus (mg/kg kuiva-ainetta)
Bentseeni 0,2 0,2 0,02 0,2 0,06 0,02 0,2
TEX 4) 25 25 25 25 25 10 25
Nafta-
leeni 5 5 5 5 5 5 5

PAH-
yhdisteet
5)

30 30 30 30 30 30 30

Fenoliset
yhdisteet
6)

10 10 5 10 10 10 10

PCB-
yhdisteet
7) 1 1 1 1 1 1

1

Öljyhiili-
vedyt
C10-C40 500 500 500 500 500 300 500

1) Hyödynnettävän asfalttimurskeen ja –rouheen enimmäismäärä maarakentamiskohteessa on 1
000 tonnia

2) Tuhkamursketien kerrospaksuus on asetettu täytekerroksen laskennalliselle paksuudelle
3) Taulukossa 1 kloridille, sulfaatille ja fluoridille asetettuja raja-arvoja ei sovelleta rakenteeseen,

joka täyttää kaikki seuraavat edellytykset: sijaitsee enintään 500 m etäisyydellä merestä, raken-
teen läpi suotautuvan veden purkautumissuunta on mereen sekä rakenteen ja meren välillä ei
ole talousvedenottoon käytettäviä kaivoja

4) Tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleeni (summapitoisuus)
5) Polyaromaattiset hiilivedyt: antraseeni, asenafteeni, asenaftyleeni, bentso(a)antraseeni, be-

nots(a)pyreeni,bentso(b)fluoranteeni, bentso(g,h,i)peryleeni, bentso(k)fluoranteeni, dibent-
so(a,h)antraseeni, fenantreeni, fluoranteeni, fluoreeni, indeno(1,2,3-cd)pyreeni, kryseeni, nafta-
leeni ja pyreeni (summapitoisuus)

6) Fenoli, o-kresoli, m-kresoli, p-kresoli ja bisfenoli-A (summapitoisuus)
7) Polyklooratut bifenyylit kongeneerit 28, 52, 101, 118, 138, 153 ja 180 (summapitoisuus)

Poikkeukset taulukon 1 raja-arvoista, jos toteutettavan rakenteen enimmäispaksuus on 0,5 m
(mg/kg L/S-suhteessa 10 l/kg)

- peitetty väylä: barium (Ba) 80; vanadiini (V) 3; kloridi (Cl-) 3 600; sulfaatti (SO4
2-) 6 000;

- päällystetty väylä: kloridi (Cl-) 14 000; sulfaatti (SO4
2-) 20 000;

- peitetty kenttä: antimoni (Sb) 0,4.



Versio 2.7.2019

36

Taulukko 2. Kokoomanäytteistä jätteiden laadunvalvonnan yhteydessä tehtävät määritykset. BTEX-
yhdisteet ja fenoliset yhdisteet määritetään yksittäisistä näytteistä.

Jäte Laadunvalvonta

Liukoisuusmääritykset Kokonaispitoisuudet Muut määritykset

Jätteenpolton
kuona

Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg,
Pb, Mo, Ni, V, Zn, Se, F-,

SO4
2-, Cl-, DOC

Kivihiilen-, tur-
peen- ja puupe-
räisen aineksen
polton lento- ja
pohjatuhkat;
leijupetihiekka

Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg,
Pb, Mo, Ni, V, Zn, Se, F-,

SO4
2-, Cl-, DOC

PAH-yhdisteet

Kalkit Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg,
Pb, Mo, Ni, V, Zn, Se, F-,

SO4
2-, Cl-, DOC

Valimohiekat Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg,
Pb, Mo, Ni, V, Zn, Se, F-,

SO4
2-, Cl-, DOC

PAH-yhdisteet, BTEX-
yhdisteet, fenoliset yh-

disteet

Betonimurske Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg,
Pb, Mo, Ni, V, Zn, Se, F-,

SO4
2-, Cl-, DOC

PAH-yhdisteet, PCB-
yhdisteet, öljyhiilivedyt

 C10-C40

Materiaalijakauma,
epäpuhtaudet, kelluvat

epäpuhtaudet

Tiilimurske Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg,
Pb, Mo, Ni, V, Zn, Se, F-,

SO4
2-, Cl-, DOC

PAH-yhdisteet, PCB-
yhdisteet, öljyhiilivedyt

 C10-C40

Materiaalijakauma,
epäpuhtaudet, kelluvat

epäpuhtaudet

Asfalttirouhe ja -
murske

- Öljyhiilivedyt  C10-
C40, BTEX-yhdisteet

Rengasrouhe
käytetyistä
renkaista

- PAH-yhdisteet

Omistaja
Yliviivaus

Omistaja
Yliviivaus
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NÄYTTEIDEN ANALYSOINNISSA KÄYTETTÄVÄT 

MÄÄRITYSSTANDARDIT JA TEKNISET SPESIFIKAATIOT 

Taulukko 1. Betonimurskeen sisältämien haitta-aineiden, muiden epäpuhtauksien ja 
materiaalijakauman määrittämiseksi käytettävät määritysstandardit tai tekniset spesifikaatiot 

Määritettävä parametri Standardi tai tekninen spesifikaatio 

Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, V, 

Zn, F-, Cl-, SO4 2- 

SFS-EN 16192 tai tekninen raportti CEN/TR 

16192:2020:en 

Öljyhiilivedyt ≥ C10–C40 SFS-EN 14039 

PCB-yhdisteet SFS-EN 17322:2020:en 

PAH-yhdisteet SFS-EN 15527 tai SFS-ISO 18287 
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Materiaalijakauma, epäpuhtaudet ja kelluvat epäpuhtaudet EN 933-11 

Liite 3 

HYÖDYNTÄMISTOIMEN LÄPIKÄYNEEN BETONIMURSKEEN KELPOI-

SUUSVAATIMUKSET 

Taulukko 1. Haitta-aineiden suurimmat sallitut liukoisuudet ja pitoisuudet hyödyntämistoimen 
läpikäyneessä betonimurskeessa 

Haitta-aine Liukoisuus mg/kg (L/S 10) Kokonaispitoisuus (mg/kg) 

Antimoni (Sb) 0,2 
 

Arseeni (As) 0,1 
 

Barium (Ba) 5 
 

Kadmium (Cd) 0,02 
 

Kromi (Cr) 0,6 
 

Kupari (Cu) 1 
 

Elohopea (Hg) 0,01 
 

Molybdeeni (Mo) 0,7 
 

Nikkeli (Ni) 0,3 
 

Lyijy (Pb) 0,1 
 

Seleeni (Se) 0,2 
 

Vanadiini (V) 0,3 
 

Sinkki (Zn) 4 
 

Fluoridi (F-) 12 
 

Kloridi (Cl-) 200 
 

Sulfaatti (SO4 2-) 300 
 

PAH-yhdisteet1 
 

30 

PCB-yhdisteet1 
 

1 

Öljyhiilivedyt ≥ C10–C401 
 

200 
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1Ei määritetä betonimurskeesta, joka on valmistettu liitteen 1 taulukon 1 kohdan 1 alakohdassa 
a–e taikka mainitun taulukon kohdan 2 alakohdassa a–c tarkoitetusta betonijätteestä. 

Taulukko 2. Epäpuhtauksien sallitut enimmäismäärät hyödyntämistoimen läpikäyneessä 
betonimurskeessa 

Materiaalien ja epäpuhtauksien tyypit 1 Määrä 

Tiilien ja tiililaattojen, kalkkihiekkatiilien ja -harkkojen sekä muiden poltettujen 

tiilien sekä kellumattoman vaahtobetonin yhteenlaskettu määrä2 

10 

paino-% 

Saven ja muun koheesiomaan ja maa-aineksen, sekalaisten metallien (metallit ja 

rautayhdisteitä sisältämättömät metallit), kellumattoman puun, muovin ja kumin 

sekä kipsilaastin yhteenlaskettu määrä3 

1 paino-

% 

Saven ja muun koheesiomaan ja maa-aineksen, sekalaisten metallien (metallit ja 

rautayhdisteitä sisältämättömät metallit), kellumattoman puun, muovin ja kumin, 

kipsilaastin sekä lasin yhteenlaskettu määrä4 

1 paino-

% 

Kelluvat epäpuhtaudet5 5 

cm3/kg 

1 Tulokset tulee ilmoittaa standardin EN 13242 tai EN 12620 mukaisesti 

2 Lasketaan materiaalijakauman perusteella 

3 Sovelletaan betonimurskeeseen, joka on tarkoitettu käytettäväksi kiviaineksena 
talonrakentamisessa, maarakentamisessa tai viherrakentamisessa 

4Sovelletaan betonimurskeeseen, joka käytetään kiviaineksena betonin ja betonituotteiden 
valmistuksessa 

5 Vettä kevyemmät materiaalit 
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1 Johdanto 

Jätelain (646/2011) 120 §:n mukaan ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan 

harjoittajan on esitettävä viranomaisille suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja 

tarkkailun järjestämisestä. Suunnitelmaan sisällytettävistä tiedoista säädetään 

tarkemmin jäteasetuksen (978/2021) 41 §:ssä. Tämän pykälän mukaan jätteen 

käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaan on sisällytettävä seuraavat tiedot: 

1) käsiteltäviksi hyväksyttävät jätteet; 

2) toimet vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastamiseksi; 

3) toimet POP-jätteen tunnistamiseksi; 

4) käsittelyprosessin kuvaus mukaan lukien selvitys käsittelyyn liittyvistä mahdollisista 

häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisista tilanteista sekä tarkkailun kannalta keskeisistä 

käsittelyvaiheista; 

5) toimet päästöjen ja käsittelyssä syntyvien jätteiden tarkkailun järjestämiseksi; 

6) toiminta häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisissa tilanteissa mukaan lukien korjaavat 

toimet; 

7) toimet käsittelyssä syntyvien jätteiden laadun selvittämiseksi; 

8) käsittelyssä syntyvien jätteiden käsittelymenetelmät ja -paikat; 

9) käsittelystä vastuussa olevat henkilöt ja toimet heidän perehdyttämisekseen; 

10) muut vastaavat seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi tarpeelliset seikat. 

Kreate Oy:n ja Väyläviraston muodostaman allianssin siltahankkeessa uusitaan 

Paraisissa Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen väylän Mt180 varrella sijaitsevat 

Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat sekä väyliä. Vanhojen siltojen ja muiden 

rakenteiden purussa syntyvien betonijätteiden sekä uusien siltojen rakentamisesta 

syntyvän ylijäämäbetonin vastaanotolle, käsittelylle ja välivarastoinnille Kirjalan 

maansijoitusalueella haetaan ympäristölupaa. Betonijätteestä valmistetaan 

betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista annetun 

valtioneuvoston asetuksen (466/2022, ns. EEJ-asetus) mukaista, CE-merkittyä 

betonimursketta. Toiminnanharjoittaja laatii vähintään 30 vuorokautta ennen EEJ-

arviointiperusteiden käyttöönottoa vapaamuotoisen kirjallisen (sähköpostitse lähetetty) 

ilmoituksen arviointiperusteiden käyttöönotosta toimipaikan ympäristölupaa valvovalle 

viranomaiselle. Valmis betonimurske hyödynnetään allianssihankkeen ja lähialueen 

maarakennustöissä. 

Alueelle vastaanotetaan enintään 20 000 t betonijätettä vuosina 2024-2026. Suurin 

vastaanottomäärä on 20 000 t/v ja suurin kertavarasto 10 000 t. Lupahakemuksen 

mukainen toiminta alueella on tarkoitus aloittaa syksyllä 2024 ja kaikki alueella tuotettu 

betonimurske on tarkoitus toimittaa hyötykäyttöön vuoden 2026 loppuun mennessä, 

joten betonijätteitä ja betonimursketta varastoidaan alueella alle kolme vuotta. 

Tässä suunnitelmassa on esitetty Kreate Oy:n Paraisten Kirjalassa tapahtuvan jätteen 

vastaanoton, käsittelyn ja välivarastoinnin seuranta- ja tarkkailusuunnitelma. 

Suunnitelmassa on huomioitu EEJ-asetuksen vaatimukset betonimurskeen jätteeksi 

luokittelun päättymiselle. Suunnitelma toimii myös toiminnan mukaisen 

ympäristölupahakemuksen liiteasiakirjana. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa 

lupamääräysten mukaiseksi.  
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2 Vastaanotettavat ja käsiteltävät jätteet 

Toiminnassa otetaan vastaan, käsitellään ja välivarastoidaan Paraisten siltahankkeessa 

syntyvät betonijätteet. Hessundinsalmen sillan betonirakenteista on otettu näytteet ja 

tutkittu eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetussa 

valtioneuvoston asetuksessa (843/2017 n. MARA-asetus) esitetyt haitallisten aineiden 

liukoiset ja kokonaispitoisuudet. Analyysitodistus esitetään liitteellä 1. Tulokset alittivat 

MARA-asetuksen mukaiset raja-arvot. Kohteessa ei vastaanoteta muissa kohteissa 

syntyvää betonijätettä. Vastaanotettavalle betonijätteelle määriteltyjen 

vastaanottoehtojen mukaisesta betonijätteestä voidaan valmistaa EEJ-asetuksen 3 §:n 

mukaista betonimursketta. Vastaanotettavat jätteet on esitetty taulukossa 1.   

Taulukko 1. Vastaanotettavat jätteet, jätekoodit, vastaanottomäärät ja suurimmat kertavarastot. 

Vastaanotettava aines Jätekoodi Vastaanotettava määrä 

(t/a) 
Suurin kertavarasto (t) 

Betonijäte 17 01 01 

 

20 000 10 000 

3 Vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastus 

3.1 Yleistä 

Betonijätteen vastaanottotarkastus suoritetaan EEJ-asetuksen 5-7 §:n mukaisesti. 

Alueelle vastaanotetaan vain Kreate Oy:n ja Väyläviraston muodostaman allianssin 

toteuttamassa Paraisten siltahankkeessa syntyneet betonijätteet. Muissa kohteissa 

syntyvää betonijätettä ei vastaanoteta alueella. Laitoksella varmistetaan, että alueelle 

vastaanotetaan vain ympäristöluvassa hyväksyttyjä jätteitä. Jokaisen vastaanotettavan 

kuorman mukana on toimitettava siirtoasiakirja, jossa ilmoitetaan jäteasetuksessa 

978/2021 vaaditut tiedot. 

Alueella vastaanotettavat kuormat tarkistetaan silmämääräisesti. Tarkistuksessa 

kiinnitetään huomiota siihen, ettei betonijätteen seassa ole muita jätteitä. Vastaanoton 

yhteydessä kuorman mukana toimitettavasta siirtoasiakirjasta tarkistetaan, että 

siirtoasiakirja sisältää jäteasetuksessa 978/2021 vaaditut tiedot ja että jäte ja sen 

alkuperä vastaavat ympäristölupapäätöstä. 

Vastaanotettavat jätteet kirjataan ylös tietokantaan, jonne merkitään jätteen ja 

kuljetuksen tiedot: kuljetusyritys, jätteen määrä, syntypaikka, jätteen tuottaja ja 

luovuttaja sekä jäteluokka, jätteen tyyppi ja jätekoodi, vastaanoton ajankohta ja jätteen 

alkuperä. Alueelle tuotavien jätteiden kuormakirjanpitoa ylläpidetään sähköisillä 

siirtoasiakirjoilla, joiden tiedot viedään Suomen ympäristökeskuksen SIIRTO-rekisteriin.  

Myös hylätyistä betonijätekuormista pidetään kirjaa. Kirjanpitoon merkitään 

hylkäysajankohta, syntypaikka, jätteen tuottaja ja luovuttaja, jätteen tyyppi, määrä 

sekä vastaanoton hylkäysperuste. 
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3.2 Vastaanotettavien jätteiden laadunvalvonta ja 

kelpoisuusvaatimukset 

Valtaosa alueella vastaanotettavasta betonijätteestä on Hessundinsalmen ja 

Kirjalansalmen siltojen purkubetonia. Hessundinsalmen sillan betonirakenteista on 

tutkittu eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetussa 

valtioneuvoston asetuksessa 843/2017 (ns. MARA-asetus) mukaiset haitta-aineet. 

Näytteen haitta-ainepitoisuudet alittivat MARA-asetuksen mukaiset haitta-aineiden raja-

arvot. Tutkimustulosten perusteella purkubetoni ei ole POP-jätettä. POP-jätteellä 

tarkoitetaan jätettä, joka sisältää POP-asetuksen (EU) 2019/1021 liitteessä IV lueteltuja 

yhdisteitä vähintään kyseisessä liitteessä säädetyn pitoisuusrajan mukaisina 

pitoisuuksina. Ennen betonijätteen käsittelyä betonimurskeeksi betonijätteelle ei tehdä 

muita haitta-ainetutkimuksia.  

 

4 Käsittelyprosessi 

Jätemateriaaleja vastaanotetaan, kuormataan ja esikäsitellään alueella arkipäivisin ma-

pe klo 7-20 ja lauantaisin klo 9-18. Betonijätteen murskausta tehdään alueella arkisin 

ma-pe klo 8-18. 

Betonijätteen vastaanoton yhteydessä kuormat ja niiden mukana olevat siirtoasiakirjat 

tarkistetaan. Rakenteiden purussa syntynyt betonijäte toimitetaan käsittelyalueelle <1 

m palakoossa. Rakentamisessa syntyvä ylijäämäbetoni, ns. betoniautojen pumpun 

jäämä-erät kipataan käsittelykentälle tai purkubetonista tehtyyn altaaseen, jossa sen 

annetaan kuivua.  

Ennen murskausta betonijäte esikäsitellään. Purkubetonin mahdollisesti sisältämät 

epäpuhtaudet poistetaan. Vastaanotettu betonijäte käsitellään pienempään palakokoon, 

jonka jälkeen purkubetoni pulveroidaan. Pulveroinnissa betonijätteen palakoko pienenee 

ja betonista poistetaan siinä oleva raudoitus. Pulveroitu purkubetoni murskataan 

yhdessä muun betonijätteen kanssa mobiilimurskaimella. Betonijätteiden murskaus 

tehdään arviolta kahdessa 1-3 viikon erässä. Eri käsittelyvaiheessa olevat betonijätteet 

varastoidaan omissa kasoissaan murskepintaisella käsittely- ja välivarastointikentällä.  

Betonijätteen maksimikertavarasto on enintään 10 000 t. Kalenterivuoden aikana 

käsittelyalueelle vastaanotettavan ja käsiteltävän betonijätteen määrä on korkeintaan 

20 000 t. Alueella vastaanotettavan betonijätteen yhteismäärä on koko hankkeen aikana 

enintään 20 000 t. 

Betonijätteen käsittelyn osalta noudatetaan Kreate Oy:n 3.11.2023 päivättyä Betoni- ja 

asfalttimurskeiden tuotannon laatukäsikirjaa.  
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5 Päästöjen laadun tarkkailu 

5.1 Käyttötarkkailu 

Pölypäästöjä tarkkaillaan aistinvaraisesti. Pölyhaittaa torjutaan varastokasojen ja 

murskaimen sijoittelulla sekä pudottamiskorkeuden minimoimisella. Voimakkaan tuulen 

olosuhteissa toiminta tarvittaessa keskeytetään. Pölyämistä hillitään tarvittaessa 

kastelemalla. 

Melua tarkkaillaan aistinvaraisesti. Melua torjutaan varastokasojen ja murskaimen 

sijoittelulla. Myös hulevesiä tarkkaillaan toiminnan ja rakentamisen aikana 

aistinvaraisesti. Alueella työskentelevät perehdytetään päästöjen tarkkailuun. 

5.2 Vesientarkkailu 

Betonijätteen aiheuttamaa hulevesien pH:ta nostavaa vaikutusta esitetään tarkkailtavan 

kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin. Tarkkailun suorittaa ulkopuolinen 

näytteenottaja, joka mittaa suotopadon jälkeen viivytysaltaasta purkautuvasta vedestä 

pH:n kenttämittarilla. Vaihtoehtoisesti vedestä voidaan ottaa näyte, josta tutkitaan pH 

laboratoriossa. Mikäli viivytysaltaasta ei virtaa vettä, mitataan pH viivytysaltaassa 

seisovasta vedestä. Mittauksen yhteydessä viivytysaltaan vesi arvioidaan 

aistinvaraisesti. Mittaustulokset toimitetaan valvovalle viranomaiselle. Edeltävän 

vuoden mittaustuloksista esitetään yhteenveto laitoksen vuosiraportissa. 

 

6 Häiriö-, vaara- ja poikkeustilanteet 

Koneiden polttoaine– ja öljyvuotoja ehkäistään koneiden ja laitteiden ennakoivalla ja 

säännöllisellä huollolla. Polttoaine– ja öljyvuotojen leviämisen estämiseksi laitoksella on 

varattuna imeytysaineita ja tankkaukset ja koneiden säilytykset tehdään 

bentoniittipohjaisella tukitoimintoalueella. Toiminta-alueella on alkusammutusvälineitä 

mahdollisen tulipalon varalle. Kaikkia ympäristöriskejä pienennetään henkilökunnan 

perehdytyksellä ja koulutuksella tarkoituksen mukaisiin ja turvallisiin työtapoihin. 

Vakavista poikkeus-, vahinko– ja onnettomuustilanteista ilmoitetaan viipymättä 

toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja Paraisten kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli päästöstä tai tilanteesta voi aiheutua vaaraa 

ihmisten terveydelle, tehdään ilmoitus myös Paraisten kaupungin 

terveydensuojeluviranomaiselle. Tilanteet käydään läpi henkilökunnan kanssa ja 

arvioidaan, onko tarvetta toimintaohjeiden ja muutoksille tai lisäkoulutukselle.  
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7 Toiminnassa muodostuvat jätteet ja tuotteet 
sekä niiden laadunvalvonta 

Jätebetonin käsittelyssä syntyy jätteenä pieni määrä metallijätettä (19 12 02), kun 

purkubetonista erotellaan betonin sisältämät raudoitukset. Metallijäte varastoidaan 

lavalla käsittelykentällä.  

Toiminnassa syntyvät jätteet toimitetaan laitokselle tai paikkaan, jolla on ympäristölupa 

tai muu viranomaishyväksyntä kyseisten jätteiden käsittelyyn. Toiminnassa ei synny 

muita jätteitä, sillä koneita ei huolleta alueella ja alueelle vastaanotettavasta 

purkubetonista on tarkoitus tuottaa EEJ-asetuksen mukaista betonimursketta, jolla ei 

ole jätestatusta. 

Tuotetusta betonimurskeesta tutkitaan sen materiaalijakauma ja ympäristökelpoisuus, 

jotta voidaan todentaa, että tuotettu betonimurske täyttää EEJ-asetuksen mukaiset 

betonimurskeen laatuvaatimukset. Käsitellystä betonimurskeesta otetaan kaksi 

kokoomanäytettä kummastakin tuotetusta max 10 000 t betonimurske-erästä. 

Kokoomanäytteeksi yhdistettävät osanäytteet on otettava siten, että ne edustavat koko 

tutkittavaa betonimurske-erää. Osanäytteitä otetaan vähintään 20, ja ne otetaan 

jatkuvasta betonimurskevirrasta säännöllisin välein. Toisesta kokoomanäytteestä 

tutkitaan haitta-aineiden liukoiset ja kokonaispitoisuudet ja toisesta kokoomanäytteestä 

materiaalijakauma. 

Haitta-aineiden liukoiset ja kokonaispitoisuudet määritetään akkreditoidussa 

laboratoriossa. Haitta-aineiden liukoiset pitoisuudet määritetään standardin SFS-EN 

12457-3 kaksivaiheisella ravistelutestillä tai vastaavalla menetelmällä. 

Kokoomanäytteistä tutkittavat haitta-aineet ja muut tehtävät määritykset sekä 

näytteenottotiheydet esitetään taulukossa 2.  

 

Taulukko 2.  Hyödynnettävien materiaalien laadunvalvontanäytteet ja määritystiheydet. 

Tutkittava erä ja 
materiaali 

Liukoiset 
pitoisuudet 

Kokonaispitoisuudet Näytteenottotiheys 

Betonimurske-erä, 
korkeintaan  
10 000 t 

Sb, As, Ba, Cd, Cr, 
Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, 
V, Zn, Se, F-, SO4

2-, 
Cl- 

PAH-yhdisteet, 
PCB-yhdisteet, 
öljyhiilivedyt  
C10-C40 

1 kokoomanäyte/ 1 

betonimurske-erä tai 
korkeintaan 10 000 t 

Muut määritykset  Näytteenottotiheys 

Materiaalijakauma, epäpuhtaudet, 

kelluvat epäpuhtaudet 

1 kokoomanäyte/ 
betonimurske-erä tai 

korkeintaan 10 000 t 

 

Tuotetun betonimurskeen haitta-aineiden liukoisten ja kokonaispitoisuuksien sekä 

materiaalijakauman tulokset eivät saa ylittää EEJ-asetuksen liitteen 3 taulukon 1 ja 2 

mukaisia arvoja, jotta betonimurske täyttää EEJ-asetuksen 

ympäristökelpoisuusvaatimukset. Muut arviointiperusteet betonimurskeen jätteeksi 

luokittelun päättämiseksi ovat EEJ-asetuksen mukaisen hyödyntämistoimen 

läpikäyminen ja EEJ-asetuksen mukainen käyttötarkoitus, jotka lupahakemuksen 

mukaisessa toiminnassa täyttyvät. Mikäli EEJ-asetuksen ympäristökelpoisuus-
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vaatimukset eivät täyty, hyödynnetään tuotettu betonimurske erillisillä MARA-

ilmoitusmenettelyillä.   

EEJ-asetuksen mukaisten arviointiperusteiden täyttyessä toiminnanharjoittaja laatii 

vähintään 30 vuorokautta ennen EEJ-arviointiperusteiden käyttöönottoa 

vapaamuotoisen kirjallisen (sähköpostitse lähetetty) ilmoituksen arviointiperusteiden 

käyttöönotosta toimipaikan ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle eli Paraisten 

kaupungille. 

 

8 Vastuuhenkilöt 

Toiminnan vastuuhenkilöksi on nimetty Kreate Oy:n ympäristöpäällikkö Sami Häkkinen. 

Vastuuhenkilön yhteystiedot ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja Paraisten 

kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vastuuhenkilö vastaa esimerkiksi siitä, 

että alueella otetaan vastaan vain ympäristöluvassa sallittuja jätteitä ja että jätteiden 

laadunvalvonta hoidetaan lupamääräysten mukaisesti. Vastuuhenkilön tehtävänä on 

myös perehdyttää muut alueella työskentelevät. Vastaava hoitaja on tehtäviensä 

mukaisesti vastuussa myös toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien haittojen 

ennaltaehkäisystä ja torjunnasta sekä asianmukaisista toimenpiteistä poikkeuksellisissa 

tilanteissa. 

Yrityksellä on oman organisaationsa puitteissa kierrätysosaamista ja asianmukaisen 

koulutuksen saanutta henkilökuntaa. Lisäksi yrityksellä on tarvittaessa mahdollisuus 

saada asiantuntija-apua paikallisilta viranomaisilta ja hankkia ulkopuolista asiantuntija-

apua mm. alan konsulttitoimistoilta.  

 

9 Muut seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi 
tarpeelliset asiat 

Toiminta-alueella huolehditaan, että alueelle tuodaan ainoastaan ympäristöluvassa 

hyväksyttyjä jätteitä ja että aluetta käytetään ja hoidetaan asianmukaisesti. Laitoksen 

käytöstä pidetään kirjaa, johon merkitään poikkeukselliset tapahtumat, alueen 

korjaustoimenpiteet, tiedot vastaanotetuista ja käsitellyistä jätteistä sekä muut alueen 

käyttöä ja tarkkailua koskevat tiedot. Kirjanpidon asiakirjat ja tallenteet säilytetään 

vähintään kuusi vuotta. 

Toiminnasta laaditaan kalenterivuosittain yhteenvetoraportti, joka toimitetaan 

viranomaisille viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. 

Vuosiraportti sisältää tiedot seuraavista: 

- vastaanotetun   jätteen määrä, laatu, jätenimike valtioneuvoston asetuksen 

jätteistä (987/2021) mukaisesti luokiteltuna, alkuperä, toimittaja ja 

toimitusajankohta 

- tiedot varastossa olevista jätteistä vuoden lopussa (määrä, laatu, jätenimike, 

asetuksen (978/2021) mukaisesti luokiteltuna)  

- tiedot käsitellyn jätteen määrästä ja käsittelystä  
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- tiedot hyötykäyttöön toimitetusta betonimurskeesta (määrä, laatu, mahdollinen 

jätenimike) 

- toiminnassa syntyneet jätteet, niiden määrä, laatu, jätenimike ja 

toimituspaikka 

- yhteenveto vesientarkkailusta 

- yhteenveto ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista ja 

onnettomuuksista (syy, kestoaika, arvio päästöistä ilmaan, vesiin tai 

maaperään sekä arvio niiden ympäristövaikutuksista ja suoritetut toimenpiteet)    

- jätteen laadunvalvontatulokset.  
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Suomen haitta-ainekartoitus Oy vastaa antamastaan lausunnosta konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaisesti (KSE 2013). 

Mitään tämän dokumentin osaa ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa tai millään tavoin ilman julkaisijan antamaa kirjallista 
lupaa. Tämä dokumentti ei ole julkisesti saatavilla, vaan se on jaettu vain tämän hankkeen tilaajalle. Dokumentin jakelu hankeryhmän 
ulkopuolella tapahtuu vain tilaajan toimesta ja vastuulla. 

KOHDE Hessundinsalmen silta 
Saaristotie  
Parainen 

TOIMEKSIANTAJA /TILAAJA Kreate Oy 
C/O Ville Järviö, laatupäällikkö 
041 730 8911 
ville.jarvio@kreate.fi 

TOIMEKSIANTO JA  
KOHTEEN KUVAUS 

Betonijätteen loppusijoituspaikkaa suunniteltaessa esitutkittiin betonin soveltuvuus maa-
rakennukseen. Tutkimuksen suoritettiin rakenteista, jotka eivät vielä olleet purettuja. Tä-
män raportin tutkimukset tukevat purkuvaiheen lajittelua. Näytteet keräiltiin vesijäähdyt-
teisellä timanttiporalla. Näytteen preparoinnissa poistettiin mahdolliset raudat sekä eris-
teet. Raudat ja eristeet eivät edusta näytemateriaalia esitutkimus hetkellä eikä analyy-
sien materiaalijakaumaa suoriteta esitutkimus näytteistä.  

Lopullisen päätöksen jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa tekee paikallinen 
ympäristöviranomainen. 

KARTOITTAJA Heiskanen Vesa Suomen Haitta-ainekartoitus Oy 
rakennusinsinööri Unkarinkatu 22 
p. 050 409 1566 20750 Turku 

ANALYYSIT Tutkitutettiin näytteet:  
Hyötykäyttökelpoisuusanalyysi (5kpl) - SGS Analytics Finland Oy 

LAUSUNTO Näyte / Alue ja rakenne / Tulos: 

23HY0288 / Näytteenottopiste 1, Idänpuoleisen pilarin peruslaatta /  

Näytemateriaali täyttää hyötykäyttökelpoisuuden vaatimukset tehtyjen määritysten 
osalta väylä- ja kenttärakenteissa sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjaraken-
teessa (VNa 843/2017).  

Analyysitulokset vertailtu raja-arvoihin: kenttä, peitetty (VNa 843/2017).  

23HY0289 / Näytteenottopiste 2, Lännenpuoleisen pilarin peruslaatta / 

Näytemateriaali täyttää hyötykäyttökelpoisuuden vaatimukset tehtyjen määritysten 
osalta väylä- ja kenttärakenteissa sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjaraken-
teessa (VNa 843/2017).  

Analyysitulokset vertailtu raja-arvoihin: kenttä, peitetty (VNa 843/2017).  

23HY0290 /  Näytteenottopiste 3, kannen reunapalkki / 

Näytemateriaali täyttää hyötykäyttökelpoisuuden vaatimukset tehtyjen määritysten 
osalta väylä- ja kenttärakenteissa sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjaraken-
teessa (VNa 843/2017).  

Analyysitulokset vertailtu raja-arvoihin: kenttä, peitetty (VNa 843/2017).  
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23HY0291 / Näytteenottopiste 4, Idänpuoleinen siipimuuri / 

Näytemateriaali täyttää hyötykäyttökelpoisuuden vaatimukset tehtyjen määritysten 
osalta väylä- ja kenttärakenteissa sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjaraken-
teessa (VNa 843/2017).  

Analyysitulokset vertailtu raja-arvoihin: kenttä, peitetty (VNa 843/2017).  

23HY0292 / Näytteenottopiste 5, Lännenpuoleinen siipimuuri / 

Näytemateriaali täyttää hyötykäyttökelpoisuuden vaatimukset tehtyjen määritysten 
osalta väylä- ja kenttärakenteissa sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjaraken-
teessa (VNa 843/2017).  

Analyysitulokset vertailtu raja-arvoihin: kenttä, peitetty (VNa 843/2017).  

 

PÄIVÄYS JA  
ALLEKIRJOITUS 
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Kuva 1. 

Näytteenottopisteet satelliittikuvassa. 

 

 

Kuva 2. 

Näytteenottopiste N1 ja N2 
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Kuva 3. 

Näytteenottopiste N3 ja N4 

 

Kuva 4. 

Näytteenottopiste 5. 
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SUOMEN HAITTA-AINEKARTOITUS OY
Vesa Heiskanen
Unkarinkatu 22 B
20750 TURKU

Tilaus: 2304760 
TUTKIMUSTODISTUS

Pvm: 23.10.2023

Hyötykäyttökelpoisuus, esitutkimus, Hessundins. siltaTilauksen nimi:

Näytetunnus 23HY
0288

23HY
0289

23HY
0290

23HY
0291

23HY
0292

Näytteen nimi NP1 ER,
PILARI SA

NP2 ER,
PILARI
TKU

NP3 PR,
HUULI

NP4 PR,
TM SA

NP5 PR,
TM TKU

Tutkimuskohde Hyödyn-
nettävä
jäte, kent-
tä, peitet-
ty

Hyödyn-
nettävä
jäte, kent-
tä, peitet-
ty

Hyödyn-
nettävä
jäte, kent-
tä, peitet-
ty

Hyödyn-
nettävä
jäte, kent-
tä, peitet-
ty

Hyödyn-
nettävä
jäte, kent-
tä, peitet-
ty

Näytteen ottaja Heiska-
nen

Heiska-
nen

Heiska-
nen

Heiska-
nen

Heiska-
nen

Ottopäivä 27.9.2023 27.9.2023 27.9.2023 27.9.2023 27.9.2023
Näytteen saapumispäivä 02.10.2023 02.10.2023 02.10.2023 02.10.2023 02.10.2023
Näytteen aloituspäivä 03.10.2023 03.10.2023 03.10.2023 03.10.2023 03.10.2023
Näytteen valmistumispäivä 23.10.2023 23.10.2023 23.10.2023 23.10.2023 23.10.2023

Määritykset
Kuiva-aine % 94,7 94,9 95,0 95,9 95,8 Sis. men.

P-LAB-
-KRKK-
403*

DOC mg/kg 
(L/S10)

88 80 130 94 92 CEN/TR
16192:2020,
 
SFS-EN
1484:1997*

Öljypitoisuus (C10-C21) mg/kg < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 ISO
16703:2004,
 
mod.*

Öljypitoisuus (C21-C40) mg/kg < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 ISO
16703:2004,
 
mod.*

*Akkreditoitu menetelmä. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. 
Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Mittausepävarmuutta ei ole huomioitu lausunnossa verrattaessa tuloksia 
laatuvaatimuksiin.

SGS Finland Oy
t. +358 9 2252 860, www.sgs.fi
Lepolantie 9, FI-03600 Karkkila, Finland

Member of SGS Group
Business ID 0634247-4
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SUOMEN HAITTA-AINEKARTOITUS OY
Vesa Heiskanen
Unkarinkatu 22 B
20750 TURKU

Tilaus: 2304760 
TUTKIMUSTODISTUS

Pvm: 23.10.2023

Hyötykäyttökelpoisuus, esitutkimus, Hessundins. siltaTilauksen nimi:

23HY
0288

23HY
0289

23HY
0290

23HY
0291

23HY
0292

NP1 ER,
PILARI SA

NP2 ER,
PILARI
TKU

NP3 PR,
HUULI

NP4 PR,
TM SA

NP5 PR,
TM TKU

Öljypitoisuus (C10-<C40) mg/kg < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 ISO
16703:2004,
 
mod.*

Naftaleeni mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 SFS-EN
17503
mod.

Asenaftyleeni mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 SFS-EN
17503
mod.

Asenafteeni mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 SFS-EN
17503
mod.

Fluoreeni mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 SFS-EN
17503
mod.

Fenantreeni mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 SFS-EN
17503
mod.

Antraseeni mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 SFS-EN
17503
mod.

Fluoranteeni mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 SFS-EN
17503
mod.

Pyreeni mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 SFS-EN
17503
mod.

Bents(a)antraseeni mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 SFS-EN
17503
mod.

*Akkreditoitu menetelmä. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. 
Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Mittausepävarmuutta ei ole huomioitu lausunnossa verrattaessa tuloksia 
laatuvaatimuksiin.
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SUOMEN HAITTA-AINEKARTOITUS OY
Vesa Heiskanen
Unkarinkatu 22 B
20750 TURKU

Tilaus: 2304760 
TUTKIMUSTODISTUS

Pvm: 23.10.2023

Hyötykäyttökelpoisuus, esitutkimus, Hessundins. siltaTilauksen nimi:

23HY
0288

23HY
0289

23HY
0290

23HY
0291

23HY
0292

NP1 ER,
PILARI SA

NP2 ER,
PILARI
TKU

NP3 PR,
HUULI

NP4 PR,
TM SA

NP5 PR,
TM TKU

Kryseeni mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 SFS-EN
17503
mod.

Bentso(b)fluoranteeni mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 SFS-EN
17503
mod.

Bentso(k)fluoranteeni mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 SFS-EN
17503
mod.

Bentso(a)pyreeni mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 SFS-EN
17503
mod.

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 SFS-EN
17503
mod.

Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 SFS-EN
17503
mod.

Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 SFS-EN
17503
mod.

PAH-yhdisteiden summa mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 SFS-EN
17503
mod.

PCB-28 mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 SFS-EN
15308
mod.*

PCB-52 mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 SFS-EN
15308
mod.*

PCB-101 mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 SFS-EN
15308
mod.*

*Akkreditoitu menetelmä. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. 
Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Mittausepävarmuutta ei ole huomioitu lausunnossa verrattaessa tuloksia 
laatuvaatimuksiin.
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SUOMEN HAITTA-AINEKARTOITUS OY
Vesa Heiskanen
Unkarinkatu 22 B
20750 TURKU

Tilaus: 2304760 
TUTKIMUSTODISTUS

Pvm: 23.10.2023

Hyötykäyttökelpoisuus, esitutkimus, Hessundins. siltaTilauksen nimi:

23HY
0288

23HY
0289

23HY
0290

23HY
0291

23HY
0292

NP1 ER,
PILARI SA

NP2 ER,
PILARI
TKU

NP3 PR,
HUULI

NP4 PR,
TM SA

NP5 PR,
TM TKU

PCB-118 mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 SFS-EN
15308
mod.*

PCB-138 mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 SFS-EN
15308
mod.*

PCB-153 mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 SFS-EN
15308
mod.*

PCB-180 mg/kg < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 SFS-EN
15308
mod.*

PCB-yhdisteiden summa mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 SFS-EN
15308
mod.*

Arseeni, liukoinen (As) mg/kg 
(L/S10)

< 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 CEN/TR
16192:2020,
 
SFS-EN 
ISO
17294-
2:2016,
mod. IC-
P-MS*

Barium, liukoinen (Ba) mg/kg 
(L/S10)

6,0 1,5 2,8 2,9 3,2 CEN/TR
16192:2020,
 
SFS-EN 
ISO
17294-
2:2016,
mod. IC-
P-MS*

*Akkreditoitu menetelmä. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. 
Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Mittausepävarmuutta ei ole huomioitu lausunnossa verrattaessa tuloksia 
laatuvaatimuksiin.
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SUOMEN HAITTA-AINEKARTOITUS OY
Vesa Heiskanen
Unkarinkatu 22 B
20750 TURKU

Tilaus: 2304760 
TUTKIMUSTODISTUS

Pvm: 23.10.2023

Hyötykäyttökelpoisuus, esitutkimus, Hessundins. siltaTilauksen nimi:

23HY
0288

23HY
0289

23HY
0290

23HY
0291

23HY
0292

NP1 ER,
PILARI SA

NP2 ER,
PILARI
TKU

NP3 PR,
HUULI

NP4 PR,
TM SA

NP5 PR,
TM TKU

Kadmium, liukoinen (Cd) mg/kg 
(L/S10)

< 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 CEN/TR
16192:2020,
 
SFS-EN 
ISO
17294-
2:2016,
mod. IC-
P-MS*

Kromi, liukoinen (Cr) mg/kg 
(L/S10)

0,066 0,17 0,059 0,12 0,080 CEN/TR
16192:2020,
 
SFS-EN 
ISO
17294-
2:2016,
mod. IC-
P-MS*

Kupari, liukoinen (Cu) mg/kg 
(L/S10)

< 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 CEN/TR
16192:2020,
 
SFS-EN 
ISO
17294-
2:2016,
mod. IC-
P-MS*

*Akkreditoitu menetelmä. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. 
Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Mittausepävarmuutta ei ole huomioitu lausunnossa verrattaessa tuloksia 
laatuvaatimuksiin.
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SUOMEN HAITTA-AINEKARTOITUS OY
Vesa Heiskanen
Unkarinkatu 22 B
20750 TURKU

Tilaus: 2304760 
TUTKIMUSTODISTUS

Pvm: 23.10.2023

Hyötykäyttökelpoisuus, esitutkimus, Hessundins. siltaTilauksen nimi:

23HY
0288

23HY
0289

23HY
0290

23HY
0291

23HY
0292

NP1 ER,
PILARI SA

NP2 ER,
PILARI
TKU

NP3 PR,
HUULI

NP4 PR,
TM SA

NP5 PR,
TM TKU

Elohopea, liukoinen (Hg) mg/kg 
(L/S10)

< 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 CEN/TR
16192:2020,
 
SFS-EN 
ISO
17294-
2:2016,
mod. IC-
P-MS*

Molybdeeni, liukoinen (Mo) mg/kg 
(L/S10)

< 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 CEN/TR
16192:2020,
 
SFS-EN 
ISO
17294-
2:2016,
mod. IC-
P-MS*

Nikkeli, liukoinen (Ni) mg/kg 
(L/S10)

< 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 CEN/TR
16192:2020,
 
SFS-EN 
ISO
17294-
2:2016,
mod. IC-
P-MS*

*Akkreditoitu menetelmä. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. 
Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Mittausepävarmuutta ei ole huomioitu lausunnossa verrattaessa tuloksia 
laatuvaatimuksiin.
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SUOMEN HAITTA-AINEKARTOITUS OY
Vesa Heiskanen
Unkarinkatu 22 B
20750 TURKU

Tilaus: 2304760 
TUTKIMUSTODISTUS

Pvm: 23.10.2023

Hyötykäyttökelpoisuus, esitutkimus, Hessundins. siltaTilauksen nimi:

23HY
0288

23HY
0289

23HY
0290

23HY
0291

23HY
0292

NP1 ER,
PILARI SA

NP2 ER,
PILARI
TKU

NP3 PR,
HUULI

NP4 PR,
TM SA

NP5 PR,
TM TKU

Lyijy, liukoinen (Pb) mg/kg 
(L/S10)

< 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 CEN/TR
16192:2020,
 
SFS-EN 
ISO
17294-
2:2016,
mod. IC-
P-MS*

Antimoni, liukoinen (Sb) mg/kg 
(L/S10)

< 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 CEN/TR
16192:2020,
 
SFS-EN 
ISO
17294-
2:2016,
mod. IC-
P-MS*

Seleeni, liukoinen (Se) mg/kg 
(L/S10)

< 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 CEN/TR
16192:2020,
 
SFS-EN 
ISO
17294-
2:2016,
mod. IC-
P-MS*

*Akkreditoitu menetelmä. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. 
Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Mittausepävarmuutta ei ole huomioitu lausunnossa verrattaessa tuloksia 
laatuvaatimuksiin.
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Vesa Heiskanen
Unkarinkatu 22 B
20750 TURKU

Tilaus: 2304760 
TUTKIMUSTODISTUS

Pvm: 23.10.2023

Hyötykäyttökelpoisuus, esitutkimus, Hessundins. siltaTilauksen nimi:

23HY
0288

23HY
0289

23HY
0290

23HY
0291

23HY
0292

NP1 ER,
PILARI SA

NP2 ER,
PILARI
TKU

NP3 PR,
HUULI

NP4 PR,
TM SA

NP5 PR,
TM TKU

Vanadiini, liukoinen (V) mg/kg 
(L/S10)

< 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 CEN/TR
16192:2020,
 
SFS-EN 
ISO
17294-
2:2016,
mod. IC-
P-MS*

Sinkki, liukoinen (Zn) mg/kg 
(L/S10)

< 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 CEN/TR
16192:2020,
 
SFS-EN 
ISO
17294-
2:2016,
mod. IC-
P-MS*

Kaksivaiheinen ravistelutesti Tehty Tehty Tehty Tehty Tehty SFS-EN
12457-3

Kloridi (Cl-) mg/kg 
(L/S10)

< 500 < 500 < 500 < 500 < 500 CEN/TR
16192:2020,
 
SFS-EN 
ISO
10304-
1:2009*

Fluoridi (F-) mg/kg 
(L/S10)

9,0 < 9 < 9 < 9 < 9 CEN/TR
16192:2020,
 
SFS-EN 
ISO
10304-
1:2009*

*Akkreditoitu menetelmä. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. 
Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Mittausepävarmuutta ei ole huomioitu lausunnossa verrattaessa tuloksia 
laatuvaatimuksiin.
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SUOMEN HAITTA-AINEKARTOITUS OY
Vesa Heiskanen
Unkarinkatu 22 B
20750 TURKU

Tilaus: 2304760 
TUTKIMUSTODISTUS

Pvm: 23.10.2023

Hyötykäyttökelpoisuus, esitutkimus, Hessundins. siltaTilauksen nimi:

23HY
0288

23HY
0289

23HY
0290

23HY
0291

23HY
0292

NP1 ER,
PILARI SA

NP2 ER,
PILARI
TKU

NP3 PR,
HUULI

NP4 PR,
TM SA

NP5 PR,
TM TKU

Murskaus Tehty Tehty Tehty Tehty
Murskaus Tehty
Sulfaatti (SO4) mg/kg 

(L/S10)
< 700 < 700 < 700 < 700 < 700 CEN/TR

16192:2020,
 
SFS-EN 
ISO
10304-
1:2009*

SGS Finland Oy

Tuloksia koskevat tiedustelut

Anu Villberg
Kemisti
Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti.

Elintarvikkeet, rehut, 
maanparannusaineet ja 
vedet

Eeva Luoma, Laatupäällikkö, puh. +358 50 464 7567, 
eeva.luoma@sgs.com

Metallianalytiikka Anu Villberg, Kemisti, puh. +358 43 850 1146, 
anu.villberg@sgs.com

Ympäristöanalytiikka Ilkka Olkkonen, Laboratory Technician, +358 9 2252 860, 
ilkka.olkkonen@sgs.com

*Akkreditoitu menetelmä. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. 
Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Mittausepävarmuutta ei ole huomioitu lausunnossa verrattaessa tuloksia 
laatuvaatimuksiin.
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SUOMEN HAITTA-AINEKARTOITUS OY
Vesa Heiskanen
Unkarinkatu 22 B
20750 TURKU

Tilaus: 2304760 
TUTKIMUSTODISTUS

Pvm: 23.10.2023

Hyötykäyttökelpoisuus, esitutkimus, Hessundins. siltaTilauksen nimi:

Lisätiedot Liukoisten metallien analyysien epävarmuusarvio: < 0,5 mg/kg ±50 %, 0,5–5 mg/kg ±20 % ja 
yli 5 mg/kg ±10 %.

PAH-yhdisteiden mittausepävarmuus: yli 0,05 mg/kg ± 40 %, asenaftyleeni yli 0,05 mg/kg ± 
100 %.

PCB-yhdisteiden mittausepävarmuus on yksittäisille yhdisteille ± 33 % ja summapitoisuudelle 
± 25 %.

Hiilivetytulosten mittausepävarmuus:  
>C10-C21, >C21-<C40 ja >C10-<C40: 50-300 mg/kg ± 35 %, 300-1000 mg/kg ± 20 % ja yli 
1000 mg/kg ± 15 %.

DOC-määrityksen mittausepävarmuus on ± 20 %.

Fluoridi-analyysin mittausepävarmuus on ± 50 %.

Kloridi- ja sulfaatti-analyysien mittauepävarmuus on ± 25 %.

    

Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa 
https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen, hyvityksiin 
ja lain valintaan. Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin 
yhtiö on sen työsuorituksensa aikana todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen 
asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän 
dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa 
syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.

*Akkreditoitu menetelmä. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. 
Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Mittausepävarmuutta ei ole huomioitu lausunnossa verrattaessa tuloksia 
laatuvaatimuksiin.
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HAITALLISTEN AINEIDEN RAJA-ARVOT JA MUUT LAATUVAA-
TIMUKSET SEKÄ JÄTTEEN ENIMMÄISKERROSPAKSUUS MAAR-
AKENTAMISKOHTEESSA

Taulukko 1.Hyödynnettävän jätteen suurin sallittu haitallisten aineiden liukoisuus (mg/kg
L/S-suhteessa 10 l/kg) ja pitoisuus (mg/kg kuiva-ainetta) sekä kerrospaksuus maarakenta-
miskohteessa. Jätemateriaalikohtaiset määritysvaatimukset on annettu liitteessä 3 (jätteen
laadunhallinta).

Haitalli-
nen aine

Maarakentamiskohde

Väylä 1)

jätteen kerros-
paksuus ≤ 1,5 m

Kenttä 1)

jätteen kerros-
paksuus
≤ 1,5 m

Valli
jätteen ker-
rospaksuus 
≤ 5,0 m

Teollisuus- 
ja varastora-
kennuksen 
pohjara-
kenne
jätteen ker-
rospaksuus 
≤ 1,5 m

Tuhka-
mursketie 2)

jätteen ker-
rospaksuus 
≤ 0,2 m

Pei-
tetty

Päällys-
tetty

Pei-
tetty

Päällys-
tetty

Peitetty

Liukoisuus (mg/kg LS = 10 l/kg)
Anti-
moni 
(Sb)

0,7 0,7 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7

Arseeni 
(As)

1 2 0,5 1,5 0,5 2 2

Barium 
(Ba)

40 100 20 60 20 100 80

Kad-
mium 
(Cd)

0,04 0,06 0,04 0,06 0,04 0,06 0,06

Kromi 
(Cr)

2 10 0,5 5 1 10 5

Kupari 
(Cu)

10 10 2 10 10 10 10

Lyijy 
(Pb)

0,5 2 0,5 2 0,5 2 1

Molyb-
deeni 
(Mo)

1,5 6 0,5 6 1 6 2

Nikkeli 
(Ni)

2 2 0,4 1,2 1,2 2 2

Seleeni 
(Se)

1 1 0,4 1 1 1 1



Hyötykäyttökelpoisuuslausunto  24.10.2023 
Hessundinsalmen silta, Parainen 16 (16) 
TN23-0498 

 

 

  

843/2017  

7

 
  

 
 

 

Sinkki 
(Zn)

15 15 4 12 15 15 15

Vana-
diini (V)

2 3 2 3 2 3 3

Eloho-
pea (Hg)

0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03

Kloridi 
(Cl-) 3)

3 200 11 000 800 2 400 1 800 11 000 4 700

Sulfaatti 
(SO4

2-) 3)
5 900 18 000 1 200 10 000 3 400 18 000 6 500

Fluoridi
(F-) 3)

50 150 10 50 30 150 100

Liuennut 
orgaani-
nen hiili 
(DOC)

500 500 500 500 500 500 500

Pitoisuus (mg/kg kuiva-ainetta)
Bent-
seeni

0,2 0,2 0,02 0,2 0,06 0,02 0,2

TEX 4) 25 25 25 25 25 10 25

Nafta-
leeni

5 5 5 5 5 5 5

PAH-
yhdis-
teet5)

30 30 30 30 30 30 30

Fenoliset 
yhdis-
teet 6)

10 10 5 10 10 10 10

PCB-
yhdis-
teet 7)

1 1 1 1 1 1 1

Öljyhiili-
vedyt 
C10–C40

500 500 500 500 500 300 500
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LAUSUNTO: EEJ-ASETUKSEN MUKAISEN BETONI-    

MURSKEEN HYÖDYNTÄMINEN KIRJALANSALMEN JA    

HESSUNDINSALMEN SILTOJEN UUSIMISHANKKEESSA 
 

 

1. Johdanto 

 

Valtioneuvoston asetus betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperus-

teista (VNa 466/2022, ns. EEJ-asetus) astui voimaan 1.9.2022. EEJ-asetuksen tavoitteena 

on luoda kansallisesti sovellettavat perusteet sille, miten betonijätteistä valmistettujen 

murskeiden jätteeksi luokittelu päättyy, jotta näitä murskeita voitaisiin saattaa markkinoille 

kiviainestuotteina ja lannoitevalmisteina. 

 

EEJ-asetuksen mukaan kiviaineksena maarakentamiseen, talonrakentamiseen tai viherra-

kentamiseen tarkoitetun EEJ-betonimurskeen käytössä on huomioitava seuraavat asiat: 

1) betonimursketta ei saa sijoittaa pohjaveden pinnan alapuolelle 

2) käytettäessä betonimursketta vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella tai muu-

hun vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella etäisyyden pohjaveden pintaan 

tulee olla pysyvästi vähintään 2 metriä 

3) murskeen läpi suotautuvan tai huuhtoutuvan veden pH-arvo on noin 11, mikä on  

huomioitava käytettäessä betonimursketta korroosiolle alttiiden muiden rakenteiden tai  

pintavesien välittömässä läheisyydessä 

4) betonimurskeen soveltuvuus suunniteltuun rakentamiskohteeseen on arvioitava  

käyttökohdekohtaisesti 

 

Tämä lausunto liittyy Mt180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimishankkee-

seen Paraisilla. Hankkeessa on tarkoitus hyödyntää betonimursketta osassa rakennekerrok-

sista ja korvata sillä luonnon kiviaineksia. Lausunnossa arvioidaan EEJ-betonimurskeen so-

veltuvuus Paraisten kohteeseen ympäristökelpoisuuden näkökulmasta.  

 

 

2. EEJ-asetuksen mukaisen betonimurskeen soveltuvuus Kirjalansalmen ja 

Hessundinsalmen siltojen uusimishankkeeseen 

 

Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat sijaitsevat Paraisilla. Rakennusalueen ympäristö-

kohteet on selvitetty suunnitteluvaiheen yhteydessä ja on esitetty tämän lausunnon liit-

teessä 1. Luontoselvityksen perusteella rakennusalueella ei ole luonnonsuojelulain 29§ mu-

kaisia suojeltuja luontotyyppejä tai metsälain 10§ mukaisia arvokkaita elinympäristöjä. Alu-

eella ei ole myöskään tiukasti suojeltavia luontotyyppejä, eikä vesilain suojelemia kohteita. 

Selvitystyön aikana ei ole löydetty sellaisia luontoarvoja, jotka voisivat olla esteeksi beto-

nimurskeen hyödyntämiselle kohteessa. 

 

Hankealueet eivät sijaitse vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella tai muuhun ve-

denhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. Lähimmät pohjavesialueet on esitetty 

kuvassa 1. Täten riittää, että EEJ-betonimurske sijoitetaan pohjaveden pinnan yläpuolelle. 

Tarvetta 2 metrin etäisyydelle pohjaveden pintaan ei ole.    
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Kuva 1. Lähimmät pohjavesialueet. Hankealueet on merkitty punaisella. (Paikkatietoikkuna, 2023) 

 

EEJ-betonimurskeen haitta-aineiden raja-arvot on määritetty siten, että betonimurskerake-

teessa muodostuvan suotoveden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä voimassa olevia talousve- 

den laatuvaatimuksia. Siksi EEJ-betonimurskerakenteelle ei ole annettu vähimmäisetäisyyk-

siä esimerkiksi talousvesikaivoihin. 

 

Haitta-ainepitoisuuksia oleellisempi asian EEJ-betonimurskeen hyödyntämisessä on sen läpi 

suotautuvan veden emäksinen pH. Suotoveden pH-arvo on noin 11. Suomen maa- ja kallio-

perä on harvinaisia poikkeuksia lukuun ottamatta hapanta. Näin ollen myös pohjavedet ovat 

maassamme luontaisesti jonkin verran happamia. Siten betonimurskeesta tehdyn rakenteen 

läpi suotautuva vesi neutraloituu nopeasti luontaisesti lievästi happamassa maaperä- ja poh-

javesiympäristössä. Suotoveden pH:lla ei ole vaikutusta myöskään pintavesiesiintymiin (lu-

kuun ottamatta pienimpiä pintavesiesiintymiä) suureen vesimassaan laimentumisen ja neut-

raloitumisen ansiosta.  

 

Paraisten kohteessa suojaetäisyyksiä pintavesiin ei ole tarvetta kohdekohtaisesti erikseen 

määrittää, eikä sille ole lakisääteisiä perusteita. Hankealueen läheisyydessä on talousvesi-

käytössä olevia kaivoja ja pH-vaikutuksen vuoksi betonimursketta ei ole syytä sijoittaa ta-

lousvesikaivon lähimpään yhteyteen, jos on riski, että emäksisiä vesiä päätyisi kaivoon mer-

kittävissä määrin. Rengaskaivojen osalta suositellaan tästä syystä noin 15 metrin suojaetäi-

syyttä.     

 

Betonimurskeen, jonka jätteeksi luokittelu on päättynyt, hyödyntämistä käyttökohteessa ei 

tarvitse rekisteröidä eikä sille tarvitse hakea lupaa. Siten tiedot käyttökohteesta ei myös-

kään tallennu esimerkiksi maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI). Jotkut kunnat tai kau-

pungit saattavat kuitenkin haluta varmistaa, että tieto EEJ-betonimurskeen käytöstä on jälji-

tettävissä rakenteen purkuvaiheeseen saakka ja siksi merkitä järjestelmiinsä rakennuskoh-

teissa käytettävät materiaalit (ml. EEJ-betonimurske) paikka- ja muuna vastaavana tietona. 
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Tämä on hyvä varmistaa Paraisten kunnalta, että onko heillä käytössään jonkinlainen järjes-

telmä tätä varten.  

 

EEJ-betonimurskeen hankkijan ja käyttäjän on lisäksi varmistettava, että saa hankkimansa 

betonierän mukana vaatimustenmukaisuusilmoituksen ja tarkistaa sen sisältö. Vaatimusten-

mukaisuusilmoitukseen sisältyy valmistajan vakuutus asetuksessa säädettyjen arviointipe-

rusteiden täyttymisestä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksessa käyttäjälle annettuja ohjeita 

on syytä noudattaa ja huomioida, että tuotteen valmistaja vastaa tuotteen laadusta.  

 

Kohteessa voidaan hyödyntää betonimursketta myös eräiden jätteiden hyödyntämisestä 

maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen (843/2017) eli ns. MARA-asetuksen 

mukaisesti. Jätteeksi luokiteltavan betonimurskeen käytöstä kohteessa on tehtävä MARA-

rekisteröinti-ilmoitus. MARA-asetuksessa on annettu erikseen omat vaatimukset käytettä-

välle betonimurskeelle ja sijoituskohteelle. MARA-asetuksessa säädetään mm. seuraavaa: 

”Jätettä sisältävän rakennekerroksen etäisyys pohjaveden enimmäiskorkeudesta on vähin-

tään yksi metri ja maarakentamiskohteen etäisyys vesilain (587/2011) 1 luvun 3 §:n 1 mo-

mentin 3 kohdassa tarkoitetusta vesistöstä, talousvesikäyttöön tarkoitetusta kaivosta tai 

lähteestä on vähintään 30 metriä”. 

 

 

3. Johtopäätökset 

 

EEJ-asetuksen vaatimusten mukainen betonimurske soveltuu käytettäväksi Kirjalansalmen 

ja Hessundinsalmen siltojen uusimishankkeeseen Paraisilla, kunhan hyödyntäminen tapah-

tuu pohjaveden pysyvän pinnantason yläpuolella. EEJ-betonimurskeen hyödyntäminen koh-

teessa tukee kestävän kiertotalouden tavoitteita ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. 

 

Tässä lausunnossa on otettu kantaa ainoastaan EEJ-betonimurskeen ympäristökelpoisuus-

näkökulmiin Paraisten kohteessa. Betonimurskeen rakennustekninen soveltuvuus (sisältäen 

esim. lujittumisominaisuudet, korroosiovaikutukset ja putkikaivantojen täytöt) kohteeseen 

on arvioitava erikseen.  

 

 

Lahdessa 22.6.2023 

 

AFRY Finland Oy 

 

 

Liitteet 

Liite 1 Ympäristökohdekartat 

 

 

 

Lisätiedot: 

Mari Dahl, Senior Consultant 

Ympäristö ja kestävyys, AFRY Finland Oy 

puh. +358 (0)44 7788675 

mari.dahl@afry.com 
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1 Johdanto 
Kreate Oy suunnittelee betonijätteen käsittelyaluetta Paraisten kaupunkiin kuuluvalle 

Kirjalansaaressa sijaitsevalle Kirjalan maankäsittelyalueelle. Alueella käsitellään 

Paraisten siltaprojektissa syntyvät betonijätteet. Betonijätteen käsittelyalue sijaitsee 

Saaristotien välittömässä läheisyydessä. 

Toiminnasta aiheutuu melua ajoneuvojen liikkumisesta alueella ja peruutusäänistä, 

liikenteestä, kuormien purusta sekä betonijätteen käsittelystä. Melua aiheutuu eniten 

betonijätteen murskauksesta. Murskausta tehdään alueella arviolta kahdessa 1-3 viikon 

erässä eli kerrallaan enintään 15 päivää. Murskauspäivien määrä on niin vähäinen 

(<50), ettei toiminta sen vuoksi edellytä ympäristölupahakemusta, vaan murskaus 

voitaisiin toteuttaa meluilmoituksella. Ympäristölupaa toiminnalle haetaan, jotta 

tuotettavan betonimurskeen jätestatus voitaisi poistaa, mikäli murske täyttää 

ympäristökelpoisuusvaatimukset. Murskausjaksojen on suunniteltu sijoittuvan eri 

vuosille: vuodenvaihteeseen 2024-2025 ja vuodenvaihteeseen 2025-2026. Murskausta 

tehdään alueella arkisin ma-pe klo 8-18. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole 

asutusta tai muita häiriintyviä kohteita. Lähin asutus sijaitsee alueesta 300 m päässä.  

 

2 Lähimmät häiriintyvät kohteet 
Toiminta-aluetta lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat noin 300 m päässä 

hankealueesta koilliseen Saaristotien länsipuolella, noin 400 m hankealueesta 

pohjoiseen sekä Saaristotien toisella puolella noin 320 m päässä hankealueesta itään. 

Kaikki edellä mainitut lähimmät häiriintyvät kohteet ovat asuinrakennuksia, lisäksi noin 

420 m hankealueesta pohjois-koilliseen sijaitsee päiväkoti.  

Saaristotie on vilkkaasti liikennöity ja liikenteestä aiheutuu paljon melua ympäristöön. 

Lähimmät Saaristotien toisella puolella (itäpuolella) sijaitsevat häiriintyvät kohteet 

sijaitsevat alueella, jossa Saaristotiestä aiheutuu 60-65 dB melu. Hankealueesta noin 

300 m koilliseen sijaitsevalle asuinrakennukselle Saaristotiestä aiheutuva melu on myös 

60-65 dB. Hankealueesta noin 440 m päässä pohjois-koilliseen ja noin 300 m koilliseen 

sijaitsevat asuinrakennukset sijaitsevat alueella, jossa Saaristotiestä aiheutuu 60-65 dB 

melu. Hankealueesta pohjoiseen sijaitsevat lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat 

alueella, jossa Saaristotiestä aiheutuu 50-60 dB melu (asuinrakennuksen kohdalla 50-

55 dB, päiväkodin kohdalla 55-60 dB). Lähimmät häiriintyvät kohteet esitetään 

Saaristotien melutasoa (ekvivalenttitaso (päivä) maantiet ja kadut 2022) kuvaavalla 

melukarttaotteella kuvassa 1. 
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Kuva 1. Melun ekvivalenttitaso (päivä) maantiet ja kadut 2022 betoninkäsittelyalueen 

läheisyydessä (Kartta-aineisto: Väylävirasto). Toiminta-alue on rajattu kuvaan magentalla ja 

Saaristotien länsipuolella sijaitsevat lähimmät häiriintyvät kohteet on korostettu tummalla 

rajauksella. Itä-kaakon suunnassa sijaitsevat lähimmät häiriintyvät kohteet on rajattu vihreällä. 

 

3 Selvitys lähimpiin häiriintyviin kohteisiin 
kohdistuvasta melusta 

Lupahakemuksen mukaisesta toiminnasta eniten melua aiheuttaa betonijätteen 

murskaus. Sen vuoksi toiminnasta lähimpiin häiriintyviin kohteisiin aiheutuvaa 

meluvaikutusta arvioidaan ensisijaisesti arvioimalla murskauksen aiheuttamaa melua.  

Hankealueella käytettävä mobiilimurskain ei ole vielä tiedossa, mutta toiminnassa 

tyypillisesti käytetyn murskaimen äänitaso on noin 117 dB. Äänitasoltaan vastaavalla 

murskaimella tehtävästä betoninmurskauksesta aiheutuvaa melua ja sen vaimenemista 

etäisyyden kasvaessa tarkasteltiin usean referenssikohteen osalta. Tarkastelua tehtiin 

sellaisten kohteiden osalta, joissa ei ollut rakenteita melun torjumiseksi, ja joiden 

lähistöllä ei ollut rakennuksia, metsää tai merkittäviä maastonvaihteluita. Näissä 

kohteissa betoninmurskauksesta aiheutuva melu väheni 250-350 m matkalla tasolle 50-

55 dB, joka alittaa melun enimmäistason (55 dB) päivällä mm. asumiseen käytetyillä 

alueilla sekä oppilaitoksia palvelevilla alueilla.  

Betoninkäsittelyaluetta ympäröi idän, pohjoisen ja lännen suunnassa metsä. Alueen 

itäpuolella on kumpare, joka kohoaa noin 9 metriä toiminta-alueen yläpuolelle. Kumpare 

estää tehokkaasti melun leviämisen itään ja itä-koilliseen Saaristotien toisella puolella 

sijaitseville asuinrakennuksille. Toiminta-alueesta itä-kaakon suuntaan kumpare ei 

välttämättä torju melua. Etäisyyttä näihin asuinrakennuksiin on toiminta-alueelta 

kuitenkin yli 300 m ja Saaristotien ja asuinrakennusten välissä on noin 80 m leveä 

metsäkaistale. Kyseiset asuinrakennukset sijaitsevat alueella, jossa Saaristotiestä 
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aiheutuva melu on 55-60 dB. Täten betonin murskaus ei tule nostamaan Saaristotien 

toisella puolella sijaitsevien lähimpien häiriintyvien kohteiden melua, vaikka toiminnasta 

aiheutuvaa melua itä-kaakon suuntaan ei torjuttaisi. 

Saaristotien länsipuolella, Ali-Kirjalantien kaarteessa, toiminta-alueesta noin 300 m 

koilliseen sijaitseva asuinrakennus sijaitsee alueella, jossa Saaristotiestä aiheutuu 60-

65 dB melu. Toiminta-alueen ja asuinrakennuksen välissä on yhteensä noin 150 m 

metsäkaistaleet, jotka vaimentavat melua. Maastoprofiilin mukaan maasto nousee 

muutaman metrin ennen kuin maasto laskee pellolle. Maaston muodot vähentävät 

kohteeseen kulkeutuvaa melua. Täten toiminnasta aiheutuva melu ei nosta 

asuinrakennuksen pihapiirissä esiintyvää melua.  

Toiminta-alueesta noin 400 m pohjoiseen Ali-Kirjalantien varrella sijaitsee kaksi 

asuinrakennusta ja päiväkoti. Toiminta-alueen ja kohteiden välissä on noin 190 m leveä 

metsäkaistale, joka vaimentaa melua. Maastoprofiilin mukaan maasto nousee 

korkeimmillaan 5 m toiminta-alueen yläpuolelle, ennen kuin maasto laskee alas kohti 

peltoa ja asuinkiinteistöä. Häiriintyvät kohteet sijaitsevat noin 15 m toiminta-aluetta 

alempana. Maaston profiili vaimentaa melua pohjoisen suuntaan. Koska toiminta-alue 

on huomattavasti ylempänä kuin häiriintyvät kohteet, on melun torjuminen tarvittaessa 

kasojen sijoittelulla tehokasta. 400 m välimatkan sekä leveän metsäkaistaleen ja 

maastonmuotojen vaimentavan vaikutuksen vuoksi toiminnasta ei kuitenkaan aiheudu 

melun lisääntymistä pohjoisen suunnassa sijaitseviin häiriintyviin kohteisiin. Lähimmät 

häiriintyvät kohteet esitetään ilmakuvalla kuvassa 2. Maastoprofiilit esitetään kuvissa 3-

5.  

 

Kuva 2. Lähimmät häiriintyvät kohteet Saaristotien länsipuolella on ympyröity keltaisella ja itä-

kaakon puoleiset lähimmät häiriintyvät kohteet on ympyröity vihreällä. Toiminta-alue on rajattu 

ilmakuvalle magentalla. 
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Kuva 3. Maastoprofiili toiminta-alueelta itään. Toiminta-alue sijaitsee maastoprofiililla 0-25 m 

etäisyydellä profiilin lähtöpisteestä (0 m). Kumpare kohoaa profiilissa noin 50-150 m etäisyydellä. 

Lähimmät idän suunnassa sijaitsevat asuinrakennukset sijaitsevat noin 300-350 m etäisyydellä 

profiilin lähtöpisteestä (0 m). 

 

Kuva 4. Maastoprofiili toiminta-alueelta koilliseen. Toiminta-alue sijaitsee maastoprofiililla 0-50 m 

etäisyydellä lähtöpisteestä (0 m). Koillisessa, Ali-Kirjalantien kaarteessa sijaitseva asuinrakennus 

sijaistee maastoprofiililla noin 350 m etäisyydellä maastoprofiilin lähtöpisteestä.  
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Kuva 5. Maastoprofiili toiminta-alueelta pohjoiseen. Toiminta-alue sijaitsee maastoprofiililla 0-50 m 

etäisyydellä lähtöpisteestä (0 m). Pohjoisessa sijaitsevat lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat 

400-450 m etäisyydellä maastoprofiilin lähtöpisteestä (0 m). 

 

4 Yhteenveto 
Toiminnasta aiheutuva melu on tavanomaista työmaasta aiheutuvaa melua. 

Murskauksesta aiheutuvaa melua torjutaan varastokasojen ja mobiilimurskaimen 

sijoittelulla sekä pudotuskorkeuden säädöllä. Betonijätteen käsittelyalue sijoitetaan 

maansijoitusalueelle, jolla tapahtuvasta toiminnasta aiheutuu muutoinkin normaalia 

voimakkaampaa melua. Betonin käsittely ja liikennöinti käsittelyalueelle ei merkittävästi 

lisää maansijoitusalueen toiminnoista aiheutuvaa melua.  

Toiminnasta aiheutuvaa, lähimpiin häiriintyviin kohteisiin kohdistuvaa melua selvitettiin 

tutustumalla useiden referenssikohteiden melumallinnuksiin sekä alueen maaston 

muotoihin ja etäisyyksiin, joiden avulla melutasoa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa 

arvioitiin. Melutasoja vertailtiin Väyläviraston ylläpitämässä Suomen väylät  

-tietopalvelussa esitettyihin maanteiden ja katujen melun päiväajan ekvivalenttitasoihin 

lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Selvityksen mukaan lupahakemuksen mukaisesti 

toiminnasta aiheutuva melu ei nosta melutasoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa 

edes siinä tapauksessa, että melua ei torjuttaisi esimerkiksi varastokasojen sijoittelun 

avulla. Tämän vuoksi melumallinnusta ei nähdä tarpeelliseksi, eikä sen katsota tuovan 

lisäarvoa meluselvitykseen. 
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