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VÄLIAIKAINEN LIITTYMINEN TONTILLE

AVATAAN SALAOJAT JA

PINTAPUOLISET

MAANPINNANTASOT. KAADOT

KORJATAAN RAKENNUKSESTA

POISPÄIN.

AVATAAN SALAOJAT

JA PINTAPUOLISET

MAANPINNANTASOT.

KAADOT

KORJATAAN

RAKENNUKSESTA

POISPÄIN.

AIDATULTA

NURMIALUEELTA

VEDENOHJAUKSEN

PARANTAMINEN.

VÄLIAIKAINEN

ESTEETÖN
KULKU

PIHA-ALUEEN NOSTO

-300 MM KORKOON

LATTIATASOON NÄHDEN

OPETTAJIEN VÄISTÖTILAT

TYÖAIKAINEN

REITTI RAKENTAMISAJAKSI

(VÄLIAIKAISESTI ALUE KIERRETÄÄN KEVYEN

LIIKENTEEN OSALTA MUITA REITTEJÄ)

- TYÖNAIKAISET AITAMUUTOKSET

- TYÖMAA-ALUE AIDATAAN  ERILLEEN

TYÖAIKAINEN

REITTI RAKENTAMISAJAKSI:

- SIJOITUKSESTA ERILLINEN LUPA

- REITTI KULKEE NAAPURIN TONTIN KAUTTA

PARAISTEN KAUPUNKI / MALMIN KOULU E-OSA
KIINTEISTÖTUNNUS 445-18-5-10
PRT

RAKENNUSHANKKEEN LAAJUUSTIEDOT
E-OSAN PERUSKORJATTAVA OSA - 681 m2

MUUTOKSET EIVÄT VAIKUTA PINTA-ALOIHIN.

E-OSAN ITÄPUOLEN KOSTEUSRASITUKSEN PIENENTÄMINEN JA LÄNSIPUOLEN SYÖKSYTORVIEN VEDENOHJAUKSEN KORJAUKSET.
KATTOTURVATUOTTEIDEN SEKÄ KATTOTIKKAIDEN UUSIMINEN.
ENSIMMÄISEN KERROKSEN PUU- JA LEVYRAKENTEISTEN LATTIOIDEN SEKÄ KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN LÄMPÖJOHTOJEN PURKU
JA UUSIEN RAKENTEIDEN TOTEUTUS ERILLISTEN SUUNNITELMIEN MUKAISESTI.
ENSIMMÄISEN KERROKSEN BETONIRAKENTEISTEN MAANVASTAISTEN ALAPOHJIEN TIIVISTYS ILMATIIVIIKSI (TIIVEYSLUOKKA 1).
PUTKIKANAALEISSA OLEVIEN MUOTTILAUTOJEN JA KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄMPÖJOHTOJEN POISTOT ERISTEINEEN.
KELLARIKERROKSEN ALAPOHJIEN BETONIRAKENTEIDEN PURKU JA MAATÄYTÖN VAIHTO KAPILLAARISESTI KOSTEUTTA
NOSTAMATTOMAAN. RAKENTEEN TOTEUTUS ILMATIIVIISTI (TIIVEYSLUOKKA 1).
KELLARIKERROKSEN MAANVASTAISTEN ULKOSEINIEN ALAOSIEN MUURAUSTEN PURUT PUHTAALLE TIILIPINNALLE,
ULKOSEINÄRAKENTEEN KUIVATUS JA UUDELLEENPINNOITUS ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN. MAANVASTAISTEN SEINIEN
TIIVISTYS ILMATIIVIIKSI (TIIVEYSLUOKKA 1).
ULKOSEINIEN TIIVEYDEN MERKITTÄVÄ PARANTAMINEN LUOKKAAN 2, SISÄLTÄÄ MYÖS IKKUNALIITTYMIEN TIIVISTÄMISEN.
ULKOPUOLEN IKKUNAPELTIEN HUOLTOMAALAUS JA YLÖSNOSTOJEN KITTAUS.
KÄYTÄVÄN KOHDALLA YLÄPOHJAN KOKONAISVALTAINEN KORJAUS, JOSSA HUOMIOIDAAN ERISTEPUUTTEET, LÄPIVIENTIEN
ILMAVUODOT, KOSTEUSVAURIOT KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN YLÄIKKUNOIDEN KOHDALLA SEKÄ RITILÄKATON KANTAVUUS.
YLÄPOHJAN TOTEUTUS ILMATIIVIIKSI.
YLÄPOHJAKORJAUKSET EDELLYTTÄVÄT VESIKATON VÄHINTÄÄNKIN OSITTAISTA UUSIMISTA.
VÄLIPOHJAONKALOISSA OLEVIEN ORGAANISTEN MATERIAALIEN POISTO. VÄLIPOHJAN ULKOSEINÄLIITTYMIEN TOTEUTTAMINEN
ILMATIIVIIKSI.

KÄYTETTY KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ON N2000.
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